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©	 �Alulux GmbH. Der Alulux Rollladenplaner dient als Planungshilfe für Fachbetriebe, Architekten und Anwender. 
Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und sind jederzeit möglich. Stand 04/2017
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Informationen zu Elementbestellungen

Alulux-Fachbetriebe verwenden bitte bei Elementbestellungen die 
Bestellformulare für die entsprechenden Marken-Rollladensysteme.  
Für die Richtigkeit telefonisch eingehender Aufträge übernehmen wir 
keine Gewährleistung. Bitte überprüfen Sie die Auftragsbestätigungen.

Standard bei Vorbau-Rollladenelementen:
35 mm Rollladenprofile
Bei den Alulux-Vorbauelementen wird das eng wickelnde 
Aluminiumprofil CD 135, bzw. das von der Rillengeometrie 
baugleiche Profil PVC 35 als Standardprofil eingesetzt. 
Ohne Aufpreis können 37 mm-Profile ausgewählt werden.

•	 Extrem gutes Wickelverhalten
•	 Größere Elementhöhen möglich
•	 CD 135 Farben*: 01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, 83
•	 PVC 35 Farben*: 01, 02, 08, 11, 39. 

CD 135
Elemente mit Motor:
Alulux geht immer von der kleinstmöglichen Kastengröße aus. Es wird 
der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle bevorzugt, wenn es keinen 
Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten Sie eine davon abweichende 
Ausführung wünschen, so geben Sie das bitte bei Ihrer Bestellung an.  
Im Standard setzt Alulux Motoren mit elektronischer Abschaltung und 
mit festen Wellenverbindern (Hochschiebesicherung) ein.

Informationen zu Elementbestellungen
- Bitte Alulux Bestellformulare verwenden
- Formulare sind als PDF-Vorlage erhältlich
- Online Bestellungen über Profi-Park-Händlerzugang möglich
- Login-Anforderung über www.alulux.de
- keine Gewährleistung über telefonisch eingehende Bestellungen
- bitte Auftragsbestätigungen prüfen

*Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

PVC 35

Online-Bestellungen können über den per-
sönlichen Profi-Park-Händlerzugang vor-
genommen werden. Login-Anforderungen 
über die Alulux-Homepage www.alulux.de, 
dann FACHPARTNER.

https://extranet.alulux.de/extranetweb/ 
authentication/public/login.aspx
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Maßermittlung bei Rollladenvorbau-Elementen

Bestellmaße für ein Vorbauelement „über Sturz“

Als Bestellhöhe von Rollladen-Fertigelementen muss das Maß von der 
Oberkante des Kastens bis zur Unterkante der Führungsschienen  
gemessen werden. Als Bestellbreite grundsätzlich das  
Führungsschienen-Außenmaß angeben.

Produkt: Vorbauelement über Sturz montiert

A = Führungsschienenbreite
B = Kastenhöhe

A

Elementbreite

Lichte Breite A

Elementbreite = Lichte Breite + 2 x A
Elementhöhe = Lichte Höhe + B
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Produkt: Vorbauelement unter Sturz montiert
Bestellmaße für ein Vorbauelement „unter Sturz“

Produkt: Vorbauelement über Sturz montiert
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Die Aluminium-Vorbaurollladensysteme von Alulux -
eine sichere Investition in die Zukunft.

Varimaxx® Formado® Punext®
Aluminium-Rollladen-
system, eckig.  
Rollgeformter oder 
stranggepresster 
Kasten.

Aluminium- 
Rundrollladensystem. 
Rollgeformter oder 
stranggepresster 
Kasten.

Aluminium-Rollladen-
system. Kombiniert 
rollgeformt- 
stranggepresster 
Kasten.
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Partico®

Bei dem Varimaxx®-Rollladensystem wird die 
Optik durch die eckige Kastenform bestimmt. 
Es wird vor das Fenster in die Laibung (oder 
auf die Fassade) gesetzt und schließt bündig 
mit der Hausfassade ab. Lieferbar in 20°, 45°, 
90° Version.

Das Vorbaurollladensystem Punext® besteht 
aus einem geschlossenen, energiesparend 
unter Putz oder Verblendung liegenden, Alu
minium-Blendenkasten. Auf der Fassade ist 
kein Rollladenkasten sichtbar.

Bei den zwei Vorbau-Rundrollladensystemen 
Partico® und Formado® bestehen die 
Hauptbauteile des kompletten Rollladens, wie 
bei allen Systemen, aus Aluminium. 

Das Rollladensystem Qompact besticht durch 
erhöhten Einbruchschutz und stranggepresste 
Profile mit High-Quality-Surface.

Vorbaurollladen-Systeme haben seit der 
Energieeinsparverordnung EnEV erheblich an 
Bedeutung gewonnen.  
Mögliche Übertragungsbrücken für Schall, 
Kälte und Wärme zwischen Außenwand und 
Innenraum werden nahezu ausgeschlossen. 
Bei Anwendung der Vorbaukästen entsteht 
kein Hohlraum über dem Fenster.

Aluminium- 
Rundrollladensystem. 
Rollgeformte 
Kastenausführung.
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Qompact Sicherheit
Aluminium- 
Rollladensystem, 
eckig und rund. 
Stranggepresster 
Kasten.
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Weiterentwicklung Alulux-Vorbausysteme Generation 2.0

Die Generation 2.0 findet seine Anwendung bei den Vorbauelementen: 
- Varimaxx® RV 20°, RV 45, RV 90°, SG 20°, SG 90°*.
- Formado® RVF, Formado® SGF. 
- Punext® 20°, Punext® 90°, Punext-Plus

Serienmäßig werden die oben genannten Elementversionen mit den 
Bauteilen und den Vorgzügen der Generation 2.0 gefertigt.

* Kastengröße 100 ist nicht auf das System Varimaxx® Generation 2.0 umgestellt
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Weiterentwicklung Alulux-Vorbausysteme Generation 2.0
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1.0		 Führungsschienen-Verlustsicherung KBZ_2.0 
	 	 -	 Verlustsicherung der Führungsschiene durch 
			   Klips auf BK-Zapfen

			   Vorteil:		
		  -	 Dadurch reduzierter Montageaufwand.  
			   Nur 1 Mitabeiter, auch bei breiten Elementen

2.0		  Schraubbare Einlaufstutzen 
	 -	 Gesteckt 
	 -	 Verschraubt 
	 -	 Perfekte Lösung für alle Führungsschienentypen

			   Vorteil: 
		  -	 Einfache Revision möglich 
		  -	 Befestigung Friesverschraubung bei Punext 
			   am Schenkel des Einlaufstutzen

3.0		  Klemmbefestigung des Motorlagers, KML_2.0

			   Vorteil:		
		  -	 Einfache Montage bei Umrüstung auf Motor 
		  -	 Erheblich reduzierter Arbeitsaufwand 
			   (kein Bohren und Schrauben) 
		  -	 keine Bohrung durch lackierte Oberfläche 
 
4.0		  Kabeldurchführung KDF_2.0, Gurtleitrolle GLR_2.0, 
			   Schnurleitrolle SLR_2.0, steckbar bei Blendkappen

			   Vorteil:		
		  -	 Bedienführungen individuell positionierbar 
			   (auch nachträglich bei Montage) mit 
			   Auslaßöffnung Oben | Mitte | Unten 
			   (bei Varimaxx auch nach „Vorne“)

5.0		  Kastenzusatzbefestigung KZB_2.0 
		  -	 Steckbar 
		  -	 Zink Druckguss

 			   Vorteil: 
		  -	 Stabiles Material, Zink-Druckguss 
		  -	 Vereinfachte Montage, keine Verschraubung
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Weiterentwicklung Alulux-Vorbausysteme Generation 2.0

6.0		  Festgelegte Blendenausstanzung Hinterteil, bei 	
			   Fertigelementen

			   Vorteil:		
		  -	 Bessere Optik, festgelegte Auslaßpunkte 
		  -	 Stabilität des Kastens und der Bördelung 
			   bleiben erhalten 
		  -	 Harmonischer Abschluß zur Wand

7.0			  ISG-Systemzubehör

	 	 -	 Gesteckt 
		  -	 Verschraubt 
		  -	 Endstab 10 mm höher einziehbar 
		  -	 16 mm Bürste für besseren Ausgleich 
		  -	 Federkapsel für ISG

			   Vorteil:		
		  -	 Einfache Montage und bequeme Revision möglich

8.0		  Spezifische Änderungen, Verbesserungen beim 
			   Putzträger-System Punext 20° | 90°

			   Vorteil:		
		  -	 RV Oberteil | mit geschlossenem Hinterteil 
		  -	 SG Vorderteil 
		  -	 SG Unterteil (Revision) 
		  -	 Neopor mit Waffelmuster statt Styrodur 
		  -	 Alu-Winkel als Putzträgerwinkel, 7 Varianten, 
			   A = 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 70 mm	
		  -	 Putzträgerplatte Neopor in 8 und 15 mm	
		  -	 Winkel kann individuell positioniert werden 
		  -	 Fries generell 19 mm 
		  -	 Löcher der FS-Befestigung nicht mehr sichtbar 
		  -	 Verschraubung Revisionsdeckel zum Einlaufstutzen	
		  -	 Einlaufstutzen bequem austauschen, wenn notwendig

	 Hier unser Video zu Generation 2.0:
	 https://youtu.be/iaAzh7zpInk
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Die Einlage SILENT-FIN ist von der Alulux-Technik als Resultat aus
einer Marktanalyse und Kundenbefragung entwickelt worden. 
Die Bürsteneinlage wird bei allen Vorbaurollladen-Führungsschienen 
ohne Mehrpreis als Standardeinlage eingesetzt und bietet wesentliche 
Vorteile:

-	 kompakter Bürstenaufbau bietet optimales Standverhalten
	 des Rollladenpanzers

-	 integrierte Tex-Band-Finne unterstützt den Bürstenstand und
	 vermindert den Waschbrett-Effekt (Welleneffekt)

-	 Tex-Band-Finne wirkt Wasser- und Emissionsabweisend

-	 Bürste vermindert die seitlich einfallende Lichtreflektion

-	 generell erhöhte Geräuschdämmung bei Rollladenbetätigung

-	 verminderte Geräuschentwicklung im FS/Panzerbereich bei
	 Windeinwirkung

Silent-Fin Bürsteneinlage ist Standard bei Vorbauelementen
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Rollladenprofile 35 mm und 37 mm

Rollladenprofile Alu/PVC 35 mm und 37 mm
in gleicher Rillengeometrie.

Alulux bietet sowohl das 35 mm Rollladenprofil als auch das 37 mm 
Rollladenprofil in den Ausführungen Aluminium und PVC an. Zudem sind 
die jeweiligen Alu- und PVC-Profile von der Rillengeometrie her  
baugleich konzipiert.  Somit ist eine optisch höchstmögliche Angleichung 
gegeben. Standard-Lieferumfang sind die 35 mm-Profile. Ohne Aufpreis 
können auch die 37 mm-Profile ausgewählt werden.

8,8

35

8,5

37

CD 135 CD 137

8,8

35

8,5

37

PVC 35 PVC 37

PVC

ALU

PVC

ALU
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Aluminium-Profil CD 942 - das rollgeformte Alulux Profil

Das Rollladen-Profil CD 942 ist durch seine rollgeformte Herstellung  
langlebig und robust. Es besticht durch den auffallend roten Schaum  
ebenso wie durch seine extreme Stabilität und Widerstandsfähigkeit. 
Das Profil eignet sich besonders gut bei großen Verwendungsbreiten, 
bis 3,80 m.

•	 42 mm Deckfläche

•	 9 mm Nenndicke

•	 20 % härterer Schaumkern

•	 extrem widerstandsfähig, sehr stabil

•	 weniger Torsion / Verdrehung

•	 max. Verwendungsgröße 8,5 m²

•	 max. Verwendungsbreite 3,80 m

•	 in 21 Panzerfarben lieferbar
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Aluminium-Profil CD 942 - das rollgeformte Alulux Profil

CD 942, 
auswählbar in 21 Panzerfarben bei  
den Vorbaurollladen-Elementen.

Erkennbar an dem roten Schaum. 
20% härtere Ausführung.
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Optional schlagregendichte Führungsschienen

Optional (ohne Mehrpreis) sind die Alulux-Vorbaurollladenelemente 
in der Ausführung mit schlagregendichten Führungsschienen liefer-
bar. Systemgeprüft und zertifiziert vom ift Rosenheim, Prüfbericht 
15-001730-PR01. Deutsches Gebrauchsmuster 20 2016 100 566.3

Schlagregendichte Vorbaurollladen-Führungsschienen:

22
15

40,15

53

26
,2

22
15

40,15

26
,2

79
,2

HD 25_2.0 HDU 25_2.0

H 25_2.0 HU 25_2.0

22

53

79
.2

26
.2

15
22

Hinweis:  Das Dichtband sorgt für die Schlagregendichtheit der 
Führungsschienen und für eine Entkopplung bei der Nutzung  
verschiedener Materialien (Holz, Alu, Kunststoff).
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Optional schlagregendichte Distanzprofile
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Außenrollladen sowie Führungsschiene

20 2016 100 566.3

DEUTSCHESGEBRAUCHSMUSTER

eines Außenrollladens

ift-Prüfergebnis der Schlagregendichtheit für die genannten Führungs- 
schienen nach EN 1027 laut Prüfbericht 15-001730-PR01:  
Kein Wasserdurchtritt bis zur Baukörperanschlussfuge zwischen Fenster  
und Außenwand.  Die Ausführungen sind schlagregendicht bis ein-
schließlich 600 Pa. Damit wird die höchstmögliche Klasse 9A erreicht, 
Klassifizierung für Fenster und Außentüren nach EN 12208.

Distanzprofile

Dichtband 22 x 2 mm. Geschlossenzelliger PE-Schaum, weich, einseitig 
klebend. Bei der ift-Prüfung wurde durch Alulux das Dichtband 22 x 2 mm 
vom Hersteller Astorplast Inter AG eingesetzt. 

Alulux-Artikelnummer 429550, Verpackungseinheit: 
1 Rolle à 10 m. 

10

26,8

20

26,8

Distanzprofil DP10 Distanzprofil DP20

Das selbstklebende Dichtband muss durch den montierenden  
Fachbetrieb zugeschnitten und aufgezogen werden.

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2
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•	 komplettes Markensystem
•	 Aluminium-Rollladenkasten RV rollgeformt
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 energiesparend montiert, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 für Wartungen leicht zugänglich
•	 Achtkant-Stahlwelle mit Federkapsel
•	 Führungsschienenabschluss FSE gegen Aufpreis
•	 Rollladenkästen in 45°-/20°-/ 90°-Ausführung lieferbar
•	 Fliegengitter optional

Das Varimaxx®-RV-Markensystem im Überblick, rollgeformt

Elemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinstmöglichen 
Kastengröße aus. Es wird der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle 
bevorzugt, wenn es keinen Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten 
Sie eine davon abweichende Ausführung wünschen, so geben Sie das 
bitte bei Ihrer Bestellung an.

Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-Metallic 04, Dunkelbraun 10, Hellbeige 11, Verkehrsweiß 29, 
Cremeweiß 32, Anthrazitgrau 80

Varimaxx®-RV-Kastenfarben 1

01 02 03 04 10

Varimaxx®

Vorbaurollladen
RV-System, 
rollgeformter 
Aluminium-Kasten

1	 Creme 08 nicht bei FG-Elementen lieferbar.
2	 ab 150 mm nur bei 45°-Variante
3	 nur bei 45°-Variante

11 3229 80
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RV

PVCALU

Rollladenkasten
rollgeformter Aluminium-Kasten

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium

Aluminium-Rollladenprofil mit
2-Schicht-Lackierung, umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 135 = Standardeinsatz
CD 137 = ohne Mehrpreis 

Weitere Profile gegen Aufpreis erhältlich:
CD 137 ultra
CD 942
CD 150, CD 150 ultra
CD 540 Stahlprofil*
CD 40, SG-Profil
CD 40/E, SG-Profil
s_onro®, Tageslichtrollladen

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 35-Profil = Standardeinsatz 
PVC 37-Profil= ohne Mehrpreis

RV

PVC

ALU

Va
rim

ax
x®

 
RV

* Auslaufartikel nur in der Farbe weiß 01 erhältlich.
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rollgeformte Kastenversion

Varimaxx® 2.0 Elementhöhen 

Maximale Varimaxx®-RV-Elementhöhen
mit Führungsschiene H 25

RV 45°RV 20° RV 90°

* Kastengröße 100 ist nicht auf das System Varimaxx® Generation 2.0 umgestellt 
SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 80 75 - -
125 150 140 130 125
137 190 190 170 160
150 240 235 210 200
165 300 300 270 260
180 340 340 320 320
205 440 410 405 390

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
PVC 35 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 75 - - -
125 115 115 105 105
137 160 140 140 140
150 190 190 190 175
165 270 240 260 250
180 320 320 300 300
205 400 380 370 360

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
PVC 37 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 80 75 - -
125 150 140 130 125
137 190 190 170 160
150 240 235 210 200
165 300 300 270 260
180 340 340 320 320
205 440 410 405 390

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
 CD 135 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 75 - - -
125 115 115 105 105
137 160 140 140 140
150 190 190 190 175
165 270 240 260 250
180 320 320 300 300
205 400 380 370 360

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
CD 137 mit H 25

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
CD 942 mit H 25

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* - - - -
125 - - 80 90
137 - - 100 105
150 - - 140 140
165 - - 190 190
180 - - 240 225
205 - - 320 320
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Elementhöhen HD 25_2.0

Maximale Varimaxx®-RV-Elementhöhen 
mit Führungsschiene HD 25_2.0

HD 25_2.0

Varimaxx® 2.0

rollgeformte Kastenversion

RV 20° RV 90°

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

22
15

40,15

53

26
,2

RV 45°

Va
rim

ax
x®

 
RV

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 115 115 100 95
137 165 160 155 140
150 205 200 200 180
165 285 250 245 225
180 335 330 330 310
205 430 400 410 380

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
CD 135 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 85 80 80 60
137 130 115 110 100
150 170 160 150 140
165 220 210 200 190
180 295 280 280 270
205 385 380 370 360

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
CD 137 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 115 115 100 95
137 165 160 155 140
150 205 200 200 180
165 285 250 245 225
180 335 330 330 310
205 430 400 410 380

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
PVC 35 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 85 80 80 60
137 145 130 120 110
150 185 170 165 155
165 230 220 220 210
180 280 270 270 260
205 385 380 370 360

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
PVC 37 mit HD 25_2.0

Varimaxx RV 20 | RV 45 | RV 90
CD 942 mit HD 25_2.0
Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 - - 50 60
137 - - 80 90
150 - - 115 125
165 - - 180 175
180 - - 220 220
205 - - 310 320
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Varimaxx® 2.0 Elementhöhen 

Maximale Varimaxx®-RV-Elementhöhen
mit Fliegengitter

FG 25

53

26
,2

24
,5

39,2

FG 25

rollgeformte Kastenversion

RV 20°/ FG RV 45°/ FG

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 155 155 140 125
165 215 215 210 190
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 150 150 120 120
165 210 190 190 170
180 250 250 250 250

Varimaxx RV 20 | RV 45
CD 137 mit FG 25

Varimaxx RV 20 | RV 45
PVC 35 mit FG 25

Varimaxx RV 20 | RV 45
PVC 37 mit FG 25

Varimaxx RV 20 | RV 45
CD 135 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 155 155 140 125
165 215 215 210 190
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 150 150 120 120
165 210 190 190 170
180 250 250 250 250

Varimaxx RV 20 | RV 45
CD 942 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 - - 90 95
165 - - 150 140
180 - - 200 200
205 - - 250 250
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RV

Kastengrößen RV 20 | 45 | 90Varimaxx® 2.0

*	 Kastengröße 100 ist nicht auf das System Varimaxx® Generation 2.0 umgestellt.

B

D

A CC1

B

D

A CC1

B

D

A C
Varimaxx | RV 45 (Generation 2.0)
RV-Kastengrößen in mm

125 137 150 165 180 205
A 128 141 154 169 183 210
B 125 137 150 165 180 205
C 125 137 150 165 180 205
C1 95 101 110 120 131 149
D 89 105 112 125 146 171

Varimaxx | RV 20 (Generation 2.0)
RV-Kastengrößen in mm

100* 125 137 150 165 180 205
A 103 128 141 154 169 183 210
B 100 125 137 150 165 180 205
C 100 125 137 150 165 180 205
C1 87 106 115 127 142 154 175
D 71 95 104 117 129 140 164

Varimaxx | RV 90 (Generation 2.0)
RV-Kastengrößen in mm

100* 125 137 150 165 180 205
A 103 128 141 154 169 182 210
B 100 125 137 150 165 180 205
C 100 125 137 150 165 180 205
D 72 96 102 114 129 145 163
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•	 komplettes Markensystem
•	 Aluminium-Rollladenkasten SG, stranggepresst
•	 Kastenvorderteil 1-teilig oder 2-teilig, gute Revisionsmöglichkeit
•	 Rollladenkasten in RAL-Farbtönen lieferbar, Aufpreis
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 energiesparend montiert, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 für Wartungen leicht zugänglich 
•	 Achtkant-Stahlwelle mit Federkapsel
•	 Führungsschienenabschluss gegen Aufpreis
•	 Fliegengitter optional

Das Varimaxx®-SG 20-Markensystem im Überblick, stranggepresst

Elemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinstmöglichen 
Kastengröße aus. Es wird der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle 
bevorzugt, wenn es keinen Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten 
Sie eine davon abweichende Ausführung wünschen, so geben Sie das 
bitte bei Ihrer Bestellung an.

Varimaxx®

Vorbaurollladen
SG 20 | SG 90-System, 
stranggepresster 
Aluminium-Kasten

Varimaxx®-SG-Kastenfarben (Standard, ohne Aufpreis)

SG 20-Rollladenkasten in Lackierung nach RAL und in Eloxalfarben gegen Aufpreis lieferbar. 
Grundausstattung ohne Kasten-Hinterteil. Stranggepresstes Kasten-Hinterteil gegen Aufpreis.

Weiß 01, Alu-Metallic 04, Verkehrsweiß 29, Weißaluminium RAL 9006

01 04 29 9006
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SG 90

PVCALU

Stranggepresster Rollladenkasten aus Aluminium
stranggepresster Aluminium-Kasten
Grundausstattung ohne Hinterteil,
Hinterteil gegen Aufpreis

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofile mit
2-Schicht-Lackierung, umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 135 = Standardeinsatz
CD 137 = ohne Mehrpreis

Weitere Profile gegen Aufpreis erhältlich:
CD 137 ultra
CD 942
CD 150, CD 150 ultra
CD 540 Stahlprofil*
CD 40, SG-Profil
CD 40/E, SG-Profil
s_onro®, Tageslichtrollladen

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 35 = Standardeinsatz
PVC 37 = ohne Mehrpreis

PVC

ALU

SG 90

Va
rim

ax
x®

 
SG

SG

* Auslaufartikel nur in der Farbe weiß 01 erhältlich.
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Grundausstattung 2- oder 3-teilig,
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis 

Varimaxx® 2.0 Elementhöhen H 25

Maximale Varimaxx®-SG 20 | SG 90-Elementhöhen  
mit Führungsschiene H 25

SG 20° | 2-teilig
SG 20° | 3-teilig

90°

SG 90° | 2-teilig
SG 90° | 3-teilig

* Kastengröße 100 ist nicht auf das System Varimaxx® Generation 2.0 umgestellt 
SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

Varimaxx SG 20 | SG 90
PVC 35 mit H 25

Varimaxx SG 20 | SG 90
PVC 37 mit H 25

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 137 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 80 75 - -
125 150 140 130 125
137 190 190 170 160
150 240 235 210 200
165 300 300 270 260
180 340 340 320 320
205 440 410 405 390

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 75 - - -
125 115 115 105 105
137 160 140 140 140
150 190 190 190 175
165 270 240 260 250
180 320 320 300 300
205 400 380 370 360

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 135 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 80 75 - -
125 150 140 130 125
137 190 190 170 160
150 240 235 210 200
165 300 300 270 260
180 340 340 320 320
205 440 410 405 390

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* 75 - - -
125 115 115 105 105
137 160 140 140 140
150 190 190 190 175
165 270 240 260 250
180 320 320 300 300
205 400 380 370 360

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 942 mit H 25

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* - - - -
125 - - 80 90
137 - - 100 105
150 - - 140 140
165 - - 190 190
180 - - 240 225
205 - - 320 320
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Elementhöhen 

Maximale Varimaxx®-SG 20 | SG 90-Elementhöhen  
mit Führungsschiene HD 25_2.0

Varimaxx® 2.0

Grundausstattung 2- oder 3-teilig,
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis 

SG 20° | 2-teilig
SG 20° | 3-teilig

90°

SG 90° | 3-teiligHD 25_2.0

* Kastengrößen 205 nicht bei SG 90°
SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

22
15

40,15

53

26
,2

HD 25_2.0

Va
rim

ax
x®

 
SG

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 137 mit HD 25_2.0

Varimaxx SG 20 | SG 90
PVC 35 mit HD 25_2.0

Varimaxx SG 20 | SG 90
PVC 37 mit HD 25_2.0

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 135 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 115 115 100 95
137 165 160 155 140
150 205 200 200 180
165 285 250 245 225
180 335 330 330 310
205 430 400 410 380

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 85 80 80 60
137 130 115 110 100
150 170 160 150 140
165 220 210 200 190
180 295 280 280 270
205 385 380 370 360

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 115 115 100 95
137 165 160 155 140
150 205 200 200 180
165 285 250 245 225
180 335 330 330 310
205 430 400 410 380

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 85 80 80 60
137 145 130 120 110
150 185 170 165 155
165 230 220 220 210
180 280 270 270 260
205 385 380 370 360

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 - - 50 60
137 - - 80 90
150 - - 115 125
165 - - 180 175
180 - - 220 220
205 - - 310 320

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 942 mit HD 25_2.0
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Varimaxx® 2.0 Elementhöhen 

Maximale Varimaxx®-SG 20 | SG 90-Elementhöhen
mit Fliegengitter mit Führungsschiene FG 25

FG 25

FG 25

SG 20° | 2-teilig
SG 20° | 3-teilig

90°

SG 90° | 2-teilig
SG 90° | 3-teilig

Grundausstattung 2- oder 3-teilig,
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis 

53

26
,2

24
,5

39,2

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 137 mit FG 25

Varimaxx SG 20 | SG 90
PVC 35 mit FG 25

Varimaxx SG 20 | SG 90
PVC 37 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 155 155 140 125
165 215 215 210 190
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 150 150 120 120
165 210 190 190 170
180 250 250 250 250

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 135 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 155 155 140 125
165 215 215 210 190
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 150 150 120 120
165 210 190 190 170
180 250 250 250 250

Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 942 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 - - 90 95
165 - - 150 140
180 - - 200 200
205 - - 250 250
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Kastengrößen SG 20 | 90Varimaxx® 2.0

Grundausstattung, 2-teilig  
Hinterteil gegen Aufpreis                      

Grundausstattung, 3-teilig 
Hinterteil gegen Aufpreis                                            

Grundausstattung, 2-teilig
Hinterteil gegen Aufpreis                                             

Va
rim

ax
x®

 
SG

B

D

A C

Grundausstattung, 3-teilig
Hinterteil gegen Aufpreis                                             

* Kastengröße 100 ist nicht auf das System Varimaxx® Generation 2.0 umgestellt 

B

D

A CC1

 B 

CA
 

Varimaxx | SG 20 (Generation 2.0)

SG 20°-Kastengrößen in mm

(*Kasten 205 mm nur als dreiteiliges System)
100 125 137 150 165 180 205*

A 101 126 138 151 166 181 206
B 101 127 139 152 167 183 207
C 101 127 139 152 167 183 207
C1 88 108 117 129 144 156 177
D 63 89 99 114 130 145 168

Varimaxx | SG 90 (Generation 2.0)

SG 90°-Kastengrößen in mm
125 137 150 165 180 205

A 126 138 151 166 181 206
B 127 139 152 167 182 207
C 126 139 152 167 182 207
D 89 101 114 129 144 169

B

D

A C
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Varimaxx® Profilübersicht  | Lieferbare Farben

CD 135

CD 137

CD 150

8,8
35

8,5

37

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80

Sonderfarben: 83

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben:
07, 09, 12, 16, 17, 19, 23, 32, 42, 83

Standardfarben:
01, 02, 03, 04

ALU

ALU

ALU

8,7

40
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Varimaxx® Profilübersicht  | Lieferbare Farben

PVC 37

8,5

37

PVC 35
8,8

35

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

PVC

PVC

Va
rim

ax
x®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

CD 942
9

42

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben:  
07, 09, 10, 12, 31, 32, 79, 83, 921, 929, 883

ALU
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AEG/TF 36*

AEG 36

Einsatz bei den 
Profilen:  
CD 135 
CD 137  
PVC 35  
PVC 37

Varimaxx® Einsetzbare Endstäbe

Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

34

AEG/TF 36

AEG 36/W
Einsatz bei 
den Profilen 
CD 135 
CD 137
PVC 35
PVC 37

Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

21
9,

6

36
,7

7,5

9,
6

30

21 36
,7

12
,5

Einsatz bei 
den Profilen: 
CD 135
CD 137
CD 137 ultra

*nicht einsetzbar bei den 
Blendengrößen 100, 125 und  
nicht bei FG-Elementen.
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AE/FG08
Aluminium-End-
stab, mit Bürste, 
stranggepresst, für 
Fliegengitter

Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Varimaxx® Einsetzbare Endstäbe

Va
rim

ax
x®

9,5

7,
8

47
,1 15

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

AEG 51
Einsatz bei den
Profilen:
CD 150 
CD 150 ultra  
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

35 50
,8

9,
6

AEG 42
Einsatz bei den
Profilen: 
CD 942   
CD 150
CD 150 ultra 
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

42
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Einsetzbare FührungsschienenVarimaxx®

H 17 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

18
,2

22

16,4
24

,5 45

HD 25_2.0
22
15

40,15

53

26
,2

H 25_2.0
22

53

16,4

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Schlagregendichte Führungsschiene
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Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

HS 17

HS 25

Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006 

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Varimaxx® Einsetzbare Führungsschienen

HDU 25_2.0 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

22
15

40,15

26
,2

79
,2

18
,2

22

45

24
,5

16,4
60

26
,2

22

24
,5

16,4

53

60

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

Va
rim

ax
x®

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Schlagregendichte Führungsschiene
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Einsetzbare Führungsschienen

HU 25

26
,2

22

24
,5

26
,2

79
,216.4

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Varimaxx®

HW 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32,  
80, RAL 9006

26
,2

22

16,4

24
,5

39
,4 53

34,05

HU 25 2.0 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

79
.2

26
.2

15
22
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FG 25

26
,2

 
24

,5
 53

 
16,4 

39,15 

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

39

79

FG/HU 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

Einsetzbare FührungsschienenVarimaxx®

Va
rim

ax
x®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25 2.0, HU 25 2.0,
HD 25 2.0 und HDU 25 2.0

DICHTBAND
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Varimaxx® Sonderzubehör

Untere Führungsschienenabschlüsse (gegen Aufpreis)
Die unteren Führungsschienenabschlüsse sind aus Zink-Druckguss, werden gesteckt 
und geschraubt und dienen auch zur unteren Laufbegrenzung des Rollladenpanzers. 

Lackierung in entsprechender Führungsschienenfarbe.

FSA 17

FSA 25

FSA/R

FSA/HU/25

FSA/FG 08 FSA/FG/HU 25
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SonderzubehörVarimaxx®

FSR Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80,  RAL 9006
Passend für:
H 25, H 25_2.0, HD 25, HD 25_2.0, 
HS 25, HW 25, FG 25, HWL 25, 
HSL 25 Va

rim
ax

x®15

54,5

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.



40

•	 komplettes Markensystem
•	 klassische halbrunde Kastenform
•	 Aluminium-Rollladenkasten RVF, rollgeformt
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 energiesparend montiert, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 für Wartungen leicht zugänglich
•	 Achtkant-Stahlwelle mit Federkapsel
•	 halbrunde Schienenabdeckung gegen Aufpreis 
•	 Führungsschienenabschluss gegen Aufpreis
•	 Kastenverschluss liegt außerhalb des Sichtbereiches
•	 Fliegengitter gegen Aufpreis

Das Formado®-RVF-Markensystem im Überblick, rollgeformt

Formado®

Rundrollladen
RVF-1/2-System, 
rollgeformter 
Aluminium-Kasten

Elemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinstmöglichen 
Kastengröße aus. Es wird der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle 
bevorzugt, wenn es keinen Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten Sie 
eine davon abweichende Ausführung wünschen, so geben Sie dies bitte 
bei Ihrer Bestellung an.

Weiß 01, Hellgrau 02, Alu-Metallic 04, Dunkelbraun 10, Hellbeige 11, Verkehrsweiß 29,  
Cremeweiß 32, Anthrazitgrau 80

Formado®-RVF-Kastenfarben

01 02 04 10 11 3229 80
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ALU

RVF

RVF

PVC

ALU

PVC

Fo
rm

ad
o®

 
RV

F

Rollgeformter Rollladenkasten aus Aluminium

Rundrollladenkasten aus rollgeformter Aluminium, 2-teilig

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofil mit
2-Schicht-Lackierung, umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 135 = Standardeinsatz
CD 137 = ohne Mehrpreis

Weitere Profile gegen Aufpreis erhältlich:
CD 137 ultra
CD 942
CD 150, CD 150 ultra
CD 540 Stahlprofil*
CD 40, SG-Profil
CD 40/E, SG-Profil
s_onro®, Tageslichtrollladen

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 35 = Standardeinsatz
PVC 37 = ohne Mehrpreis

* Auslaufartikel. Nur in der Farbe Weiß 01 erhältlich.
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Elementhöhen 

Maximale Formado®-RVF-Elementhöhen  
mit Führungsschiene H 25  

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

rollgeformte Kastenversion

RVF

Formado® 2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 200 180 190 155
150 255 230 230 205
165 300 280 285 250
180 355 330 345 310
205 460 440 430 420

Formado RVF
PVC 35 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 165 140 155 125
150 205 180 200 165
165 255 220 250 205
180 305 295 290 275
205 425 380 385 360

Formado RVF
PVC 37 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 200 180 190 155
150 255 230 230 205
165 300 280 285 250
180 355 330 345 310
205 460 440 430 420

Formado RVF 
CD 135 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 170 140 155 125
150 220 180 180 155
165 270 220 260 195
180 325 295 300 280
205 430 410 385 400

Formado RVF
CD 137 mit H 25

Formado RVF
CD 942 mit H 25

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* - - - -
125 - - 80 90
137 - - 100 105
150 - - 140 140
165 - - 190 190
180 - - 240 225
205 - - 320 320
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Elementhöhen 

Maximale Formado® RVF-Elementhöhen
mit Führungsschiene HD 25_2.0

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

rollgeformte Kastenversion

RVF

Formado® 2.0

HD 25_2.0

22
15

40,15

53

26
,2

HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 190 170 160 150
150 240 220 220 190
165 290 270 280 240
180 340 330 330 300
205 450 430 415 400

Formado RVF
CD 135 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 150 130 140 120
150 205 170 170 145
165 260 205 250 180
180 315 290 290 270
205 420 400 325 370

Formado RVF
CD 137 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 190 170 160 150
150 240 220 220 190
165 290 270 280 240
180 340 330 330 300
205 450 430 415 400

Formado RVF
PVC 35 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
137 145 130 125 110
150 185 170 175 155
165 240 220 230 210
180 280 270 275 260
205 410 380 375 360

Formado RVF
PVC 37 mit HD 25_2.0

Formado RVF
CD 942 mit HD 25_2.0

Fo
rm

ad
o®

 
RV

F

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 - - 50 60
137 - - 80 90
150 - - 115 125
165 - - 180 175
180 - - 220 220
205 - - 310 320
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Elementhöhen FG 25

Maximale Formado®-RVF-Elementhöhen
mit Fliegengitter mit Führungsschiene FG 25

FG 25

rollgeformte Kastenversion

RVF 

Formado® 2.0

53

26
,2

24
,5

39,2

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 180 175 165 155
165 250 240 240 220
180 250 250 250 250

Formado RVF
CD 137 mit FG 25

Formado RVF
PVC 35 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 145 110 125 100
165 200 180 190 165
180 250 250 250 250

Formado RVF
PVC 37 mit FG 25

Formado RVF
CD 135 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 180 175 165 155
165 250 240 240 220
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 145 140 125 130
165 220 185 200 180
180 250 250 250 250

Formado RVF
CD 942 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 - - 90 95
165 - - 150 140
180 - - 200 200
205 - - 250 250
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Kastengrößen RVF

B1

D

A C

B

Formado® 2.0 rollgeformt

Formado RVF (Generation 2.0)

RVF -Kastengrößen in mm
137 150 165 180 205

A 146 158 172 189 208
B 153 166 180 195 213
B1 85 91 99 105 110
C 139 152 167 182 208
D 114 130 149 146 168

Fo
rm

ad
o®

 
RV

F
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Formado®

Rundrollladen
SGF-System, 
stranggepresster 
Aluminium-Kasten

Weiß 01, Alu-Metallic 04, Verkehrsweiß 29, Weißaluminium RAL 9006

Formado®-SGF-Kastenfarben (Standardfarben)

•	 komplettes Markensystem
•	 klassische halbrunde Kastenform
•	 Aluminium-Rollladenkasten SGF, stranggepresst
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 energiesparend montiert, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 für Wartungen leicht zugänglich
•	 Achtkant-Stahlwelle mit Federkapsel
•	 Schienenabdeckung zurüstbar 
•	 Führungsschienenabschluss gegen Aufpreis
•	 Kastenverschluss liegt außerhalb des Sichtbereiches
•	 Fliegengitter optional zurüstbar für Kastengrößen 150 mm, 165 

mm und 180 mm

Das Formado®-SGF-Markensystem im Überblick, stranggepresst

Elemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinstmöglichen 
Kastengröße aus. Es wird der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle 
bevorzugt, wenn es keinen Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten 
Sie eine davon abweichende Ausführung wünschen, so geben Sie das 
bitte bei Ihrer Bestellung an.

Rollladenkasten in Lackierung nach RAL und in Eloxalfarben gegen Aufpreis lieferbar. Grund-
ausstattung ohne Kasten-Hinterteil. Stranggepresstes Kasten-Hinterteil gegen Aufpreis.

01 04 29 9006
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Stranggepresster Rollladenkasten aus Aluminium

Rundrollladenkasten aus stranggepresstem Aluminium. 
Grundausstattung 2-teilig.
Grundausstattung ohne Kasten-Hinterteil.  
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofil mit 2-Schicht-Lackierung,
umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 135 = Standardeinsatz
CD 137 = ohne Mehrpreis

Weitere Profile gegen Aufpreis erhältlich:
CD 137 ultra
CD 942
CD 150, CD 150 ultra
CD 540 Stahlprofil*
CD 40, SG-Profil
CD 40/E, SG-Profil
s_onro®, Tageslichtrollladen

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 35 = Standardeinsatz
PVC 37 = ohne Mehrpreis

PVC

ALU

SGF

ALU

SGF

PVC

Fo
rm

ad
o®

 
SG

F

* Auslaufartikel. Nur  in der Farbe Weiß 01 erhältlich.
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Elementhöhen 

Maximale Formado®-SGF-Elementhöhen  
mit Führungsschiene H 25  

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

stranggepresste Kastenversionen,
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis 

SGF

Formado®_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 150 135 130 115
137 200 180 190 155
150 255 230 230 205
165 300 280 285 250
180 355 330 345 310
205 460 440 430 420

Formado SGF
PVC 35 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 120 115 110 95
137 165 140 155 125
150 205 180 200 165
165 255 220 250 205
180 305 295 290 275
205 425 380 385 360

Formado SGF
PVC 37 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 150 135 130 115
137 200 180 190 155
150 255 230 230 205
165 300 280 285 250
180 355 330 345 310
205 460 440 430 420

Formado SGF
CD 135 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 125 110 105 95
137 170 140 155 125
150 220 180 180 155
165 270 220 260 195
180 325 295 300 280
205 430 410 385 400

Formado SGF
CD 137 mit H 25

Formado SGF
CD 942 mit H 25

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
100* - - - -
125 - - 80 90
137 - - 100 105
150 - - 140 140
165 - - 190 190
180 - - 240 225
205 - - 320 320



49SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

Elementhöhen HD 25_2.0

Maximale Formado®-SGF-Elementhöhen
mit Führungsschiene HD 25_2.0

HD 25_2.0

stranggepresste Kastenversionen,
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis 

SGF

Formado®_2.0

22
15

40,15

53

26
,2

Fo
rm

ad
o®

 
SG

F

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 105 100 95 90
137 190 170 160 150
150 240 220 220 190
165 290 270 280 240
180 340 330 330 300
205 450 430 415 400

Formado SGF
CD 135 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 80 75 70 65
137 150 130 140 115
150 205 170 170 145
165 260 205 250 180
180 315 290 290 270
205 420 400 375 370

Formado SGF 
CD 137 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 105 100 95 90
137 190 170 160 150
150 240 220 220 190
165 290 270 280 240
180 340 330 330 300
205 450 430 415 400

Formado SGF
PVC 35 mit HD 25_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 80 75 70 65
137 145 130 125 110
150 185 170 175 155
165 240 220 230 210
180 280 270 275 260
205 410 380 375 360

Formado SGF
PVC 37 mit HD 25_2.0

Formado SGF
CD 942 mit HD 25_2.0
Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 - - 50 60
137 - - 80 90
150 - - 115 125
165 - - 180 175
180 - - 220 220
205 - - 310 320
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Elementhöhen 

Maximale Formado® SGF-Elementhöhen
mit Fliegengitter mit Führungsschiene FG 25

FG 25

FG 25

53

26
,2

24
,5

39,2

stranggepresste Kastenversionen,
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis 

SGF

Formado®_2.0

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 180 175 165 155
165 250 240 240 220
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 145 110 125 100
165 200 180 190 165
180 250 250 250 250

Formado SGF | CD 137 mit FG 25

Formado SGF | PVC 35 mit FG 25

Formado SGF | PVC 37 mit FG 25

Formado SGF | CD 135 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 180 175 165 155
165 250 240 240 220
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 145 140 125 120
165 220 185 200 180
180 250 250 250 250

Formado SGF | CD 942 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 - - 90 95
165 - - 150 140
180 - - 200 200
205 - - 250 250
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Kastengrößen SGF

B1

D

A C

B

Kasten-Hinterteil (A)
gegen Aufpreis

Formado®_2.0 stranggepresst

Fo
rm

ad
o®

 
SG

F

Formado SGF (Generation 2.0)
SGF-Kastengrößen in mm

125 137 150 165 180 205
A 126 138 151 166 181 207
B 139 155 167 183 197 214
B1 75 85 91 99 105 110
C 128 140 153 169 184 210
D 101 116 129 144 159 176
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CD 135

CD 137

CD 150

8,8
35

8,5

37

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80

Sonderfarben: 83

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben:
07, 09, 12, 16, 17, 19, 23, 32, 42, 83

Standardfarben:
01, 02, 03, 04

ALU

ALU

ALU

8,7

40

Profilübersicht | Lieferbare FarbenFormado®
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PVC 37

8,5

37

PVC 35
8,8

35

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

PVC

PVC

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

Profilübersicht | Lieferbare FarbenFormado®

Fo
rm

ad
o®

CD 942 Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben: 
07, 09, 10, 12, 31, 32, 79, 83, 921, 929, 883

ALU
9

42
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Einsetzbare EndstäbeFormado®

AEG/TF 36*

AEG 36

Einsatz bei den 
Profilen 
CD 135 
CD 137
PVC 35
PVC 37

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

34

AEG/TF 36

AEG 36/W
Einsatz bei 
den Profilen 
CD 135
CD 137
PVC 35
PVC 37

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

21
9,

6

36
,7

7,5

9,
6

30

21 36
,7

12
,5

Einsatz bei 
den Profilen 
CD 135
CD 137
CD 137 ultra

*nicht einsetzbar bei den 
Blendengrößen 100, 125 und  
nicht bei FG-Elementen.
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Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

Einsetzbare EndstäbeFormado®

Fo
rm

ad
o®

AE/FG08
Aluminium-End-
stab, mit Bürste, 
stranggepresst, für 
Fliegengitter

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

9,5

7,
8

47
,1 15

AEG 51
Einsatz bei den
Profilen 
CD 150 
CD 150 ultra 
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

35 50
,8

9,
6

AEG 42
Einsatz bei den
Profilen 
CD 942  
CD 150
CD 150 ultra 
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

42
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Einsetzbare FührungsschienenFormado®

H 17 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 29, 32, 80, 
RAL 9006

18
,2

22

16,4
24

,5 45

HD 25_2.0
22
15

40,15

53

26
,2

H 25_2.0
22

53

16,4

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006



57

HS 17

HS 25

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

HDU 25_2.0 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80,  
RAL 9006

22
15

40,15

26
,2

79
,2

18
,2

22

45

24
,5

16,4
60

26
,2

22

24
,5

16,4

53

60

Einsetzbare FührungsschienenFormado®

Fo
rm

ad
o®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.
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HU 25

26
,2

22

24
,5

26
,2

79
,216.4

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

HW 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

26
,2

22

16,4

24
,5

39
,4 53

34,05

Einsetzbare FührungsschienenFormado®

HU 25 2.0 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

79
.2

26
.2

15
22
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FG 25

26
,2

 
24

,5
 53

 
16,4 

39,15 

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

39

79

FG/HU 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

Einsetzbare FührungsschienenFormado®

Fo
rm

ad
o®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25 2.0, HU 25 2.0,
HD 25 2.0 und HDU 25 2.0

DICHTBAND
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Untere Führungsschienenabschlüsse (gegen Aufpreis)
Die unteren Führungsschienenabschlüsse sind aus Zink-Druckguss, werden gesteckt und  

geschraubt und dienen auch zur unteren Laufbegrenzung des 
Rollladenpanzers. Lackierung in entsprechender Führungsschienenfarbe.

SonderzubehörFormado®

FSA 17

FSA 25

FSA/R

FSA/HU/25

FSA/FG 08 FSA/FG/HU 25
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FSR Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006
Pressblank

Passend für:
H 25, H 25_2.0, HD 25_2.0, HS 25,  
HW 25, FG 25, HWL 25, HSL 25

15

54,5

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

SonderzubehörFormado®

Fo
rm

ad
o®
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•	 komplettes Markensystem
•	 Aluminium-Rollladenkasten 20° oder 90°
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 energiesparend, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 unter Putz liegend
•	 auf der Fassade kein sichtbarer Rollladenkasten
•	 bei notwendigen Revisionen leicht zugänglich über die 

stranggepresste Revisionsklappe
•	 wahlweise 8 mm oder 15 mm Neoporplatte
•	 Fliegengitter optional 

 
Wahlweise

•	 Putzträgerwinkel mit Auslage 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 70 mm

Das Punext®-PSG-Markensystem im Überblick

Elemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinstmöglichen 
Kastengröße aus. Es wird der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle 
bevorzugt, wenn es keinen Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten 
Sie eine davon abweichende Ausführung wünschen, so geben Sie das 
bitte bei Ihrer Bestellung an.

Punext®

Putzträger-Rollladen
PSG-System,
kombinierter
rollgeformter und
stranggepresster
Aluminium-Kasten

Punext®-PSG-Kastenfarben

Oberteil (rollgeformt): Weiß 01
Vorderteil, Unterteil (stranggepresst): Weiß 01, Alu-Metallic 04, Verkehrsweiß 29, Weißaluminium RAL 9006

01 04 29 9006
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ALU

PSG

Rollladenkasten aus Aluminium
Kombinierter rollgeformter und stranggepresster
Aluminiumkasten 20° oder 90° mit Putzträgerwinkel

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofil mit 2-Schicht-Lackierung,
umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 135 = Standardeinsatz
CD 137 = ohne Mehrpreis

Weitere Profile gegen Aufpreis erhältlich:
CD 137 ultra
CD 942
CD 150, CD 150 ultra
CD 540 Stahlprofil* 
CD 40, SG-Profil
CD 40/E, SG-Profil 
s_onro®, Tageslichtrollladen

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 35 = Standardeinsatz
PVC 37 = ohne Mehrpreis

PVC

ALU

PSG

PVC

* Auslaufartikel. Nur  in der Farbe Weiß 01 erhältlich.

Pu
ne

xt
®
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Kastengrößen PSG

stranggepresste Revisionsklappe, 
kombinierter rollgeformter,
stranggepresster Kasten, PSG.

Punext®

Be
di

en
un

gs
au

sg
än

ge

hinten
oben

hinten
mitte

hinten
unten

8 oder 15

10, 15, 20,
25, 30, 35 oder 70

B

D

A

C1
C

53

22

Wahlweise mit 8 mm oder 15 mm Neoporplatte.

Punext® PSG 20
PSG - Kastengrößen in mm (20°)

125 137 150 150/FG 165 165/FG 180 180/FG 205
A 128 141 154 154 169 169 183 183 210
B 126 138 151 151 166 166 181 181 206
C 126 138 151 151 166 166 181 181 206
C1 106 114 126 126 141 141 153 153 174
D 89 99 114 99 129 114 144 129 168
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Be
di

en
un

gs
au

sg
än

ge

hinten
oben

hinten
mitte

hinten
unten

A C

10, 15, 20,
25, 30, 35 oder 70D

8 oder 15B

53

22

stranggepresste Revisionsklappe, 
kombinierter rollgeformter,
stranggepresster Kasten, PSG.

Punext® PSG 90
PSG - Kastengrößen in mm (90°)

125 137 150 150/FG 165 165/FG 180 180/FG 205
A 128 141 154 154 169 169 183 183 210
B 126 138 151 151 166 166 181 181 206
C 126 138 151 151 166 166 181 181 206
D 89 101 114 101 129 114 144 129 169

Kastengrößen PSGPunext®

Wahlweise mit 8 mm oder 15 mm Neoporplatte.

Pu
ne

xt
®
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Punext®_2.0 Elementhöhen 

Maximale Punext®-PSG-Elementhöhen  
mit Führungsschienen H 25_2.0 

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

rollgeformte Kastenversionen,
Revisionsklappe stranggepresst

PSG 20 PSG 90

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 150 140 130 125
137 190 190 170 160
150 245 240 210 200
165 300 300 270 260
180 340 340 320 320
205 370 370 350 350

Punext PSG 20 | PSG 90
PVC 35 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 115 115 105 105
137 160 140 140 140
150 190 190 190 175
165 270 240 260 250
180 320 320 300 300
205 360 360 330 330

Punext PSG 20 | PSG 90
PVC 37 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 150 140 130 125
137 190 190 170 160
150 245 240 210 200
165 300 300 270 260
180 340 340 320 320
205 370 370 350 350

Punext PSG 20 | PSG 90
CD 135 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 115 115 105 105
137 160 140 140 140
150 190 190 190 175
165 270 240 260 250
180 320 320 300 300
205 360 360 330 330

Punext PSG 20 | PSG 90
CD 137 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
125 - - 80 90
137 - - 100 105
150 - - 140 140
165 - - 190 190
180 - - 240 225
205 - - 320 320

Punext PSG 20 | PSG 90
CD 942 mit H 25

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

H 25
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Punext®_2.0 Elementhöhen 

Maximale Punext®-PSG-Elementhöhen
mit Fliegengitter mit Führungsschiene FG 25.

FG 25

FG 25

53

26
,2

24
,5

39,2

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

rollgeformte Kastenversionen,
Revisionsklappe stranggepresst

PSG 20 PSG 90

Punext PSG 20 | PSG 90
CD 135 mit FG 25

Punext PSG 20 | PSG 90
CD 137 mit FG 25

Punext PSG 20 | PSG 90
PVC 35 mit FG 25

Punext PSG 20 | PSG 90
PVC 37 mit FG 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 155 155 140 125
165 215 215 210 190
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 150 150 120 120
165 210 190 190 170
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 155 155 140 125
165 215 215 210 190
180 250 250 250 250

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 150 150 120 120
165 210 190 190 170
180 250 250 250 250

Punext PSG 20 | PSG 90
CD 942 mit FG 25

Pu
ne

xt
®

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 - - 90 95
165 - - 150 140
180 - - 200 200
205 - - 250 250
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Profilübersicht  | Lieferbare FarbenPunext®

CD 135
8,8

35

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80

Sonderfarben: 83
ALU

CD 137

CD 150

8,5

37

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben:
07, 09, 12, 16, 17, 19, 23, 32, 42, 83

Standardfarben:
01, 02, 03, 04

ALU

ALU

8,7

40
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Profilübersicht  | Lieferbare FarbenPunext®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

PVC 37

8,5

37

PVC 35
8,8

35

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

PVC

PVC

CD 942 Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben: 
07, 09, 10, 12, 31, 32, 79, 83, 921, 929, 883

ALU
9

42

Pu
ne

xt
®



70

Einsetzbare EndstäbePunext®

AEG/TF 36*

AEG 36

Einsatz bei den 
Profilen 
CD 135
CD 137
PVC 35
PVC 37

34
AEG/TF 36

AEG 36/W
Einsatz bei 
den Profilen 
CD 135 
CD 137
PVC 35
PVC 37

7,5

21
9,

6

36
,7

7,5

9,
6

30

21 36
,7

12
,5

Einsatz bei 
den Profilen 
CD 135
CD 137
CD 137 ultra 

*nicht einsetzbar bei den 
Blendengrößen 100, 125 und  
nicht bei FG-Elementen.

AEG 51
Einsatz bei den
Profilen 
CD 150  
CD 150 ultra  
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

7,5

35 50
,8

9,
6

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert
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Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

Einsetzbare EndstäbePunext®

AE/FG08
Aluminium-End-
stab, mit Bürste, 
stranggepresst, für 
Fliegengitter

9,5

7,
8

47
,1 15

Aluminium-Putzwinkel
für SG 90/P Vorderteil und 
SG 20/P Vorderteil

x

Putzträgerplatte 
Neopor mit Wabenstruktur 
996 x 420 mm, 8 mm o. 15 mm

X=10	 AW 10
X=15	 AW 15
X=20	 AW 20
X=25	 AW 25
X=30	 AW 30
X=35	 AW 35
X=70	 AW 70

AEG 42
Einsatz bei den
Profilen 
CD 942  
CD 150
CD 150 ultra 
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

7,5

42

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Pu
ne

xt
®
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Einsetzbare FührungsschienenPunext®

HU 25

26
,2

22

24
,5

26
,2

79
,216.4

H 17 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

18
,2

22

16,4
24

,5 45

H 25_2.0
22

53

16,4

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006
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Einsetzbare FührungsschienenPunext®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

FG 25

26
,2

 
24

,5
 53

 

16,4 
39,15 

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

39

79

FG/HU 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80, 
RAL 9006

Pu
ne

xt
®

HU 25 2.0 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

79
.2

26
.2

15
22
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Punext®-Plus

Putzträger-Rollladen
PSG-System mit
rückseitiger
Dämmung,
kombinierter
rollgeformter und
stranggepresster
Aluminium-Kasten

•	 komplettes Markensystem
•	 Aluminium-Rollladenkasten 20° oder 90°
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 energiesparend, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 unter Putz liegend
•	 auf der Fassade kein sichtbarer Rollladenkasten
•	 bei notwendigen Revisionen leicht zugänglich über die 

stranggepresste Revisionsklappe
•	 Neoporplatte Front, Neoporplatte Rückseite,  

HWL 25 mit Dämmeinlage Neopor
•	 Nicht mit Fliegengitter erhältlich 

 
Wahlweise

•	 Putzträgerwinkel mit Auslage 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 70 mm

Kastenüberstand mit Schrägschnitt oder Gehrung ist bei der
Punext®-Plus Ausführung nicht möglich.

Das Punext®-Plus-PSG-Markensystem im Überblick

Elemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinstmöglichen 
Kastengröße aus. Es wird der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle 
bevorzugt, wenn es keinen Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten 
Sie eine davon abweichende Ausführung wünschen, so geben Sie das 
bitte bei Ihrer Bestellung an.

Punext®-PSG-Kastenfarben

Oberteil (rollgeformt): Weiß 01
Vorderteil, Unterteil (stranggepresst): Weiß 01, Alu-Metallic 04, Verkehrsweiß 29, Weißaluminium RAL 9006

01 04 29 9006
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ALU

PSG

Rollladenkasten aus Aluminium
Kombinierter rollgeformter und stranggepresster
Aluminiumkasten 20° oder 90°. 

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofil mit 2-Schicht-Lackierung,
umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 135 = Standardeinsatz
CD 137 = ohne Mehrpreis

Weitere Profile gegen Aufpreis erhältlich:
CD 137 ultra 
CD 942
CD 150, CD 150 ultra
CD 540 Stahlprofil*
CD 40, SG-Profil
CD 40/E, SG-Profil
s_onro®, Tageslichtrollladen

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 35 = Standardeinsatz
PVC 37 = ohne Mehrpreis

PVC

ALU

PSG

PVC Frontseite

Rückseite

* Auslaufartikel. Nur in der Farbe Weiß 01 erhältlich.

Pu
ne

xt
®

Pl
us
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KastengrößenPunext®-Plus

Punext® PSG 20 (Generation 2.0)
PSG - Kastengrößen in mm (20°)

125 137 150 165 180
A 126 138 151 166 181
B1 126 138 151 166 181
B2 126 138 151 166 181
C 89 99 114 129 144

SG-Revisionsklappe, 
rollgeformter/stranggepresster 
Kasten, PSG

SG-Revisionsklappe, 
rollgeformter/stranggepresster 
Kasten, PSG-Kastengröße in
mm (90°)

Punext® PSG 90 (Generation 2.0)
PSG - Kastengrößen in mm (90°)

125 137 150 165 180
A 126 138 151 166 181
B1 126 138 151 166 181
B2 126 138 151 166 181
C 89 101 114 129 144

B1

C

A B2
B1

C

A B2

Punext®-Plus
Kastenrückseite gedämmt mit Neopor.
HWL-Führungsschiene mit Neopor-Einlage.

Elementhöhen Punext-Plus entsprechen exakt den Elementhöhen Punext, 
siehe 64/65.
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ZusatzinformationenPunext®-Plus

RV 90- / P90_2.0 Oberteil für Putzträger

Bördelung (20 mm)
beim Element abgetrennt

20

20

AW 20

Dämmung hinten
Dämmstoffplatte 20,0 mm,
Eurothane FB-ALV WLS 024/028

Putzträgerplatte
Neopor

FS-Dämmung
Dämmstoffplatte 20,0 mm,
Eurothane FB-ALV WLS 024/028

HWL 25

Pu
ne

xt
®

Pl
us
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Mit Kasten-Dämmung hinten und
Führungsschienen-DämmungPunext®-Plus

Frontseite
Putzträgerplatte
Neopor

19 (Fries)

Rückseite
Dämmstoffplatte
Neopor

Frontseite
Putzträgerplatte
Neopor

19 (Fries)

Rückseite
Dämmstoffplatte
Neopor

Angaben in mm
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Punext®-Plus 20°-Kastenversion

20 B 8 oder 15

CC1
Winkel
10, 15, 20, 25, 30,
35 oder 70 mm

53

41

79
.2

26
.8

HDU 25 2.0

HD 25 2.0

Punext® Plus- PSG 20
PSG - Kastengrößen in mm (20°)

125 137 150 165 180 205
B 126 138 151 166 181 206
C 126 138 151 166 181 206
C1 106 114 126 141 153 174

Pu
ne

xt
®

Pl
us

* Das selbstklebende Dichtband muss durch den montierenden 
Fachbetrieb zugeschnitten und aufgezogen werden. Siehe S. 14/15.

*

*
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Punext®-Plus 90°-Kastenversion

C

20 B 8 oder 15

53

41

Winkel
10, 15, 20, 25, 30,
35 oder 70 mm

HDU 25 2.079
.2

26
.8

HD 25 2.0

Punext® Plus- PSG 90
PSG - Kastengrößen in mm (90°)

125 137 150 165 180 205
B 126 138 151 166 181 206
C 126 138 151 166 181 206
C1 106 114 126 141 153 174

* Das selbstklebende Dichtband muss durch den montierenden 
Fachbetrieb zugeschnitten und aufgezogen werden. Siehe S. 14/15.



81

Einsetzbare FührungsschienenPunext®-Plus

HWL 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

26
,2

22
24

,5

16,4
53

42,05

39
,4

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

Pu
ne

xt
®

Pl
us
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•	 komplettes Markensystem
•	 Kästen mit 1/4-Rundung, dadurch optimale Laibungsmontage
•	 Aluminium-Rollladenkasten RV 75, rollgeformt
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 energiesparend montiert, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 halbrunde Schienenabdeckung zurüstbar
 
Partico®-Elemente mit Insektenschutzgitter sind aus technischen
Gründen nicht lieferbar. 

Das Partico®-RV 75-Markensystem im Überblick, rollgeformt

Elemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinstmöglichen Kasten-
größe aus. Es wird der Einsatz von Motoren für die 60er-Welle bevorzugt, 
wenn es keinen Einfluss auf die Kastengröße hat. Sollten Sie eine davon 
abweichende Ausführung wünschen, so geben Sie das bitte bei Ihrer 
Bestellung an.

Partico®

Rundrollladen
RV 75-1/4-System, 
rollgeformter 
Aluminium-Kasten

Partico®-RV-Kastenfarben

Weiß 01, Braun 03, Alu-metallic 04, Creme 08, Dunkelbraun 10, Hellbeige 11, Anthrazitgrau 80

0801 03 04 10 11 80
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ALU

RV 75

Rollgeformter Rollladenkasten aus Aluminium

Rundrollladenkasten aus rollgeformten 
Aluminium, 2-teilig

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofile mit
2-Schicht-Lackierung, umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 135 = Standardeinsatz
CD 137 = ohne Mehrpreis

Weitere Profile gegen Aufpreis erhältlich:
CD 137 ultra
CD 942
CD 150, CD 150 ultra
CD 540 Stahlprofil*
CD 40, SG-Profil
CD 40/E, SG-Profil
s_onro®, Tageslichtrollladen

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 35 = Standardeinsatz
PVC 37 = ohne Mehrpreis

PVC

ALU

RV 75

PVC

* Auslaufartikel. Nur in der Farbe Weiß 01 erhältlich.

Pa
rt

ic
o®
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Partico® Elementhöhen 

Maximale Partico®-RV 75-Elementhöhen  
mit Führungsschiene H 25  

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

rollgeformte Kastenversion

RV 75

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 245 205 205 185
180 340 310 310 290
205 440 410 405 390

Partico RV 75
PVC 35 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 190 170 175 160
180 300 285 285 275
205 400 380 370 360

Partico RV 75
PVC 37 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 245 205 205 185
180 340 310 310 290
205 440 410 405 390

Partico RV 75
CD 135 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 190 170 175 160
180 300 285 285 275
205 410 380 370 360

Partico RV 75
CD 137 mit H 25

Kasten 40SF 40WV 60SF 60WV
150 - - 120 115
180 - - 200 210
205 - - 265 280

Partico RV 75
CD 942 mit H 25

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

H 25
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Kastengrößen RV 75

B

A

D

C

Das System Partico®-RV 75 kann nur mit der H 25,
H 25_2.0, HW 25, HWL 25, HS 25, HSL 25 geliefert werden!

Partico®-Elemente mit Fliegengitter sind aus technischen
Gründen nicht lieferbar!

Partico®

Partico RV 75

RV 75-Kastengrößen in mm
150 180 205

A 154 183 210
B 150 180 205
C 150 180 205
D 114 144 163

Pa
rt

ic
o®
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Profilübersicht  | Lieferbare FarbenPartico®

CD 135
8,8

35

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80

Sonderfarben: 83
ALU

CD 137

CD 150

8,5

37

Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben:
07, 09, 12, 16, 17, 19, 23, 32, 42, 83

Standardfarben:
01, 02, 03, 04

ALU

ALU

8,7

40
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Profilübersicht  | Lieferbare FarbenPartico®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

PVC 37

8,5

37

PVC 35
8,8

35

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

PVC

PVC

CD 942 Standardfarben:
01, 02, 03, 04, 08, 11, 35, 39, 80, DB 703

Sonderfarben: 
07, 09, 10, 12, 31, 32, 79, 83, 921, 929, 883

ALU
9

42

Pa
rt

ic
o®
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Einsetzbare EndstäbePartico®

AEG/TF 36*

AEG 36
Einsatz bei den 
Profilen 
CD 135
CD 137
PVC 35
PVC 37

34

AEG/TF 36

AEG 36/W
Einsatz bei 
den Profilen 
CD 135 
CD 137
PVC 35
PVC 37

7,5

21
9,

6

36
,7

7,5

9,
6

30

21 36
,7

12
,5

Einsatz bei 
den Profilen 
CD 135
CD 137
CD 137 ultra 

*nicht einsetzbar bei den 
Blendengrößen 100, 125 und  
nicht bei FG-Elementen.

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert
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Einsetzbare EndstäbePartico®

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, 
RAL-design, NCS- oder Trendfarben lieferbar.

Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

AEG 51*
Einsatz bei den
Profilen 
CD 150 
CD 150 ultra 
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

*Auslaufartikel

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

35 50
,8

9,
6

AEG 42
Einsatz bei den
Profilen 
CD 942  
CD 150
CD 150 ultra 
CD 540 Stahlprofil 
CD 40
CD 40/E

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
35, 39, 80, RAL 9006, DB 703,  
E6/EV1 eloxiert

7,5

42

Pa
rt

ic
o®
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Einsetzbare FührungsschienenPartico®

HSL 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 29, 32, 80,  
RAL 9006

6

26
,2

22

24
,5

16,4

53

120

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

H 25_2.0
22

53

16,4

H 25

26
,2

22

24
,5

53

16,4

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006



91

Einsetzbare FührungsschienenPartico®

HWL 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 80,  
RAL 9006

6

26
,2

22
24

,5

16,4

53

42,05

39
,4

Pa
rt

ic
o®

HW 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32,  
80, RAL 9006

26
,2

22

16,4

24
,5

39
,4 53

34,05

HS 25 Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32, 
80, RAL 9006

26
,2

22

24
,5

16,4

53

60

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben

Farbzuordnung
Alle Endstäbe und Führungsschienen gegen Aufpreis in RAL-classic, RAL-design, NCS- oder 
Trendfarben lieferbar.
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.
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Notizen
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SonderzubehörPartico®

FSR Standardfarben:  
01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 29, 32,  
80, RAL 9006

Passend für:
H 25, H 25_2.0, HS 25, HW 25, 
HWL 25, HSL 25

15

54,5

Maßstab verkleinert | Farben | teilweise Sonderfarben
Farbübersicht siehe Ausklapper, letzte Seite.

Untere Führungsschienenabschlüsse (gegen Aufpreis)
Die unteren Führungsschienenabschlüsse sind aus Zink-Druckguss, werden gesteckt und  
geschraubt und dienen auch zur unteren Laufbegrenzung des Rollladenpanzers. 
Lackierung in entsprechender Führungsschienenfarbe.

FSA 25

FSA/R

FSA 17

FSA 25

FSA/HU 25

FSA/FG
FSA/HU

Pa
rt

ic
o®
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Partico® Werkseitige Ausklinkungen

Gurtaustritt

Der Standard-Gurtaustritt wird bei den Partico®-Elementen laut  
Zeichnung positioniert. Das Kastenhinterteil wird entsprechend  
ausgeklinkt.

Bei einem Rollladengewicht von mehr als 20 kg muss der Rollladenkasten 
bauseitig zusätzlich gesichert und befestigt werden. Das gilt grundsätzlich 
für alle Rollladensysteme.

Kastenzusatzbefestigung

    2
5 m

m
40 mm

    Ø
10 m

m

Austritt ca. 14 mm 
von unten

RV  7 5
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Befestigungsarten

Die Verschraubung erfolgt von vorne im hinteren Kammerbereich 
der Führungsschienen. Schienen sind 9,5 mm/6 mm vorgebohrt, falls 
gewünscht.

Die Verschraubung erfolgt seitlich. Das Rollladenelement wird in der
Laibung montiert, wenn eine Montage am Blendrahmen nicht möglich ist.

Standard

Variante

RV  7 5Partico®

Pa
rt

ic
o®
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•	 Sicherheits-Rollladen
•	 komplettes Markensystem
•	 Aluminium-Rollladenkasten 20° , 90° oder rund (Formado)
•	 geringer Platzbedarf durch günstige Ballendurchmesser
•	 stranggepresste Rollladenprofile
•	 sehr robust, erhöhter Einbruchschutz
•	 bei notwendigen Revisionen leicht zugänglich über die 

stranggepresste Revisionsklappe
•	 in 3 Standard mit HQ-Farben erhältlich
•	 mit Sicherheitsarretierung

Das Qompact-Markensystem im Überblick

Qompact

Sicherheits- 
Vorbaurollladen
SG 20 | SG 90-System, 
stranggepresster 
Rundrollladen
Aluminium-Kasten

Qompact Standard-Kasten- und Behangfarben, HQ-Farben Standard

RAL 9016, RAL 9006, RAL 7016 in HQ High Quality Surface, sind Standardfarben.
Alle weiteren RAL-HQ-Farben gegen Aufpreis.

RAL 
9016

RAL 
9006

RAL 
7016

Erhöhter 

Einbruch-

schutz
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ALU

Rollladenkasten
Rollladenkasten aus stranggepresstem 
Aluminium, Grundausstattung 4-teilig,  
inklusive Hinterteil.

1/2-Rund-Rollladenkasten aus strang-
gepresstem Aluminium, 3-teilig,  
inklusive Hinterteil.

Einsetzbare Rollladenstäbe

Profile Q, 
stranggepresste Aluminium RollladenprofileALU

SGF

SGF

SG

PR
EM

IU
M-OBERFLÄCHE

HIGH-QUALITY-SURFA
CE

Die pulverbeschichtete Premium-Oberfläche  
ist kratzfest und bietet besten Oberflächen-  
und Wetterschutz.

Q
om

pa
ct

Der Behang beim Qompact-Rollladen wird 
generell in der HQ, High Quality Surface, 
ausgeführt. Hochabriebfeste Oberfläche, 
pulverbeschichtet nach GSB-Richtlinie.
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Elementhöhen 

Maximale Qompact-Elementhöhen  
mit Aluminiumprofil-Q  

stranggepresste Kastenversionen,
Kasten hinten geschlossen gegen Aufpreis 

SGF

Qompact

63

Kastengrößen = Elementhöhen mit Aluminiumprofil-Q

Kastengröße 15,0 cm = Elementhöhe 1,70 m
Kastengröße 16,5 cm = Elementhöhe 2,30 m
Kastengröße 18,0 cm = Elementhöhe 2,70 m
Kastengröße 20,5 cm = Elementhöhe 3,50 m

Maximale Elementhöhe 3,50 m

Technisch bedingt werden beim Behang des Qompact-Rollladen 
stranggepresste Q-Profile in bis zu sechs unterschiedlichen  
Deckbreiten eingesetzt.

Der Anfangsstab wird direkt auf der Welle verschraubt. Die Welle ist 
eine 84 mm-Aluminium-Sternwelle oder je nach Breitenmaße eine  
84 mm-Aluminium-Rundwelle.
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ProfilübersichtQompact

Q
om

pa
ct
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FührungsschienenübersichtQompact

Sicherheits-Führungsschiene inkl. Behang mit Sicherheitsarretierung 
(Standard), inklusive Alu-Abdeckung für Schraubkanal.

64
32

76

32

Sicherheits-Führungsschiene 76 x 32 mm 
Art.-Nr.: 141551

64

32

76

32

Führungsschiene 64 x 32 mm
Art.-Nr.: 141552

64

32

76

32

Normal-Führungsschiene inkl. Behang mit Normalarretierung 
(Minderpreis)

64

32

76

32
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Arretierungsmöglichkeiten und EndstäbeQompact

Q2-Schraube 4,5 x 55 mm
415065

Q2-Schraubenhülse
418350

Schraube 4,5 x 45 mm
417455

Standard mit Qompact-Sicherheitsarretierung

Normalarretierung

Q2-Schraube 4,5 x 55 mm
415065

Q2-Schraubenhülse
418350

Schraube 4,5 x 45 mm
417455

AEG 400
Endstab für Profile Q 

56
.7

79
.2

6
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•	 komplettes Markensystem
•	 Aluminium-Rollladenkasten RV, rollgeformt
•	 energiesparend montiert, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 für Wartungen leicht zugänglich 
•	 mit PVC 52 und CD 400 lieferbar
•	 Rollgeformte Varimaxx®-Kästen in 90°-/45°-/20°-Ausführung 

System Formado® lieferbar
•	 Kastengrößen 165 mm, 180 mm, 205 mm*

* bei 90°-Kästen, Genration 1.0

Das Maxi-Element im Überblick, rollgeformt

Maxi

Maxi-Vorbaurollladen
RV-System, 
rollgeformter 
Aluminium-Kasten

Maxi-RV-Kastenfarben

Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 031, Alu-Metallic 04, Creme 08, Dunkelbraun 10, Hellbeige 112, 
Moosgrün 12, Verkehrsweiß 29, Cremeweiß 322, Lichtgrau 39, Anthrazitgrau 80, 
Weißaluminium RAL 9006

Bei den Maxi-Vorbauelementen werden zur Laufbegrenzung des 
Rollladenpanzers nach oben generell Anschlagstopfen eingesetzt.

Die Intergation eines Fliegengitters ist bei  
Maxi-Elementen nicht möglich.

1	 Braun 03 nicht bei Formado
2	 Hellbeige 11 und Cremeweiß 32 nicht bei 20°, 90°

01 02 03 04 10 11 3208 12 29 39 80 9006
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RV

ALU

PVC

ALU

Rollgeformter Rollladenkasten aus Aluminium (ab Größe 165 mm)

RV
rollgeformter 20°-Aluminium-Kasten
rollgeformter 45°-Aluminium-Kasten
rollgeformter 90°-Aluminium-Kasten

RVF
rollgeformter, halbrunder Rollladen
Formado®

Einsetzbare Rollladenstäbe

Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofil mit 2-Schicht- 
Lackierung, umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 400 = Standardeinsatz

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 52 = Standardeinsatz

RVF

PVC

M
ax

i R
V
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Maxi Elementhöhen UPH 140

Maximale Maxi-Varimaxx® RV 45-Elementhöhen  
mit Führungsschiene UPH 140  

UPH 140

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

RV 45

rollgeformte Kastenversion

Kasten 60SF 60WV
165 166 140
180 218 185
205 275 260

Maxielement Varimaxx RV 45
PVC 52 mit UPH 140

Kasten 60SF 60WV
165 166 140
180 218 185
205 275 260

Maxielement Varimaxx RV 45
CD 400 mit UPH 140

15

38
,8

27

66

24
,5

16,4
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Elementhöhen 

Maximale Maxi-Varimaxx® 2.0, RV 20, RV 90-Elementhöhen
mit Führungsschiene UPH 140  

Maxi UPH 140

UPH 140 RV 20

rollgeformte Kastenversion

RV 90

*	 Kastengröße 250 ist nicht auf das System Varimaxx® 2.0 umgestellt
SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

M
ax

i R
V

Kasten 60SF 60WV
165 170 150
180 225 190
205 275 260

Maxiemelement Varimaxx RV 20 | RV 90 
PVC 52 mit UPH 140

Kasten 60SF 60WV
165 170 150
180 225 190
205 275 260

Maxiemelement Varimaxx RV 20 | RV 90 
CD 400 mit UPH 140

15

38
,8

27

66

24
,5

16,4
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Elementhöhen UPH 140

Maximale Maxi-Formado®-RVF-Elementhöhen  
mit Führungsschiene UPH 140  

UPH 140 RVF

rollgeformte Kastenversion

Maxi

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

Kasten 60SF 60WV
165 174 145
180 228 195
205 280 270

Maxielement Formado RVF
CD 400 mit UPH 140

Kasten 60SF 60WV
165 174 145
180 228 195
205 280 270

Maxielement Formado RVF
PVC 52 mit UPH 140

15

38
,8

27

66

24
,5

16,4
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M
ax

i R
V

 
Notizen
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Kastengrößen RV 20 | 45 | 90

B

D

A CC1

Varimaxx® | RV 45
RV-Kastengrößen in mm

165 180 205
A 169 183 210
B 165 180 205
C 165 180 205
C1 120 131 149
D 125 146 171

B

D

A CC1

B

D

A C

Varimaxx® | RV 20
RV-Kastengrößen in mm

165 180 205
A 169 183 210
B 165 180 205
C 165 180 205
C1 142 154 175
D 129 140 164

Varimaxx® | RV 90
RV-Kastengrößen in mm

165 180 205 250*
A 169 182 210 256
B 165 180 205 250
C 165 180 205 250
D 129 145 163 214

Maxi

*	 Kastengröße 250 nur bei System 1.0 
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Kastengrößen RVF 

B1

D

A C

B Formado® RVF 
RVF -Kastengrößen in mm

165 180 205
A 172 189 208
B 180 195 213
B1 99 105 110
C 167 182 208
D 149 146 168

Maxi

M
ax

i R
V



110

CD 400

PVC 52

Maßstab verkleinert | Farben, teilweise Sonderfarben

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 11, 39, 80,  
DB 703

Sonderfarben: 
31, 32, 83, BiColor (80, 01)

Standardfarben: 01, 02, 08, 11, 39

Profilübersicht  | Lieferbare Farben

52
 

Maxi

PVC

ALU
51
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Notizen

M
ax

i R
V
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•	 komplettes Markensystem
•	 Aluminium-Rollladenkasten SG, stranggepresst
•	 energiesparend montiert, keine Wärmebrücke zum Raum
•	 für Wartungen leicht zugänglich 
•	 mit PVC 52 und CD 400 lieferbar
•	 Stranggepresste Varimaxx®-Kästen in 90°-/20°-Ausführung
•	 Kastengrößen 165 mm, 180 mm und 205 mm 

bei 20°-/90°-Ausführung
•	 Stranggepresste Formado®-Kästen lieferbar

Die Integration eines Fliegengitters ist bei 
Maxi-Elementen nicht möglich.

Das Maxi-Element im Überblick, stranggepresst

Maxi

Maxi-Vorbaurollladen
SG-System, 
stranggepresster 
Aluminium-Kasten

Maxi-SG-Kastenfarben

Weiß 01, Alu-Metallic 04, Verkehrsweiß 29, Weißaluminium RAL 9006

01 04 29 9006
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SG

ALU

Stranggepresster Rollladenkasten aus Aluminium
Rollladenkasten aus stranggepresstem 
Aluminium, Grundausstattung 2-teilig oder 3-teilig

1/2-runder Rollladenkasten aus stranggepresstem 
Aluminium. Grundausstattung 2-teilig, Formado® 

Hinweis: Die stranggepressten Rollladensysteme
liefert Alulux auf Wunsch auch mit Kastenhinterteil 
gegen Aufpreis.

Einsetzbare Rollladenstäbe
Rollladenpanzer aus Aluminium
Aluminium-Rollladenprofil mit 2-Schicht-Lackierung,
umweltverträglich ausgeschäumt

Einsetzbare Standardprofile:
CD 400 = Standardeinsatz

Rollladenpanzer aus PVC

Einsetzbare Standardprofile:
PVC 52 = Standardeinsatz

SGF

SG 20SG 20 SG 90

PVC

M
ax

i S
G
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Elementhöhen 

Maximale Maxi-Varimaxx® 2.0, SG 20, SG 90-Elementhöhen
mit Führungsschiene UPH 140  

UPH 140

UPH 140 SG 20 SG 90

*205er Kasten nur als 3-teilige Version + Hinterteil verfügbar
SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

stranggepresste Kastenversionen

Maxi

Kasten 60SF 60WV
165 170 145
180 225 195
205* 275 260

Maxielement Varimaxx SG 20 | SG 90
PVC 52 mit UPH 140

Kasten 60SF 60WV
165 170 145
180 225 195
205* 275 260

Maxielement Varimaxx SG 20 | SG 90
CD 400 mit UPH 140

15

38
,8

27

66

24
,5

16,4
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Elementhöhen UPH 140

Maximale Maxi-Formado®-SGF-Elementhöhen  
mit Führungsschiene UPH 140  

UPH 140 SGF

stranggepresste Kastenversionen

Maxi

Kasten-Hinterteil jeweils gegen Aufpreis.

M
ax

i S
G

SF = Stahlfeder | WV = Wellenverbinder |  Höhen in cm

Kasten 60SF 60WV
165 174 145
180 228 195
205 280 265

Maxielement Formado SGF
CD 400 mit UPH 140

Kasten 60SF 60WV
165 174 145
180 228 195
205 280 265

Maxielement Formado SGF
PVC 52 mit UPH 140

15

38
,8

27

66

24
,5

16,4
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Kastengrößen SG 20 | SG 90

B

D

A CC12-teilig

Maxi

 B 

A
 

D

CC13-teilig

Varimaxx® | SG 20
SG 20°-Kastengrößen in mm

165 180 205*
A 166 181 206
B 167 183 207
C 167 183 207
C1 144 156 177
D 130 145 168

B

D

A C

Varimaxx® | SG 90
SG 90°-Kastengrößen in mm

165 180 205*
A 166 181 206
B 167 182 207
C 167 182 207
D 129 144 169

Kasten-Hinterteil jeweils gegen Aufpreis.
(*Kasten 205 mm nur als 4-teiliges System)

Kasten-Hinterteil jeweils gegen Aufpreis.
(*Kasten 205 mm nur als 4-teiliges System)

2-teilig

B

D

A C

3-teilig



117

M
ax

i S
G

Kastengrößen SGF

B1

D

A C

B

Maxi

Formado® SGF 
SGF-Kastengrößen in mm

165 180 205*
A 166 181 207
B1 183 197 214
B2 99 105 110
C 169 184 210
D 144 159 176

Kasten-Hinterteil jeweils gegen Aufpreis.

stranggepresst
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Profilübersicht  | Lieferbare FarbenMaxi

CD 400

PVC 52

Maßstab verkleinert | Farben, teilweise Sonderfarben

Standardfarben: 
01, 02, 03, 04, 08, 11, 39, 80,  
DB 703

Sonderfarben: 
31, 32, 83, BiColor (80, 01)

Standardfarben: 
01, 02, 08, 11, 39

52
 

PVC

ALU
51
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M
ax

i S
G

 
Notizen
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s_onro® in Vorbaurollladensystemen

s_onro®

Aluminium-
Sonnenschutzbehang

Formado® 
RVF/SGF

Varimaxx® 
RV/SG

Punext® 
PSG 20°, 90°

Achtung: 
s_onro®-Panzer wird generell separat geliefert!
Bedienung ausschließlich durch Motor. *
Kastenhinterteil bei den SG-Systemen gegen Aufpreis.

Technische Daten, Sonnenschutzbehang

Breite:	 von 60 cm bis 240 cm
Höhe:	  Elementhöhe bis 300 cm
Deckfläche: 	 10,0 mm
Nenndicke: 	 10,0 mm
Licht- und Lüftungsschlitze: 	 100 mm breit x 2,8 mm hoch
Stäbe pro/m: 	 100 Stäbe
Fläche: 	 max. 4,8 m²
Basisgewicht per m²:	 6,2 kg

* Alulux empfiehlt für s_onro® Panzer Antriebe mit mechanischer 
Endlageneinstellung. Die untere Endlage sollte so eingestellt werden, 
dass der s_onro® Panzer hängend montiert ist. Somit wird ein mög-
licher Waschbrett-Effekt (Wellenbildung / verhindert bzw. vermindert)
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s_onro®-Fertigpanzer, Sonnenschutzbehang

ALU

ü Weiß ( ähnlich RAL 9016) 
ü Grau (ähnlich DB 703)
ü Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) 
ü Graualuminium (ähnlich RAL 9007) 
ü Silber (ähnlich RAL 9006)
 
Achtung: Farbtöne weichen von den Alulux-Rollladenprofilen ab.

Endstab aus Aluminium, stranggepresst, pulverbeschichtet. Mit 
Endstabgleitern und Kunststoffabschlussprofil. Auf Wunsch auch mit 
Anschlagstopfen.

s_onro®-Standardpanzerfarben

Aus rollgeformten, doppelwandigen Aluminiumprofilen mit Licht und 
Lüftungsschlitzen. Fertigpanzer standardmäßig beidseitig über die 
gesamte Höhe arretiert, so dass keine seitliche Verschiebung der Profile 
stattfinden kann. 21 % der Behangfläche sind in der Beschattungs
stellung geöffnet. 

Ausstattung Fertigpanzer

s_
on

ro
®
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Kasten Ø 40 mm Ø 60 mm
125 90 cm 70 cm
137 110 cm 90 cm
150 130 cm 115 cm
165 165 cm 150 cm
180 200 cm 180 cm
205 245 cm 240 cm

s_onro® Elementhöhen

Anwendungsbereiche der Achtkantwellen SW 40 und SW 60 s_onro®

Höhe (cm) Breite (cm) Achtkantwelle 40 mm1

Achtkantwelle 60 mm

Achtkantwelle 60 mm

1 mit Kurzantrieb Somfy 4 Nm nur für 60er Welle

60 70 73,9 80 100 120 140 160 180 200 220 240
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
245
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s_
on

ro
®

s_onro® Sonnenschutzbehang s_onro®

Bestehend aus stabilen, doppelwandigen Profilen aus rollgeformtem 
Aluminium. Hohe Transparenz und Belüftungsmöglichkeit bei geöff-
netem Behang, Sonnen-, Licht- und Sichtschutz im geschlossenen 
Zustand. Der Behang kann in alle gängigen Rollladensysteme eingebaut 
werden. 

Einer der großen Vorteile von s_onro®  liegt in der speziell konzipierten 
Profilgeometrie. Ab einem Sonnenstand von 23° verhindert s_onro®  
die direkte Sonneneinstrahlung in den Raum. Dabei wird eine hohe 
Durchsicht von innen nach außen gewährleistet. Je nach Intensität der 
Sonneneinstrahlung kann der Öffnungsgrad des Behanges tagsüber 
durch Öffnen und Schließen flexibel angepasst werden. Von höchster 
Transparenz bis hin zur Verdunkelung.

Bei Tag ist s_onro®-Sonnenschutz. Bei Nacht kann der Behang nach 
Wunsch wie ein herkömmlicher Rollladen geschlossen werden.
Das ist Sonnenschutz, Lichtlenkung und Rollladen in perfekter Harmonie.

offen geschlossen
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Antriebsstärken für s_onro®

Antrieb bis 15 kg 	 2,4 m²
Antrieb bis 20 kg	  3,2 m²
Antrieb bis 25 kg 	 4,0 m²
Antrieb bis 30 kg 	 4,8 m²
Antrieb bis 35 kg 	 5,6 m²
Antrieb bis 40 kg	 5,6 m²

Hinweis

Wir empfehlen den Einsatz von elektronischen Rohrmotoren mit ein-
stellbarer Zwischenposition. Dadurch kann die Beschattungsstellung 
mit komplett geöffneten Lamellen komfortabel programmiert werden.

Die Element-Endlagen bei den Elementen mit s_onro®-Behang müssen 
manuell eingestellt werden, da die Fertigpanzer mit normalen Stahl
sicherungsfedern geliefert werden.
 
Bei den Führungsschienen der s_onro® Elemente setzt Alulux die
spezielle s_onro®-Einlage ein.

Empfehlung:
Den Sonnenschutzbehang s_onro® von der unteren Endlage her so ein-
stellen, das er auf Zug montiert ist. Den Behang nicht komplett schlie-
ßen, sondern hängend montieren.
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Ausstattungsvarianten,
Rollladennorm
Windwiderstandsklassen
Alu vs. PVC

Seite 126-155

Führungsschienen/Endstäbe, Putzwinkel 
Prinzipaufbau Vorbaurollläden/Maßermittlung
Montagevorschläge

Seite 156-165

Sonderlösungen Vorbaurollläden Seite 166-170

Bedienung von Vorbaurollläden,
kg-Grenzwerte für Bedienung,
Bedienung/Zubehör

Seite 171-197

Profildatenblätter Rollladenprofile	 Seite 198-217

Bedienungshinweise, Übergabeprotokoll, 
Bestellangaben

Ausklapper: Farbübersicht Rollläden

Seite 218-232
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

80 mm

80
 m

m

27 mm 17 mm

Schalter INIS Uno, UP
Drahtgebunden, manuelle Steuerung eines Antriebes

Funktionsprinzip

Anschluss



127

Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

80 mm

80
 m

m

27 mm 17 mm

Schalter INIS Duo, UP
Drahtgebunden, manuelle Steuerung von zwei unabhängigen Antrieben

Funktionsprinzip

Anschluss
Au

ss
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Chronis Uno easy

easy

Zeitschaltuhr Chronis Uno easy
Drahtgebunden, automatische (zeitabhängig) und manuelle Steuerung 
eines Antriebes. 

Funktionsprinzip

Anschluss
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

Zeitschaltuhr Chronis Uno smart
Drahtgebunden, automatische (zeitabhängig) und manuelle Steuerung 
eines Antriebes. 

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Chr onis Uno L comfort 
mit Helligkeitssensor

Netz

Auf
Antrieb

Ab

L
N

N

PE

PE

Chronis Uno L comfort
Steckrahmen Draufsicht

230 V-50 Hz

Funktionsprinzip

Anschluss
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Chr onis Uno L comfort 
mit Helligkeitssensor

Netz

Auf
Antrieb

Ab

L
N

N

PE

PE

Chronis Uno L comfort
Steckrahmen Draufsicht

230 V-50 Hz

Zeitschaltuhr Chronis Uno L comfort
Drahtgebunden, automatische (zeit-, helligkeitsabhängig)  
manuelle Steuerung eines Antriebes. 

Funktionsprinzip

Anschluss
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Zeitschaltuhr Chronis Uno smart
Drahtgebunden, automatische (zeitabhängig) und manuelle Steuerung 
eines Antriebes. 

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Chr onis Uno L comfort 
mit Helligkeitssensor

Netz

Auf
Antrieb

Ab

L
N

N

PE

PE

Chronis Uno L comfort
Steckrahmen Draufsicht

230 V-50 Hz

Funktionsprinzip

Anschluss
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

Bedienung                  Steckmodul

Einbaugehäuse mit 50 mm Tiefe empfohlen.  
40 mm auch mit Somfy Adapter möglich

50 mm
43 mm 33 mm

22 mm

50
 m

m

70
 m

m

49
 m

m

Chronis Smoove Uno

~ 230V

Antrieb

Programmschaltuhr Chronis Smoove Uno
Basisversion des neuen Motorsteuergeräts als 50 x 50 mm Modul 
mit integrierter Zeitschaltuhr zum automatischen Öffnen und 
Schließen von Rollladen, Raffstoren und mehr.

Funktionsprinzip

Systemplan



133

Au
ss

ta
tt

un
gs

va
ria

nt
enZubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

Bedienung                  Steckmodul

Einbaugehäuse mit 50 mm Tiefe empfohlen.  
 40 mm auch mit Somfy Adapter möglich

50 mm
43 mm 33 mm

22 mm

50
 m

m

70
 m

m

49
 m

m

Chronis Smoove Uno S
mit Helligkeitsautomatik

~ 230V

Antrieb

Sunis WireFree io

Programmschaltuhr Chronis Smoove Uno S mit Helligkeitsautomatik
Im Vergleich zu der Chronis Smoove Uno, bietet die S-Version insgesamt 
4 Schaltzeiten pro Tag, das Öffnen entsprechend Sonnenaufgangszeiten 
(über Software oder über Sensor). Der bisherige verdrahtete Hellig-
keitssensor mit Saugknopf wird durch einen Funk Sonnensensor Sunis 
WireFree io ersetzt.

Funktionsprinzip

Systemplan
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.

Helligkeitssensor, drahtgebunden

201071 Länge 1 m	

201072 Länge 2 m	

201073 Länge 4 m	

Akkugepufferter Antrieb

Zur Ansteuerung eines Gleichstromantriebes mit Akkuladeregelung und 
Überwachung, Alarmmeldungen, Netzversorgung 230 V, AC,  
inkl. Schnittstelle für externe Bedientaster, Zentralsteuerungen und 
Rauchmelder, Akkupack und Anschlusszubehör.

Akkugepufferter Antrieb 
für den 2. Notausgang

Zur Ansteuerung eines 
Gleichstromantriebes mit 
Akkuladeregelung und 
Überwachung, 
Alarmmeldungen, 
Netzversorgung 230V, AC, inkl. 
Schnittstelle für externe 
Bedientaster, 
Zentralsteuerungen und 
Rauchmelder, Akkupack und 
Anschlusszubehör

Zur Ansteuerung eines Gleichstromantriebes mit Akkuladeregelung und Überwachung, Alarmmeldungen, 
Netzversorgung 230V, AC, inkl. Schnittstelle für externe Bedientaster, Zentralsteuerungen und 
Rauchmelder, Akkupack und Anschlusszubehör.

Einsetzbar bei allen Alulux-Vorbauelementen und Enext-Rollladenelementen.

Auslieferungsset Alulux, eingebaut ins Rollladenelement                                      

Zubehör

Rollladen
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Motortrennrelais für zwei Antriebe
Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe 
von Rollläden und Sonnenschutzanlagen. Anschlussmöglichkeit 
für eine Zentralbedienung (z.B. Programmschaltuhr) und jeweils 
einen Taster je Antrieb als Einzelbedienung.

TR2-U-E-230  Ausführung Unterputz

Motortrennrelais für einen Antrieb
Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe von 
Rollläden und Sonnenschutzanlagen. Anschlussmöglichkeit für 
eine Zentralbedienung (z.B. Programmschaltuhr). Pro Antrieb wird 
ein TR1 benötigt.

TR1-U-230  Ausführung Unterputz

TR1-U-230  Ausführung Aufputz

Motortrennrelais für zwei Antriebe
Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe von 
Rollläden und Sonnenschutzanlagen. Anschlussmöglichkeit für 
eine Zentralbedienung (z.B. Programmschaltuhr).

TR2-U-230  Ausführung Unterputz

TR2-U-230  Ausführung Aufputz

 
https://extranet.alulux.de/prospekte/ 
Datenblaetter_TR1-U-230.pdf

 
https://extranet.alulux.de/prospekte/ 
Datenblaetter_TR2-U-230.pdf

 
https://extranet.alulux.de/prospekte/ 
Datenblaetter_TR2-U-E-230.pdf
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente. 
RTS

Handsender Telis 1 RTS PURE

Funk-Handsender 1 Kanal zur manuellen
Ansteuerung RTS

Handsender Telis 4 RTS PURE

Funk-Handsender 5 Kanal zur manuellen
Ansteuerung RTS

Handsender Telis 1 RTS PATIO

Funk-Handsender 1 Kanal zur manuellen
Ansteuerung RTS

Handsender Telis 4 RTS PATIO

Funk-Handsender 5 Kanal zur manuellen
Ansteuerung RTS



137

Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.
RTS
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Handsender Telis 1 RTS SILVER

Funk-Handsender 1 Kanal zur manuellen
Ansteuerung RTS

Handsender Telis 4 RTS SILVER

Funk-Handsender 5 Kanal zur manuellen
Ansteuerung RTS

Funk-Wandsender Smoove Origin RTS

Funk-Wandsender 1 Kanal
Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebs /  
RTS-Funkempfängers oder mehrerer RTS-
Funkantriebe / RTS-Funkempfänger gleichzeitig 
per Funk

Funk-Zeitschaltuhr Chronis RTS smart

Automatische (zeitabhängige) und manuelle 
Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per 
Funk. Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung 
möglich
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.
RTS

Funk-Zeitschaltuhr Chronis RTS L comfort

automatische (zeit-, helligkeitsabhängig) und 
manuelle Steuerung eines oder mehrerer 
Antriebe per Funk. Einzel-, Gruppen- oder Zent-
ralbedienung möglich.

Funk-Programmschaltuhr Telis 6 Chronis RTS 

Automatische (zeitabhängige) und manuelle 
Steuerung  mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-
Funkempfänger per Funk in bis zu 6 Gruppen 
mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag

Funk-Programmschaltuhr Telis 6 Chronis RTS

Automatische (zeitabhängige) und manuelle 
Steuerung  mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-
Funkempfänger per Funk in bis zu 6 Gruppen 
mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag

Externer Funkempfänger Centralis Indoor RTS

Funkempfänger für die Ansteuerung eines 
Antriebes über Wand- bzw. Handsender
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Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.
RTS
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Externer Funkempfänger Centralis Uno RTS

Manuelle Steuerung eines Antriebes mit integ-
riertem Funkempfänger für Ansteuerung über 
Funksender

Externer Funkempfänger Centralis receiver RTS

Funkempfänger für die Ansteuerung 
eines Antriebes über Funk-Handsender 
Außenanwendung
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Funk-Handsender Situo 1 io - 1 Kanal

Manuelle Vor-Ort-Steuerung eines io-Antriebes 
oder io-Funkempfängers per Funk

Funk-Handsender Situo 5 io - 5 Kanal

Manuelle vor-Ort-Steuerung mehrerer 
io-Antriebe oder io-Funkempfänger per Funk

Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.
io

Funk-Wandsender Smoove Origin io

Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-
Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe 
/ io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk.
1-Kanal-Funkwandsender

Funkprogrammschaltuhr Chronis io

Funkempfänger für die Ansteuerung 
eines Antriebes über Funk-Handsender 
Außenanwendung
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Szenarienmanager Impresario Chronis io 

Szenarienmanager Bidirektional, zur Ansteue-
rung von bis zu 16 Szenarien, davon vier Szena-
rien proTag zeitabhängig. Pro Szenario können 
bis zu 40 Antriebe angesteuert werden 

Funkhandsender mit Scrollrad Situo 1 Vari. io

Manuelle Vor-Ort-Steuerung eines io-Antriebes 
oder io-Funkempfängers per Funk.

Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.
io

Funkhandsender mit Scrollrad Situo 5 Vari. io

Manuelle Vor-Ort-Steuerung mehrerer  
io-Antriebe oder io-Funkempfänger per Funk.
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Nina io - bidirektionale Touch-Display Steuerung 

Bidirektionale Kommunikation zwischen 
Touch-Display Steuerung und io-Antrieb / io-
Empfänger.

Smoove Origin RS_100 io

Sensitiver Funkwandsender mit Geschwindig-
keitsregelung für RS100 io Antriebe

Bidirektionaler Funk-Sonnensensor
Sunis WireFree io – batteriebetrieben

78
 m

m

37 mm

26 mm

78 mm

Funktionsprinzip

Helligkeitswerte
+ Batteriezustand

Sonnenautomatik
Gruppe 5

Helligkeitswerte
+ Batteriezustand

Fahrbefehle
+ Rückmeldung

Sensor Box io
Autonomer 

Sonnensensor  
Sunis WireFree io

Autonome Sonnen-
schutzsteuerung  

Easy Sun io

Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.
io
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Conexxoon Window

Bidirektionale io-Steuerung der Produkte um 
das Fenster sowie Alarm und Licht. Gesicherter 
Zugriff per Tablet und Smartphone.

TaHoma

Haussteuerung über das Internet –  
einfach und verständlich.

Zubehör-/Ausstattungsvarianten, Rollladenfertigelemente.
io

Ansteuerrichtlinien für Somfy Standard-
Antriebe können Sie hier herunterladen!
https://extranet.alulux.de/prospekte/ 
Ansteuerrichtlinien_fuer_Somfy-Standard-Antriebe.pdf



144

CE-Kennzeichung DIN EN 13659

DIN EN

Die Europanorm
DIN EN 13659.

Ein guter Rollladen muss Wind und Wetter trotzen, das ist klar!
Aber was heißt das in der Praxis?

Bisher waren zum Beispiel die Windlastbestimmungen uneinheitlich 
und für Sie als Endkunden undurchsichtig.

Die neue Europäische Normung DIN EN 13659 macht Schluss damit: 
Darin ist genau festgelegt, welche Qualitätsvorgaben bei Herstellung
und Montage zu erfüllen sind.

Ob ein Produkt normenkonform ist, erkennen Sie am CE-Zeichen.  
Und damit erhalten Sie die Garantie für ein hochwertiges und sicheres 
Pro-dukt. Sämtliche Alulux-Rollladenelemente werden nach DIN EN 13659 
gefertigt und geprüft.

Baujahr: 04/ 2017

Auftr.-Nr. 214359836 Pos. 5

Alulux GmbH
Messingstraße 16
33415 Verl

Auftr.-Nr. 970242 (FORMADO)

Windwiderstand: Klasse 3

DIN EN 13659
Abschlüsse außen
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DIN EN

Die Europanorm,
ganz sicher eine
gute Entscheidung.

Die DIN EN-Norm 13659 ist im Rahmen der CE-Kennzeichnung für 
Bauprodukte europaweit für alle Hersteller und Lieferanten im  
Bauzulieferbereich verpflichtend. Mit Alulux als Hersteller der 
Vorbau-Rollladensysteme sind Ihre Kunden immer auf der sicheren 
Seite.

Sämtliche Alulux-Vorbau-Rollladenelemente werden nach den 
Forderungen laut DIN EN 13659 geprüft und gefertigt.  
Die Markenprodukte von Alulux verfügen über die notwendige 
CE-Kennzeichnung. Die jeweilige CE-Kennzeichnung ist sichtbar 
im Innenbereich des Rollladenkastens angebracht. Der Pflicht zur 
Übergabe der entsprechenden Unterlagen an den Endkunden kann 
der montierende Fachbetrieb leicht nachkommen, da Alulux diese 
Unterlagen entsprechend vorbereitet.

Der gesamte Alulux-Produktionsprozess für Rollläden ist zertifiziert 
nach ISO 9001/2008. Zur weiteren Gütesicherung der laufenden 
Profilproduktion und zur Durchführung der gemäß DIN EN 13659 
geforderten Windlasttests nutzt Alulux einen eigenen, vom IFT 
Rosenheim (Prüfinstitut Fenster und Türentechnik) zugelassenen 
Windlast-Prüfstand. Beim Windlast-Prüfverfahren werden die 
Rollläden regelmäßig den geforderten Druck- und Sogtests  
unterzogen und auf ihre Leistungsfähigkeit getestet.

Die Europanorm, ganz sicher eine gute Entscheidung
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Die Europanorm DIN EN 13659

Zusätzlich zu den Tests auf Windlast und der Einhaltung der nötigen 
Bedienkräfte bei Gurten und Getriebebedienung verlangt die
DIN EN 13659 Salzwasser-Sprühtests und einen Dauerlauftest.  
Bei diesen Testreihen müssen die Elemente 10.000 Zyklen schadlos 
überstehen. Damit ist gewährleistet, dass die Alulux-Vorbaurollläden 
industriellen und privaten Anwendern größtmögliche Funktionalität, 
Flexibilität und Sicherheit garantieren.

Und weil wir bei Alulux die Messlatte schon immer freiwillig ein 
wenig höher angelegt haben, ließen wir den gesamten Vorgang der 
Herstellung laut DIN EN 13659 auch noch freiwillig vom TÜV Nord 
überprüfen und zertifizieren.

Geländekategorien/Wo ist der Rollladen eingebaut?

Ein normenkonformes Rollladen-Fertigelement nach DIN EN 13659 
erkennt man an dem CE-Zeichen (im Prinzip eine Art „Produkt-
Typenschild“). Das CE-Zeichen wird sichtbar im Innenbereich des 
Rollladenkastens angebracht und enthält folgende Angaben:

 �Hersteller, mit kompletter Adresse
 Angabe der angewendeten Norm
 Baujahr/Fertigungsmonat
 Windlastangabe/Klassifizierung

Bei den von Alulux hergestellten Rollladenelementen werden
zusätzlich auch noch angegeben:

 AB-Nr./Auftragsposition

Für beste Qualität gehen wir gern einen Schritt weiter.
Achten Sie auf das CE-Zeichen.

Woran erkenne ich ein normenkonformes Rollladenelement?
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Bedienkraft und Lebensdauer

Wie viel Kraft wird benötigt, um den Rollladen zu bedienen?

Die Tabelle zeigt die maximale Bedienkraft nach DIN EN 13527 
unserer Vorbau-Rollladenelemente. Gefertigt wird nach den 
geforderten Höchstgrenzen der Bedienkraft in der Klasse 1.

Höchstwerte der Bedienkraft in der Klasse 1

Kurbel Gurt Schnur

30 N 90 N 60 N

Ca. 3 kg Ca. 9 kg Ca. 6 kg

Mechanische Lebensdauer der Rollläden nach DIN-EN 14201

Ihre Kunden erwarten zu Recht ein Produkt mit hoher Lebensdauer. 
Alle Alulux-Produkte sind sorgfältig gefertigt und getestet. So haben 
Sie die Gewissheit, ein hochwertiges Qualitätsprodukt zu verkaufen.

Zyklen (Auf/Ab)

Klasse 1 3.000

Klasse 2 7.000

Klasse 3 10.000
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Die Europanorm DIN EN 13659:2009-01

Der Windwiderstand
(Bsp. Deutschland)

Je nach Beanspruchung gelten 
unterschiedliche Anforderungen 
an Rollläden, auch in Sachen
Windwiderstand. Die DIN EN 
13659:2009-01 arbeitet zu diesem 
Zweck mit den Windwiderstands
klassen 0 bis 6. Diese Klassifi-
zierung basiert auf den Daten 
der regional unterschiedlichen 
Windlast, der Einbauhöhe 
sowie der Geländekategorie.

Windlastzonen
Deutschland ist in vier fest 
definierte Windlastzonen 
(WLZ 1 bis WLZ 4) unterteilt. 
Die Einteilung erfolgt nach den 
Kriterien der durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeits
ermittlungen. 
 
Insgesamt werden bei der 
DIN EN 13659 bewertet: 
 

 �Windwiderstand (Klasse 0 bis 6)
 Windlastzone (WLZ 1 bis WLZ 4) 
 Geländekategorie 
 Einbauhöhe

WLZ = Windlastzone

WLZ 1 mit 22,5 m/s

WLZ 2 mit 25,0 m/s

WLZ 3 mit 27,5 m/s

WLZ 4 mit 30,0 m/s

Definition der Windwiderstandsklassen

Windwiderstandsklasse 0 1 2 3 4 5 6

Nominaler Prüfdruck p (N/m2) 
Windgeschwindigkeit (km/h)

< 50 
< ca. 
31

50 
ca. 31

70 
ca. 39

100 
ca. 43

170 
ca. 58

270 
ca. 77

400 
ca. 95

Sicherheitsprüfdruck 1,5 p (N/m²) 
Windgeschwindigkeit (km/h)

< 75 
< ca. 
41

75 
ca. 41

100 
ca. 43

150 
ca. 52

250 
ca. 72

400 
ca. 95

600 
ca. 

107
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Die Europanorm DIN EN 13659

Geländekategorie I:
offene See, Seen mit mindestens 
5 km freier Fläche in 
Windrichtung; glattes flaches 
Land ohne Hindernis

Geländekategorie II:
Gelände mit Hecken, einzelnen 
Gehöften, Häusern oder Bäumen, 
z. B. landwirtschaftliches Gebiet

Geländekategorie III:
Vorstädte, Industriegebiete und 
Gewerbegebiete, Wälder

Geländekategorie IV:
Stadtgebiete, bei denen min-
destens 15 % der Fläche mit 
Gebäuden bebaut sind, deren 
mittlere Höhe 15 m überschreitet

Geländekategorien/Wo ist der Rollladen eingebaut?

I

II

III

IV
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Testergebnisse Windwiderstandsklasse Miniprofile1

1 Miniprofile = Rollladenprofile mit einer Deckfläche zwischen 35 mm und 42 mm.
Hinweis: Kunststoff-Rollladenprofile erreichen oftmals nicht die notwendige Windwiderstandsklasse 
laut DIN EN 13659. Setzen Sie auf die hochwertigen Aluminium-Rollladenprofile.

Aluminium-Profil CD 135, 35 mm Deckfläche

Aluminium-Profil CD 137 ultra, 37 mm Deckfläche

Aluminium-Profil CD 150, 40 mm Deckfläche

Aluminium-Profil CD 150 Ultra, 40 mm Deckfläche mit Hartausschäumung

Aluminium-Profil CD 137, 37 mm Deckfläche

Windwiderstandsklasse 6 5 4 3 2 1 0
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Aluminium-Profil CD 942, 42 mm Deckfläche
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Testergebnisse Windwiderstandsklasse Miniprofile1

Kunststoff-Profil PVC 37, 37 mm Deckfläche

Kunststoff-Profil PVC 35, 35 mm Deckfläche

Stahl-Profil CD 540, 40 mm Deckfläche

Aluminium-Profil CD 40, 40 mm Deckfläche (stranggepresst)

Windwiderstandsklasse 6 5 4 3 2 1 0

1 Miniprofile = Rollladenprofile mit einer Deckfläche zwischen 35 mm und 42 mm.
Hinweis: Kunststoff-Rollladenprofile erreichen oftmals nicht die notwendige  
Windwiderstandsklasse laut DIN EN 13659. Setzen Sie auf die hochwertigen  
Aluminium-Rollladenprofile.
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Testergebnisse Windwiderstandsklasse Standardprofile2

Windwiderstandsklasse 6 5 4 3 2 1 0

2 Standardprofile = Rollladenprofile mit einer Deckfläche zwischen 51 mm und 55 mm.
Hinweis: Kunststoff-Rollladenprofile erreichen oftmals nicht die notwendige Windwiderstands- 
klasse laut DIN EN 13659. Setzen Sie auf die hochwertigen Aluminium-Rollladenprofile.

Kunststoff-Profil CD 200, 55 mm Deckfläche

Kunststoff-Profil CD 200 ultra, 55 mm Deckfläche

Kunststoff-Profil CD 300, 55 mm Deckfläche

Kunststoff-Profil CD 400, 51 mm Deckfläche
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Testergebnisse Windwiderstandsklasse Standardprofile2

2 Standardprofile = Rollladenprofile mit einer Deckfläche zwischen 51 mm und 55 mm.
Hinweis: Kunststoff-Rollladenprofile erreichen oftmals nicht die notwendige Windwiderstands- 
klasse laut DIN EN 13659. Setzen Sie auf die hochwertigen Aluminium-Rollladenprofile.

Windwiderstandsklasse 6 5 4 3 2 1 0

Kunststoff-Profil CD 550, 55 mm Deckfläche

Kunststoff-Profil CD 70, 55 mm Deckfläche

Kunststoff-Profil PVC 52, 52 mm Deckfläche
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Einsatzempfehlung lt. Windlastzone, Geländekategorie
und Einbauhöhe

Ab einer Einbauhöhe der äußeren Abschlüsse von 100 m, für Bauten, 
die keinen eckigen Grundriss aufweisen und für Bauwerke, die über 
eine Geländehöhe von 800 m errichtet werden, ist ein gesonderter 
Nachweis für die Klassifizierung zu erbringen. Die angegebenen Werte 
stellen Anhaltswerte dar.

Einbauhöhe der 
Abschlüsse 

im mittleren Bereich 
0–8 m

Einbauhöhe der 
Abschlüsse 

im mittleren Bereich 
8–20 m

Einbauhöhe der 
Abschlüsse 

im mittleren Bereich 
20–100 m

Gelände-
kategorie 
�

Windlast-
zone �

WLZ
1

WLZ
2

WLZ
3

WLZ
4

WLZ
1

WLZ
2

WLZ
3

WLZ
4

WLZ
1

WLZ
2

WLZ
3

WLZ
4

I Windlast-
zone � 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6

II Windlast-
zone � 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5

III Windlast-
zone � 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5

IV Windlast-
zone � 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

CE-Kennzeichnung

Die CE-Richtlinien (Binnenmarkt-
Richtlinien/Normen
anforderungen) legen für 
Produkte Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen fest, 
die nicht unterschritten werden 
dürfen.

Drei Merkmale der CE-Kennzeichnung:

 �Die CE-Kennzeichnung bezieht 
sich nur auf technische Pro
dukte (Spielzeug, Maschinen, 
Geräte).

 �Die CE-Kennzeichnung 
behandelt Mindestsicher- 
heitsanforderungen.

 �Die CE-Kennzeichnung ist 
gesetzlich vorgeschrieben.



155

Aluminium vs. PVC - Der Vergleich im Überblick

Alu-Rollladen PVC Rollladen

Stabilität lll l

Hitzebeständigkeit lll l

Größen und Breiten lll l

Einbruchschutz lll l

Farbechtheit lll l

Langlebigkeit lll ll

Energie sparen lll lll

Lärmschutz lll lll

Fazit ↑ →

Aluminium Rollläden sind die besseren Rollläden!
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Einsetzbare Führungsschienen, Vorbaurollladensysteme

H 17 HS 17

HS 25

H 25 H 25_2.0
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Einsetzbare Führungsschienen, Vorbaurollladensysteme

HU 25

FG 25

H 40

FG/HU 25
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HD 25_2.0

Einsetzbare Führungsschienen, Vorbaurollladensysteme
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Einsetzbare Endstäbe, Vorbaurollladensysteme

AEG 36 
Einsatz bei den Profilen CD 135, 
CD 137, PVC 35, PVC 37

AEG 51 
Einsatz bei den Profilen CD 150,
CD 150 ultra, CD 540 Stahlprofil, 
CD 40, CD 40/E

AEG/TF 36 
Aluminium-Endstab

AEG 36/W und EG 36/W + EGV 21
Einsatz bei den Profilen CD 135, CD 137, CD 137 ultra, PVC 35, PVC 37

AE/FG 
Aluminium-Endstab, mit Bürste, stranggepresst, für Insektenschutzgitter

50
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AEG 51

EG/R
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Putzträgerwinkel für Punext-Elemente

x

Aluminium Putzträgerwinkel 
für SG 90/P Vorderteil und SG 20/P Vorderteil

Putzträgerplatte | Neopor mit Wabenstruktur
Wahlweise 8 mm Stärke oder 15 mm Stärke.

X=10	 a=20	 AW 10
X=15	 a=20	 AW 15
X=20	 a=30	 AW 20
X=25	 a=20	 AW 25
X=30	 a=20	 AW 30
X=35	 a=20	 AW 35 
X=70	 a=20	 AW 70

Te
ch

ni
k



162

Prinzipaufbau bei Rollladen-Vorbauelementen
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Rechtsroller

Allgemeine Systembeschreibung, Prinzipaufbau Varimaxx® RV 45.

Rollladen-Panzer 
1.	 Rollladen-Profil 
2.	 Arretierung 
3.	 Endstab 
4.	 oberer Endanschlag 
5.	 Aufhängung
Rollladen-Führungsschiene 
6.	 Führungsschiene
7.	 Führungsschienenabschluss 
	 (optional)
Rollladen-Welle 
8.	 Welle 
9.	 Federkapsel 
10.	Gleitlager

Rollladen-Kasten 
11.	Blende 
12.	Blendenkappe 
13.	Einlaufstutzen
14.	Abweisplatte
15. Verlustsicherung
16. Kastenzusatzbefestigung
Rollladenbedienung
17. Gurtscheibe
18. Gurtdurchführung
19. Gleitlager
20. Kunststoffkapsel
21.	Gurtwickler
22.	Gurtleitrolle (innen)

Linksroller

Bauwerk- 
Außenseite

Bauwerk- 
Innenseite.

Fensterseite,
bzw. Bauöffnung

Bauwerk- 
Außenseite

Bauwerk- 
Innenseite.

Fensterseite,
bzw. Bauöffnung

linksaufrollend rechtsaufrollend
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Maßermittlung bei Rollladen Vorbauelementen

A

Elementbreite

Lichte Breite A

B

Li
ch

te
 H

öh
e

El
em

en
th

öh
e

Elementbreite = Lichte Breite

El
em

en
th

öh
e 

= 
Li

ch
te

 H
öh

e

A

Elementbreite

Lichte Breite A
B

Li
ch

te
 H

öh
e

El
em

en
th

öh
e

Elementbreite = Lichte Breite

El
em

en
th

öh
e 

= 
Li

ch
te

 H
öh

e
A

Elementbreite

Lichte Breite A

B

Li
ch

te
 H

öh
e

El
em

en
th

öh
e

Elementbreite = Lichte Breite

El
em

en
th

öh
e 

= 
Li

ch
te

 H
öh

e

Produkt: 
Vorbauelement 

A = Führungsschienenbreite
B = Kastenhöhe
Elem.-Breite = Lichte Breite + 2 x A
Elem.-Höhe = Lichte Höhe + B
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Produkt: 
Vorbauelement

Elementbreite = Lichte Breite
Elementhöhe = Lichte Höhe
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H 25_2.0
schlagregendichte 
Führung
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22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

22 x 2 mm

einseitig selbstklebend,

für H 25 2.0, HU 25 2.0,

HD 25 2.0 und HDU 25 2.0

DICHTBAND
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Montagevorschläge für Alulux-Vorbauelemente

Einbauart: 
Montage der Führungs
schienen mit Schenkel,
z. B. HS 17 oder HS 25

Elementkasten als 
Linksroller in der Laibung

Einbauart: 
Montage der Führungs
schienen mit Schenkel,
z. B. HS 17 oder HS 25

Elementkasten als 
Rechtsroller in der
Laibung

Einbauart 1

Einbauart 2

Einbauart: 
Montage der Führungs
schienen mit Schenkel,
z. B. HS 17 oder HS 25

In der Laibung, jedoch 
vorgezogen und Element
kasten als Linksroller über 
der lichten Fensteröffnung 
angebracht

Einbauart 3
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Montagevorschläge für Alulux-Vorbauelemente

Einbauart: 
Montage der Führungs
schienen ohne Schenkel, z. B. 
H 17 oder H 25

Von vorne auf das 
Mauerwerk montiert 
und Elementkasten als 
Linksroller über der lichten 
Fensteröffnung 
angebracht

Einbauart: 
Montage der Führungs
schienen ohne Schenkel, z. B. 
H 17 oder H 25

In der Laibung von vorne auf 
vorhandene Fensterblend
rahmen angebracht und 
Elementkasten als Linksroller 
in die teilweise vorhandene 
Laibung eingebaut

Einbauart 4

Einbauart 5

Wichtige Hinweise
Für Durchführung bei Gurt- oder Schnurzug 
sind an der Zugseite 30 mm Blendrahmen
breite erforderlich. Bei Elementbestellungen 
benutzen Sie bitte die Original-Bestellformu
lare für die jeweiligen Rollladenmarken. 

Bei geringerer Rahmenbreite müssen Blendkappen mit außenlie-
gendem verstellbarem Gurtantrieb verwendet werden.

Achtung! Angabe der Bedienungsseite nicht vergessen! 
(immer von innen gesehen)

30
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Sonderausführungen für Vorbauelemente

Sonderausführung: 
Blendenverlängerung, 
offen

Seitlicher Abschluss 
offen

Sonderausführung: 
Blendenverlängerung, 
geschlossen

Seitlicher Abschluss  
mit Blendenkappe  
ohne Zapfen

cm

cm

cm

Sonderausführung: 
Blendenzwischenraum
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Sonderausführungen für Vorbauelemente

Ø 80

20

Produkt: 
Außenliegende verstellbare 
Gurtscheibe

Verstellbar von 0 mm  
bis 150 mm
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Sonderausführungen,-ausstattungen für Vorbauelemente

Produkt: 
Riegel mit Drehknopf

eingebaut in Alu-Endstab

Produkt:
Gurt-Umlenkmatik
aus Kunststoff

Produkt: 
Element-Kombination

Zubehör: 
immer mit BK/D-Kappe

Lieferbare Farben:
BK/D-Kappe in 
Elementfarbe lackiert
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Sonderausführungen für Vorbauelemente

Produkt:
FSA, 
Führungsschienenabschluss
Führungsschienen,
unten geschlossen mit 
FSA-Abschluss
(Führungsschienen- 
abschluss) siehe unten*

Produkt:
Zylinder-Schloss

eingebaut in Alu-Endstab

* �Die Führungsschienenabschlüsse aus Zinkdruckguss, sind ein verschraubter optischer 
Abschluss und dienen zusätzlich als untere Laufbegrenzung des Rollladenpanzers. 

	 FSA gibt es für die Führungsschienen H 17, HS 17, H 25, H 25_2.0, HS 25, HSL 25, HW 25, 
	 HWL 25, HU 25, FG 25. Sie werden in der jeweiligen Führungsschienenfarbe
	 gegen �Aufpreis mitgeliefert.
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Sonderausführungen für Vorbauelemente

* �Kundenangaben mit Gradzahlen der einzelnen Gehrungen, ungleich 90°, spitz und 
stumpf, werden als Skizze benötigt. 

ungleich 90°, spitz

Sonderausführung: 
Gehrungsschnitte 90°, 
spitz

Nur bei stranggepressten 
Elementen möglich

90°, spitz

Sonderausführung: 
Gehrungsschnitte 90°, 
stumpf

Nur bei stranggepressten 
Elementen möglich

90°, stumpf

Sonderausführung: 
Sondergehrungsschnitt 
nach Ihren Angaben * s. u.
Nur bei stranggepressten 
Elementen möglich 
Gehrungsschnitt ungleich 
90°, stumpf

ungleich 90°, stumpf

Sonderausführung: 
Sondergehrungsschnitt 
nach Ihren Angaben * s. u.
Nur bei stranggepressten 
Elementen möglich 
Gehrungsschnitt ungleich 
90°, spitz
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Pakete für Bedienung

Paket 1 Produkt: 
Schnurwickler

Zubehör:
Mini-Schnurwickler

mit 5 m Schnur

Schnur-Aufzughilfe
Schnurleitrolle SLR_2.0

Obere Umlenkung 250 mm

Lieferbare Farben: weiß oder braun

Paket 2
Produkt: 

Mini-Halb-Einlassgurtwickler

Zubehör:
Mini-Halb-Einlassgurtwickler

mit 5 m Gurt, 14 mm

Gurtleitrolle GLR_2.0

Mini-Gurtführung 6a3.1412a
(Standardlieferumfang)

Lieferbare Farben: weiß oder braun

Austritt 
ca. 14 mm von unten 
bei Systemen, RV 75. 
(Generation 1.0)

Maß 27 mm von 
unten bei RV 45, RV 
20, RV 90, 
SG 20, SG 90, RVF, 
SGF (Generation 2.0)	

Austritt 
ca. 14 mm 
von unten bei 
Systemen, RV 75. 
(Generation 1.0)

Maß 27 mm von 
unten bei RV 20, 
RV 90, SG 20, 
SG 90, RVF, SGF 
(Generation 2.0)	
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Pakete für Bedienung

Paket 3 Produkt: 
Mini-Einlassgurtwickler

Zubehör:
Mini-Einlassgurtwickler 

mit 5 m Gurt, 14 mm

Gurtleitrolle GLR_2.0

Mini-Gurtführung 6a3.1412a
(Standardlieferumfang)

Lieferbare Farbe: weiß

Paket 4 Produkt: 
Einlassgurtwickler

Zubehör:
Einlassgurtwickler mit 

5 m Gurt, 22 mm

Mini-Kunststoff-Gurtführung  
6d3.1441

(KU-Rohr, 495 mm lang,
 ø 31 mm)

Lieferbare Farbe: 
Abdeckplatte weiß

Austritt 
ca. 14 mm von unten 
bei Systemen RV 75.
(Generation 1.0)

Maß 27 mm von 
unten bei RV 45, RV 
20, RV 90, SG 20, SG 
90, RVF, SGF
(Generation 2.0)
	

Austritt 
ca. 14 mm von unten 
bei Systemen RV 75.
(Generation 1.0)

Maß 27 mm von 
unten bei RV 45, 
RV 20, RV 90, SG 20,
SG 90, RVF, SGF
(Generation 2.0)	
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Pakete für Bedienung

Paket 5 Produkt: 
Mini-Gurtgetriebe mit Gurtwickler

Zubehör:
Mini-Gurtgetriebe mit Platte, 

mit Loch ø 12 mm

Mini-Kunststoff-Innenkapsel
für Getriebestift

Anwendung: 
für ø 40 bzw. 60 mm Achtkantwelle

Mini-Gurtwickler mit 9 m Gurt, 14 mm

Mini-Gurtführung 6a3.1412a
(Standardlieferumfang)

Gurtleitrolle GLR_2.0

Lieferbare Farben: weiß oder braun

Paket 6 Produkt: 
Kurbel-Getriebewickler mit Gurt

Zubehör:
Kurbel-Getriebewickler, 

3 : 1 mit 5 m Gurt, 14 mm
und Kurbel

Lieferbare Farben: 
weiß oder braun

Gurtleitrolle GLR_2.0

Mini-Gurtführung 6a3.1412a
(Standardlieferumfang)

Austritt 
ca. 14 mm von unten 
bei Systemen RV 75.
(Generation 1.0)

Maß 27 mm von 
unten bei RV 45, 
RV 20, RV 90, SG 20,
SG 90, RVF, SGF
(Generation 2.0)	

Austritt 
ca. 14 mm 
von unten bei 
Systemen RV 75.
(Generation 1.0)

Maß 27 mm von 
unten bei RV 45, 
RV 20, RV 90, 
SG 20, SG 90, 
RVF, SGF
(Generation 2.0)	
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Pakete für Bedienung

Paket 7 Produkt: 
Kurbel-Getriebewickler mit Schnur

Zubehör:
Kurbel-Getriebewickler, 

3 : 1 mit 5 m Schnur und Kurbel

Obere Umlenkung 250 mm

Schnurleitrolle SLR_2.0

Lieferbare Farben: weiß oder braun

Paket 8 Produkt: Kurbelgetriebe 
mit Kurbelstangen 90°

Zubehör:
Kurbelgetriebe

Anwendung: 
für ø 40 bzw. 60 mm Achtkantwelle

Kurbelstange 150 cm, 90° Ablenkung

Kurbelhalter

Lieferbare Farben: 
weiß, hellgrau, braun

Austritt 
ca. 14 mm von 
unten bei Systemen 
RV 75.
(Generation 1.0)

Maß 27 mm von 
unten bei RV 45, 
RV 20, RV 90, SG 20,
SG 90, RVF, SGF
(Generation 2.0)	
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Pakete für Bedienung

Paket 9 Produkt: Kurbelgetriebe 
mit Kurbelstangen 45°

Zubehör:
Kurbelgetriebe

Anwendung: 
für ø 40 bzw. 60 mm Achtkantwelle

Kurbelstange 150 cm, 45° Ablenkung

Kurbelhalter

Lieferbare Farben: 
weiß, hellgrau, braun
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Informationen zum Einsatz von Antrieben mit BUS-Systemen

Anmerkungen zum Einsatz von Elektroantrieben in BUS-Systemen:

Es sind bestimmte Voraussetzungen für ein einwandfreies Funktion-
ieren der Elektroantriebe in BUS-Systemen erforderlich. In elektrischen 
Anlagen mit BUS-Systemen werden Aktoren zum Schalten der Antriebe 
eingesetzt. Aktoren, die über eine Adresse verfügen, erhalten von der 
Systemsteuerung die Befehle „Auf“,  „Ab“ oder „Stop“. 

Das Ansteuern des Elektroantriebes erfolgt durch die Aktoren,  
ähnlich wie bei einer Relaisdose, über einen Strompfad und so läuft 
der Antrieb in die gewünschte Richtung bis zum Erreichen der Endlage. 
Bei Richtungsänderung Auf/Ab ist es erforderlich, dass die Umschalt
pausenzeit 500 Millisekunden (0,5 sec) als reine Reaktionszeit beträgt. 
Dies muss in der Systemsteuerung des BUS-Systems programmiert 
werden. Wird diese Umschaltpause nicht eingehalten, kann es zu 
Schäden an den Antrieben kommen.  

Beim Einsatz mit BUS-Systemen sind Antriebe mit elektronischer  
Endabschaltung zu bevorzugen, da diese parallel an einen 
Aktorausgang anschließbar sind. Dabei sind Aktoren ohne 
Stromerkennung zu verwenden. Generell gilt, dass die Steuerungen 
eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sekunden für die Umschaltung 
zwischen den Laufrichtungen Auf/Ab einhalten müssen. 

Wenn eine Haussteuerung, Zentralsteuereinheit zum Einsatz kommt, so 
ist im Vorfeld, während der Planungsphase, eine sorgfältige Absprache 
der Gewerke Rollladen-/Sonnenschutz, Antriebshersteller, Elektriker, 
Elektroniker vorzunehmen.



177

kg-Grenzwerte für Bedienungsarten Rollladen-Elemente

Schnurbedienung/Gurtbedienung

Kurbelgetriebe

Art maximales 
Panzergewicht*

SW 40 SW 60

Mini-Schnurwickler, mit 5 m Schnur 6 kg/13 kg lieferbar lieferbar
Mini-Schwenkwickler, 14 mm Gurt 6 kg/13 kg lieferbar lieferbar
Mini-Halb-Einlassgurtwickler,  
14mm Gurt 9 kg/13 kg lieferbar lieferbar
Mini-Einlassgurtwickler, 14 mm Gurt 9 kg/13 kg lieferbar lieferbar
Mini-Gurtgetriebe mit Gurtwickler,  
14 mm Gurt 3 kg/17,5 kg lieferbar lieferbar
Gurtumlenkmatik, 14 mm Gurt 9 kg/10,5 kg lieferbar lieferbar
Verstellbare Gurtscheibe 9 kg/13 kg lieferbar -
Kurbel-Getriebewickler mit Schnur 3 kg/17,5 kg lieferbar lieferbar
Kurbel-Getriebewickler mit Gurt, 
14 mm 3 kg/17,5 kg lieferbar lieferbar

Art maximales  
Panzergewicht*

SW 40 SW 60

Kurbelgetriebe mit Kurbelstangen 3 kg/26 kg lieferbar lieferbar
Kurbelgetriebe  mittig 3 kg/13 kg lieferbar -
Aussenliegendes,  
verstellbares Kurbelgetriebe 3 kg/13 kg lieferbar -

* Die erste kg-Angabe bezieht sich auf die zulässige Bedienkraft laut DIN EN 13659. 
Diese Maximalwerte werden in der Produktion der normenkonformen Rollladenele-
mente berücksichtigt. Die zweite kg-Angabe bezieht sich auf das werkseitig getestete 
maximale Belastungsgewicht, dass das jeweilige Antriebeselement bedienen kann.
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kg-Grenzwerte und Längen für Bedienungsarten Rollladen-Elemente

bei Rollladenhöhe
Gesamtlänge Drehmoment Drehzahl 1,5 m 2,5 m

Baureihe LS 40 – Mechanischer Antrieb für Mini-Elemente für Welle SW 40
LS 40 S 4/16 41,4 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
LS 40 4/16 45,8 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
LS 40 9/16 48,5 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
LS 40 13/10 48,5 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg
Baureihe Ilmo 40 WT – Elektronischer Plug&Play-Antrieb für Welle SW 40
Ilmo 40 WT 4/16 48,5 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
Ilmo 40 WT 9/16 52,0 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
Ilmo 40 WT 13/10 52,0 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg
Baureihe Altus 40 RTS – elektronischer Funkantrieb für Welle SW 40
Altus 40 RTS 4/16 48,5 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
Altus 40 RTS 9/16 52,0 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
Altus 40 RTS 13/10 52,0 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg
Baureihe Oximo 40 io – Elektronischer Funkantrieb mit io für Welle SW 40
Oximo 40 io 4/16 47,5 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
Oximo 40 io 9/16 51,0 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
Oximo 40 io 13/10 51,0 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg

40er Antriebe
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kg-Grenzwerte und Längen für Bedienungsarten Rollladen-Elemente

bei Rollladenhöhe
Gesamtlänge Drehmoment Drehzahl 1,5 m 2,5 m

Baureihe LS 40 – Mechanischer Antrieb für Mini-Elemente für Welle SW 40
LS 40 S 4/16 41,4 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
LS 40 4/16 45,8 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
LS 40 9/16 48,5 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
LS 40 13/10 48,5 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg
Baureihe Ilmo 40 WT – Elektronischer Plug&Play-Antrieb für Welle SW 40
Ilmo 40 WT 4/16 48,5 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
Ilmo 40 WT 9/16 52,0 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
Ilmo 40 WT 13/10 52,0 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg
Baureihe Altus 40 RTS – elektronischer Funkantrieb für Welle SW 40
Altus 40 RTS 4/16 48,5 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
Altus 40 RTS 9/16 52,0 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
Altus 40 RTS 13/10 52,0 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg
Baureihe Oximo 40 io – Elektronischer Funkantrieb mit io für Welle SW 40
Oximo 40 io 4/16 47,5 cm 4 Nm 16 U/min 12 kg 10 kg
Oximo 40 io 9/16 51,0 cm 9 Nm 16 U/min 24 kg 20 kg
Oximo 40 io 13/10 51,0 cm 13 Nm 10 U/min 36 kg 31 kg

40er Antriebe
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kg-Grenzwerte und Längen für Bedienungsarten Rollladen-Elemente

Baureihe LT 50 – Universalantrieb, mechanische Endlageneinstellung für Welle SW 60
Start 52,5 cm 6 Nm 17 U/min 15 kg 12 kg
Jet (auch NHK) 52,5 cm 8 Nm 17 U/min 20 kg 17 kg
Ceres 54,5 cm 10 Nm 17 U/min 25 kg 21 kg
Atlas 54,5 cm 15 Nm 17 U/min 37 kg 32 kg
Meteor (auch NHK) 57,5 cm 20 Nm 17 U/min 50 kg 43 kg
Gemini (auch NHK) 57,5 cm 25 Nm 17 U/min 63 kg 53 kg
Apollo 62,5 cm 30 Nm 17 U/min 75 kg 64 kg
Helios 62,5 cm 35 Nm 17 U/min 88 kg 75 kg
Mariner (auch NHK) 67,5 cm 40 Nm 17 U/min 100 kg 85 kg
Vectran 62,5 cm 45 Nm 12 U/min 112 kg 96 kg

Baureihe ilmo 2 50 WT – Elektronischer Plug&Play-Antrieb für Welle SW 60
ilmo 2 50 WT 6/17 52,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
ilmo 2 50 WT 10/17 52,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
ilmo 2 50 WT 15/17 54,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
ilmo 2 50 WT 20/17 57,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
ilmo 2 50 WT 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
ilmo 2 50 WT 35/17 69,5 cm 35 Nm 17 U/min 81 kg 65 kg
ilmo 50 S WT 6/17 (Kurzantrieb) 38,7 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg

Baureihe Oximo 50 WT – Elektronischer Antrieb für Welle SW 60
Oximo 50 WT 6/17 62,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Oximo 50 WT 10/17 67,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
Oximo 50 WT 15/17 67,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
Oximo 50 WT 20/17 67,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
Oximo 50 WT 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Oximo 50 WT 40/17 76,5 cm 40 Nm 17 U/min 95 kg 76 kg

Baureihe Oximo 50 RTS – Elektronischer Funkantrieb für Welle SW 60
Oximo 50 RTS 6/17 62,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Oximo 50 RTS 10/17 67,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
Oximo 50 RTS 15/17 67,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
Oximo 50 RTS 20/17 67,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
Oximo 50 RTS 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Oximo 50 RTS 40/17 76,5 cm 40 Nm 17 U/min 95 kg 76 kg
Oximo 50 S Auto RTS 6/17 (Kurzantrieb) 38,7 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg

Baureihe Oximo 50 io – Elektronischer Funkantrieb io für Welle SW 60
Oximo 50 io 6/17 62,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Oximo 50 io 10/17 67,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
Oximo 50 io 15/17 67,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
Oximo 50 io 20/17 67,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
Oximo 50 io 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Oximo 50 io 40/17 76,5 cm 40 Nm 17 U/min 95 kg 76 kg
Oximo 50 S Auto io 6/17 (Kurzantrieb) 38,7 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Baureihe S&SO RS100 io – Elektronischer Funkantrieb io RS100 für Welle SW 60
S&SO RS100 io 6/17 48,4 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
S&SO RS100 io 10/17 49,8 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
S&SO RS100 io 15/17 54,1 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
S&SO RS100 io 20/17 55,8 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg

50er Antriebe



181

Be
di

eu
ng

 v
on

 V
or

ba
u-

ro
lll

äd
en

, k
g-

G
re

nz
w

er
te

, 
Be

di
en

un
g/

Zu
be

hö
r

kg-Grenzwerte und Längen für Bedienungsarten Rollladen-Elemente

Baureihe LT 50 – Universalantrieb, mechanische Endlageneinstellung für Welle SW 60
Start 52,5 cm 6 Nm 17 U/min 15 kg 12 kg
Jet (auch NHK) 52,5 cm 8 Nm 17 U/min 20 kg 17 kg
Ceres 54,5 cm 10 Nm 17 U/min 25 kg 21 kg
Atlas 54,5 cm 15 Nm 17 U/min 37 kg 32 kg
Meteor (auch NHK) 57,5 cm 20 Nm 17 U/min 50 kg 43 kg
Gemini (auch NHK) 57,5 cm 25 Nm 17 U/min 63 kg 53 kg
Apollo 62,5 cm 30 Nm 17 U/min 75 kg 64 kg
Helios 62,5 cm 35 Nm 17 U/min 88 kg 75 kg
Mariner (auch NHK) 67,5 cm 40 Nm 17 U/min 100 kg 85 kg
Vectran 62,5 cm 45 Nm 12 U/min 112 kg 96 kg

Baureihe ilmo 2 50 WT – Elektronischer Plug&Play-Antrieb für Welle SW 60
ilmo 2 50 WT 6/17 52,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
ilmo 2 50 WT 10/17 52,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
ilmo 2 50 WT 15/17 54,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
ilmo 2 50 WT 20/17 57,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
ilmo 2 50 WT 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
ilmo 2 50 WT 35/17 69,5 cm 35 Nm 17 U/min 81 kg 65 kg
ilmo 50 S WT 6/17 (Kurzantrieb) 38,7 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg

Baureihe Oximo 50 WT – Elektronischer Antrieb für Welle SW 60
Oximo 50 WT 6/17 62,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Oximo 50 WT 10/17 67,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
Oximo 50 WT 15/17 67,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
Oximo 50 WT 20/17 67,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
Oximo 50 WT 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Oximo 50 WT 40/17 76,5 cm 40 Nm 17 U/min 95 kg 76 kg

Baureihe Oximo 50 RTS – Elektronischer Funkantrieb für Welle SW 60
Oximo 50 RTS 6/17 62,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Oximo 50 RTS 10/17 67,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
Oximo 50 RTS 15/17 67,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
Oximo 50 RTS 20/17 67,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
Oximo 50 RTS 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Oximo 50 RTS 40/17 76,5 cm 40 Nm 17 U/min 95 kg 76 kg
Oximo 50 S Auto RTS 6/17 (Kurzantrieb) 38,7 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg

Baureihe Oximo 50 io – Elektronischer Funkantrieb io für Welle SW 60
Oximo 50 io 6/17 62,5 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Oximo 50 io 10/17 67,5 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
Oximo 50 io 15/17 67,5 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
Oximo 50 io 20/17 67,5 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
Oximo 50 io 30/17 69,5 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Oximo 50 io 40/17 76,5 cm 40 Nm 17 U/min 95 kg 76 kg
Oximo 50 S Auto io 6/17 (Kurzantrieb) 38,7 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Baureihe S&SO RS100 io – Elektronischer Funkantrieb io RS100 für Welle SW 60
S&SO RS100 io 6/17 48,4 cm 6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
S&SO RS100 io 10/17 49,8 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
S&SO RS100 io 15/17 54,1 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
S&SO RS100 io 20/17 55,8 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg

50er Antriebe



182

 
Notizen
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Erläuterung zum Motor | Funk

 
Erläuterung zur Motorbedienung
230 V Elektromotor komplett mit 3,0 m Elektrokabel, Farbton schwarz. 
Auf- oder Unter-putzschalter gegen Aufpreis, Steuerungen werden 
auf Anfrage individuell ausgearbeitet.

Bedienung per Funk 
Somfy RTS oder Somfy io für die Vorbaurollladensysteme mit Motor, 
Motorlager. Wandsender/Handsender im Lieferumfang enthalten. 
Als Funkstandard empfiehlt Alulux die Somfy io-Technologie.

Kabelaustritt bei Motorbedienung. Blendenausschnitt mit Schutzhülle 
versehen, lt. VDE-Vorschrift. Das Kabel kann nicht zurückgeschoben 
werden.
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Bedienung mit Kurbel | Schnur, Gurt. Varianten

Varimaxx 20° | 90°

Pos.

1 waagerecht hinten, KS 90°

2
waagerecht hinten, KS 90° 

abnehmbar
3 schräg hinten, KS 90°

4
schräg hinten, KS 90° 

abnehmbar
5 schräg hinten, KS 45°
6 senkrecht unten, KS 90°

7
senkrecht unten, KS 90° 

abnehmbar
8 senkrecht unten, KS 45°
9 schräg vorne, KS 45°
10 waagerecht vorne, KS 90°

1, 2

3, 4, 5

6, 7, 8
9

10

Kurbel Pos.

Größe 125 137 150 165 180
31° 32° 34° 35° 36°X

205
37°

X

1

2

3

6

7

Gurt/Schnur Pos.

Pos.

1 hinten unten
2 hinten oben
3 hinten mitte
4 -
5 -
6 vorne oben
7 vorne unten
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Bedienung mit Kurbel | Schnur, Gurt. Varianten

Pos.

1 waagerecht hinten, KS 90°

2
waagerecht hinten, KS 90° 

abnehmbar
3 schräg hinten, KS 90°

4
schräg hinten, KS 90° 

abnehmbar
5 schräg hinten, KS 45°
6 senkrecht unten, KS 90°

7
senkrecht unten, KS 90° 

abnehmbar
8 senkrecht unten, KS 45°
9 schräg vorne, KS 45°
10 waagerecht vorne, KS 90°

1

2
6

7

Gurt/Schnur Pos.

3

1, 2

3, 4, 5

6, 7, 8
9

10

Kurbel Pos.

Pos.

1 hinten unten
2 hinten oben
3 hinten mitte
4 -
5 -
6 vorne oben
7 vorne unten

Varimaxx 45°
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Bedienung mit Kurbel | Schnur, Gurt. Varianten

Pos.

1 waagerecht hinten, KS 90°

2
waagerecht hinten, KS 90° 

abnehmbar
3 schräg hinten, KS 90°

4
schräg hinten, KS 90° 

abnehmbar
5 schräg hinten, KS 45°

Gurt/Schnur Pos.

1

2

3

7

Kurbel Pos.

1, 2

3, 4, 5

Pos.

1 hinten unten
2 hinten oben
3 hinten mitte
4 -
5 -
6 -
7 vorne unten

Formado
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Bedienung mit Kurbel | Schnur, Gurt. Varianten
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Punext

Pos.

1 waagerecht hinten, KS 90°

2
waagerecht hinten, KS 90° 

abnehmbar
3 schräg hinten, KS 90°

4
schräg hinten, KS 90° 

abnehmbar
5 schräg hinten, KS 45°

1

2

3

Gurt/Schnur Pos.

1, 2

3, 4, 5

Kurbel Pos.

Größe 125 137 150 165 180
31° 32° 34° 35° 36°X

205
37°

X

Pos.

1 hinten unten
2 hinten oben
3 hinten mitte
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Bedienung mit Kurbel | Schnur, Gurt. Varianten

Partico

Pos.

1 waagerecht hinten, KS 90°

2
waagerecht hinten, KS 90° 

abnehmbar
3 schräg hinten, KS 90°

4
schräg hinten, KS 90°+ 

abnehmbar
5 schräg hinten, KS 45°

Gurt/Schnur Pos.

1

2
6

Kurbel Pos.

1, 2

3, 4, 5

Pos.

1 hinten unten
2 hinten oben
3 -
4 -
5 -
6 vorne oben
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Pos.

1 hinten unten
2 hinten oben
3 -
4 -
5 -
6 vorne oben
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Notizen
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Kurbelbedienung, Standard, mit 90° Kurbelaustritt

Varimaxx®, Formado®, Partico®, Punext®, 90° Kurbelaustritt

Die Kurbellänge wird in 10 cm-Schritten geliefert

Fenster bis 195 cm Elementhöhe minus 20 cm

Türen 196 bis 350 cm Elementhöhe minus 100 cm
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Thema Bedienung/Zubehör

Artikel Produktbeschreibung/Varianten

6a1.6514 Produkt: Mini-Gurtwickler
weiß, aufklappbar, mit 5 m Gurt 14 mm,  
grau, schwenkbar, mit Kunststoffkasten

Lieferbare Farben:
6a1.6514/2c5    Weiß

6a1.9704 Produkt: Mini-Einlassgurtwickler
verzinkt, feststehend, mit Kunststoff-
Mauerkasten und Abdeckplatte

Lieferbare Farben mit 5 m Gurt,14 mm:
6a1.9704/2C5    Weiß
Aussparungsmaß: 
H = 147 mm, B = 32 mm, T = 121 mm

6a1.7104 Produkt: Halb-Einlassgurtwickler
verzinkt, mit Abdeckplatte

Lieferbare Farben mit 5 m Gurt,14 mm:
Weiß
Aussparungsmaß:
H = 120 mm, B = 19 mm, T = 50 mm

PARO 160 Produkt: PARO-Einlassgurtwickler
verzinkt, verstellbar mit weißer Deckplatte

A = 160 mm, für 7 m Gurt (23 mm)

11
8 

m
m

6a1.007
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Thema Bedienung/Zubehör

Artikel Produktbeschreibung/Varianten

PARO 186 Produkt: PARO-Einlassgurtwickler
verzinkt, verstellbar mit weißer Deckplatte

A = 186,5 mm, für 6 m Gurt (23 mm)

6d3.1107
6d3.1104

Produkt: Kunststoff-Mauerkästen
		
Maße:
6d3.1107	 6 m Standard, A = 165 mm
6d3.1104	 10,5 m Standard, A = 186 mm

Aussparungsmaß:
H = 195 mm, B = 51 mm, T = 160 mm

6a3.1412a Produkt: Mini-Kunststoff-Gurtführung
mit Leitrolle und Bürsteneinlage, 
für 15 mm Gurt

Lieferbare Farben:
6a3.1412a/20    Weiß
6a3.1412a/40    Braun

6d3.1440 Produkt: Mini-Kunststoff-Gurtführung
mit Leitrolle, für 15 mm Gurt

Lieferbare Farben:
6d3.1440/20    Weiß
Adapter-/Verlängerungsrohr aus Kunststoff  
auf Anfrage lieferbar.
ø 17 mm Innendurchmesser, KU-Rohr, 500 mm lang 

A

A
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Thema Bedienung/Zubehör

Artikel Produktbeschreibung/Varianten

6d3.1441
verkleinert

Produkt: Mini-Kunststoff-Gurtführung
mit Leitrolle und Schraubenloch, für 15 mm Gurt

Lieferbare Farben:
6d3.1441/20    Weiß
6d3.1441/40    Braun
Adapter-/Verlängerungsrohr aus Kunststoff auf Anfrage 
lieferbar.
ø 17 mm Innendurchmesser, KU-Rohr, 500 mm lang

6a1.6815 Produkt: Mini-Schnurwickler
verzinkt, schwenkbar, mit Kunststoffkasten

Lieferbare Farben, mit 5 m Schnur, Weiß/Schwarz:
66a1.6815/28C6    Weiß

Lieferbare Farben, ohne Schnur:
6a1.6815/2SC    Weiß

6a3.1505/20 Produkt: Schnur-Aufzughilfe
weiß, für Schnur ø 4,5 mm

lieferbare Farben:
6a3.1505/20    Weiß

6a3.1501 Produkt: Obere Umlenkung, 100 mm
für Mini-Schnurwickler

Lieferbare Farben:
6a3.1501/20    Weiß

100
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Thema Bedienung/Zubehör

Artikel Produktbeschreibung/Varianten

Cerubini 
Kegelradgetrebe

Produkt: Obere Umlenkung, 250 mm
für Mini-Schnurwickler

Lieferbare Farben:
6a3.1502/20    Weiß
6a3.1502/40    Braun

6a2.1103 Produkt: Kurbel-Getriebewickler 3 : 1
Zugleistung 20 kg, mit Kunststoffkasten, Endlauf, 
Kurbel MIGNON, Dübel und Schrauben

Lieferbare Farben mit 5 m Gurt, 14 mm:	
6a2.1103/2C5    Weiß
6a2.1103/4C5    Braun

6a3.5949/20 Produkt: Winkelplatte
für Kurbelgetriebewickler 6a2.1103
einbrennlackiert in weiß, für Eckmontage

K 45/A-1/CH
K 45-2/CH

Produkt: Kurbelstangen, 45°
4-kant 6 mm, Platte 22 x 52 mm, 2 Schrauben-
löcher, 4-kant 300 mm, Kurbel 1.500 mm

Lieferbare Farben:
K 45/A-2/CH    	 Weiß, Braun, E6/EV1
K 45-2/CH    	 Weiß, Braun, E6/EV1

300

12
30

155 11
5

250

10
0

27

56
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Thema Bedienung/Zubehör

Artikel Produktbeschreibung/Varianten

K 90/A-2/CH
K 90-2/CH

Produkt: Kurbelstangen, 90°
4-kant 6 mm, Platte 22 x 85 mm, 2 Schrauben- 
löcher, 4-kant 300 mm, Kurbel 1.500 mm

Lieferbare Farben:
K 90/A-2/CH    	 Weiß, Braun, E6/EV1
K 90-2/CH    	 Weiß, Braun, E6/EV1

6d3.2501 Produkt: Kurbelhalter
aus Nylon

Lieferbare Farben:
6d3.2501/01    Weiß
6d3.2501/02    Hellgrau

12
30

300

155 11
5
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Thema Bedienung/Zubehör

Artikel Produktbeschreibung/Varianten

350840 Produkt: 
Cherubini Kegelradgetriebe 2,6:1, für SW 40
Metallgehäuse mit durchgehender Vierkantöffnung 
6 x 6 mm
bestehend aus: 
1) 355026, Kegelradgetriebe 2,6:1 
2) 355040, Mitnehmer AK 40 
3) 355011, Trennscheibe

350850 Produkt: 
Cherubini Kegelradgetriebe 3,6:1, für SW 40
Metallgehäuse mit durchgehender Vierkantöffnung 
6 x 6 mm
bestehend aus: 
1) 355036, Kegelradgetriebe 2,6:1 
2) 355040, Mitnehmer AK 40 
3) 355011, Trennscheibe

350845 Produkt: 
Cherubini Kegelradgetriebe 2,6:1, für SW 60
Metallgehäuse mit durchgehender Vierkantöffnung 
6 x 6 mm
bestehend aus: 
1) 355026, Kegelradgetriebe 2,6:1 
2) 355040, Mitnehmer A 460 
3) 355011, Trennscheibe

350855 Produkt: 
Cherubini Kegelradgetriebe 3,6:1, für SW 60
Metallgehäuse mit durchgehender Vierkantöffnung 
6 x 6 mm
bestehend aus: 
1) 355036, Kegelradgetriebe 2,6:1 
2) 355040, Mitnehmer A 460 
3) 355011, Trennscheibe

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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Erklärung Wickeldurchmesser/Ballendurchmesser:

Maß D = Wickeldurchmesser/Ballendurchmesser

Der aufgewickelte Rollladen nennt sich Ballen. Der Durchmesser des 
aufgewickelten Rollladenpanzers beschreibt den Wickeldurchmesser/ 
Ballendurchmesser bei einer entsprechenden Wellenstärke mit  
Stahlsicherungsfedern als Panzeraufhängung.

Aus diesen Werten lässt sich ablesen, was in einen vorhandenen Kasten 
an Panzerhöhe integriert werden kann. Als Konfektionär dienen die Werte 
für die Bestimmung der notwendige Kastengröße für ein Vorbauelement.  
Bei der Auswahl ist immer zu beachten, dass der Rollladenpanzer  
umlaufend 1 cm Luft haben sollte. Ballen sind natürlichen Setzvorgängen 
ausgesetzt und können bei unterschiedlichen äußeren Einflüssen  
(Wetter, Temperatur) unterschiedliches Verhalten zeigen.

D
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CD 135
Super eng wickelndes Aluminium-Rollladenprofil

made in germany Stand 03.2017

8,8

35
CD 135

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-Metallic 04, Creme 08, Hellbeige 11, Graualuminium 35,  
   Lichtgrau 39, Anthrazitgrau 80

Sonderfarben:    Golden-Oak 83

Technische Daten: 
Nenndicke  8,8 mm 
Deckfläche  35,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 6,0 m2 

Max. Verwendungsbreite 3,0 m 

Max. Verwendungshöhe 3,5 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 28,5 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   3,5 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  20 Stäbe 
Hartkarton  60 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Welle SW 40 und SW 
60 Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert SW 40 (mm) 110 110 125 125 135 135 145 150 160 160 170
Wickelwert SW 60 (mm) 115 120 130 140 140 145 150 160 160 170 175

Kastengröße (mm) 125 125 137 137 150 150 165 165 165 180 180

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

H 17 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0

H 25 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2

H 40 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2

Führungsschiene

CD 135
Aluminium-Profil

35 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

Angaben in mm
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Zum CD 135
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

CD
 13
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15

22

3
8
.8

6
5
.7

H 40

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

22

15

HU 25

5
3

2
6
.2

22

15

60

HS 25

120

5
3

2
6
.2

22

15

HSL 25

60

22

15

4
5

1
8
.2

HS 17

5
3

2
6
.2

3
9
.4

22

15

34.05

HW 25

22

15

42.05

2
6
.2

5
3

3
9
.4

HWL 25

11 15

39.15

2
6
.2

5
3

FG 25

2
9

2
4
.8

22

15

U 26

22

15

50

2
4
.8
5

2
6

22

15

40.15

5
3

2
6
.2

HD 25_2.0*

22

15

2
6
.2

5
3

H 25 2.0*

36
.7

7.530

19

6.
5

EG 36/W

EGV 21

AEG 36/W (nur für LR)

7.5

36
.7

6.
5

21

EG/R

AEG 36

EG/TF/R

34
.5

8.216.5

AEG/TF 36

Einsetzbare Endstäbe CD 135

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) CD 135

US 26FG/HU 25

2
9

2
4
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22

15

22

15
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4
.8
5
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6

1
1
.7
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3
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6
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5
3
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.2
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6
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9
.2

22
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39.15

1511

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

5
3

2
6
.2

3
9
.4

22

15

34.05

22

15

42.05

2
6
.2

5
3

5
3

2
6
.2

22

15

60 120

5
3

2
6
.2

22

15

60

22

15

4
5

1
8
.2

7
0

4
1
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15

27

5

11 15

39.15

2
6
.2

5
3

22
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40.15

5
3

2
6
.2
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15

40.15

2
6
.2

7
9
.2

22

15

2
6
.2

5
3

3
9
.4

7
9
.2

2
6
.2

15

22

15

22

3
8
.8

6
5
.7

22

15

2
6
.2

5
3

H 25

1
8
.2

4
5

22

15

H 17

22

15

40.15

2
6
.2

7
9
.2

HDU 25_2.0*

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25/2.0, HU 25/2,
HD 25/2.0 und HDU 25/2.0

79
.2

26
.2

15

22

HU 25 2.0*

* Schiene in schlagregendichter Ausführung lieferbar.
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CD 137
Schlankes Alu-Rollladenprofil mit gutem Wickeldurchmesser

made in germany Stand 03.2017

CD 137

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-Metallic 04, Creme 08, Hellbeige 11, Graualuminium 35,   
   Lichtgrau 39, Anthrazitgrau 80, Eisenglimmer DB 703

Sonderfarben:    Bronze 07, Beige 09, Moosgrün 12, Purpurrot 16, Terracotta 17, Chromgelb 19, Schwarzgrau 23,  
   Cremeweiß 32, Umbragrau 42, Golden-Oak 83

Technische Daten: 
Nenndicke  8,5 mm 
Deckfläche  37,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 7,0 m2 

Max. Verwendungsbreite  3,0 m 

Max. Verwendungshöhe 4,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 27 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   4,0 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  20 Stäbe 
Hartkarton  60 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Welle SW 40 und SW 
60 und Stahlsiche-
rungsfedern

Wickelwert SW 40 (mm) 120 120 130 140 150 150 160 160 170 170 180

Wickelwert SW 60 (mm) 140 140 140 160 160 170 170 180 180 190 200

Kastengröße (mm) 100 137 137 150 150 165 165 165 165 180 180

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

H 17 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

H 25 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2

H 40 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2

Führungsschiene

CD 137
Aluminium-Profil

37 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

8,5

37

Angaben in mm
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Zum CD 137
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

Einsetzbare Endstäbe CD 137

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) CD 137
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5
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9
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2
6
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5
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3
9
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79
.2

26
.2

15
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HD 25_2.0*

H 25 2.0*

HDU 25_2.0*

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25/2.0, HU 25/2,
HD 25/2.0 und HDU 25/2.0

HU 25 2.0*

* Schiene in schlagregendichter Ausführung lieferbar.
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CD 137 ultra
Starkes Mini-Rollladenprofil mit ultraharten Schaumkern.

made in germany Stand 03.2017

CD 137 Ultra

Standardfarben:   Weiß 01, Alu-Metallic 04, Graualuminium 35

Technische Daten: 
Nenndicke  8,5 mm 
Deckfläche  37,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 8,0 m2 

Max. Verwendungsbreite  3,0 m 

Max. Verwendungshöhe 4,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 27 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   6,0 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  10 Stäbe 
Hartkarton  20 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

H 17 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2

H 25 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2

H 40 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2

Führungsschiene

CD 137 Ultra
Aluminium-Profil

37 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

8,5

37

Angaben in mm

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Welle SW 40 und SW 
60 und Stahlsiche-
rungsfedern

Wickelwert SW 40 (mm) 120 120 130 140 150 150 160 160 170 170 180

Wickelwert SW 60 (mm) 140 140 140 160 160 170 170 180 180 190 200

Kastengröße (mm) 100 137 137 150 150 165 165 165 165 180 180
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Zum CD 137 ultra
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

Einsetzbare Endstäbe CD 137 Ultra

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) CD 137 Ultra
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AEG 36/W (nur für LR)

7.5
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6.
5
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EG/R

AEG 36

EG/TF/R
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AEG/TF 36

5
3

2
6
.2

22

15

60

HS 25

5
3

2
6
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2
6
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5
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3
9
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.2
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.2

15

22

HD 25_2.0*

H 25 2.0*

HDU 25_2.0*

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25/2.0, HU 25/2,
HD 25/2.0 und HDU 25/2.0

HU 25 2.0*

* Schiene in schlagregendichter Ausführung lieferbar.

CD
 13

7 
U

ltr
a

Pr
ofi

ld
at

en
bl

ät
te

r



204

CD 942
Rollladenprofil für große Abmessungen

made in germany Stand 03.2017

CD 942

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-Metallic 04, Creme 08, Hellbeige 11, Graualuminium 35,  
   Lichtgrau 39, Anthrazitgrau 80, DB 703 Eisenglimmer

Sonderfarben:    Bronze 07, Beige 09, Dunkelbraun 10, Moosgrün 12, Tannengrün 31, Cremeweiß 32, Stahlblau 79,  
   Golden-Oak 83, Quarzgrau 883, Sandschwarz 921, Sandgrau 929

9

42

9

42

Angaben in mm

Technische Daten: 
Nenndicke  9,0 mm 
Deckfläche  42,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 8,5 m2 

Max. Verwendungsbreite 3,8 m 

Max. Verwendungshöhe 4,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 23,8 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   4,5 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  20 Stäbe 
Hartkarton  45 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Welle SW 60 und 
Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert (mm) 130 140 145 150 160 165 175 180 185 195 195

Kastengröße (mm) 137 150 150 165 165 180 180 205 205 205 205

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

36
0

37
0

38
0

H 17 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

H 25 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

H 40 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3

Führungsschiene

CD 942
Aluminium-Profil

42 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse
Panzerhöhe 

230 cm
Panzerhöhe 

150 cm
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Zum CD 942
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe
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Einsetzbare Endstäbe CD 942

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) CD 942
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36
.7

7.530

19

6.
5

EG 36/W

EGV 21

AEG 36/W (nur für LR)

EG/TF/R

34
.5

8.216.5

AEG/TF 36

79
.2

26
.2
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HU 25 2.0*

HD 25_2.0*

H 25 2.0*

HDU 25_2.0*

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25/2.0, HU 25/2,
HD 25/2.0 und HDU 25/2.0* Schiene in schlagregendichter Ausführung lieferbar.
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CD 150
Rollladenprofil für große Abmessungen

made in germany Stand 03.2017

CD 150

8,7

40

Angaben in mm

Technische Daten: 
Nenndicke  8,7 mm 
Deckfläche  40,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 8,5 m2 

Max. Verwendungsbreite  3,5 m 

Max. Verwendungshöhe 4,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 25 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   4,8 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  20 Stäbe 
Hartkarton  45 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-Metallic 04

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Welle SW 60 und 
Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert (mm) 145 160 160 175 175 185 195 205 205 215 215

Kastengröße (mm) 150 165 165 180 180 205 205 205 205 250 250

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

H 17 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0

H 25 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

H 40 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Führungsschiene

CD 150
Aluminium-Profil

40 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse
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Zum CD 150
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe
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5 8.
5

ABS

AEG/OW + SEW

Einsetzbare Endstäbe CD 150

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) CD 150
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einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2
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einseitig selbstklebend,
für H 25/2, HU 25/2,
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CD 150 Ultra
Rollladenprofil für große Abmessungen

made in germany Stand 03.2017

CD 150 Ultra

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-Metallic 04, Hellbeige 11

Sonderfarben:    Golden-Oak 83

Technische Daten: 
Nenndicke  8,7 mm 
Deckfläche  40,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 10,0 m2 

Max. Verwendungsbreite   3,5 m 

Max. Verwendungshöhe 4,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 25 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   6,0 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  10 Stäbe 
Hartkarton  20 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Welle SW 60 und 
Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert (mm) 145 160 160 175 175 185 195 205 205 215 215

Kastengröße (mm) 150 165 165 180 180 205 205 205 205 250 250

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

H 17 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2

H 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2

H 40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Führungsschiene

CD 150 Ultra
Aluminium-Profil

40 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

8,7

40

Angaben in mm
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Zum CD 150 Ultra
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) CD 150 Ultra
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22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2
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1
1
.7

2
3
.3

3
5

22

15

60

22

15

2
6
.2

5
3

1
8
.2

4
5

22

15

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

22

15

39.15

1511

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

5
3

2
6
.2

3
9
.4

22

15

34.05

22

15

42.05

2
6
.2

5
3

5
3

2
6
.2

22

15

60 120

5
3

2
6
.2

22

15

60

22

15

4
5

1
8
.2

7
0

4
1
.7

15

27

5

11 15

39.15

2
6
.2

5
3

22

15

40.15

5
3

2
6
.2

22

15

40.15

2
6
.2

7
9
.2

22

15

2
6
.2

5
3

3
9
.4

7
9
.2

2
6
.2

15

22

15

22

3
8
.8

6
5
.7

U 40/S

9,5

41

27

47

79
.2

26
.2

15

22

HU 25 2.0*

HD 25_2.0*

H 25 2.0*

HDU 25_2.0*

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25/2.0, HU 25/2,
HD 25/2.0 und HDU 25/2.0

* Schiene in schlagregendichter Ausführung lieferbar.
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CD 540 Stalufol
Rollgeformte Sicherheit aus Stahl, mit Folienoberfläche

made in germany Stand 03.2017

CD 540 Stalufol

Standardfarben:   Weiß 01

Technische Daten: 
Nenndicke  8,7 mm 
Deckfläche  40,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 10,0 m2 

Max. Verwendungsbreite   3,5 m 

Max. Verwendungshöhe 4,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 25 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   10,0 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  5 Stäbe 
Hartkarton  10 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Welle SW 60 und 
Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert (mm) 145 160 160 175 175 185 195 205 205 215 215

Kastengröße (mm) 150 165 165 180 180 205 205 205 205 250 250

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

H 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3

H 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3

H 40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4

Führungsschiene

CD 540  
Stalufol

Aluminium-Profil

40 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

8,7

40

Angaben in mm
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Zum CD 540 Stalufol
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) CD 540 Stalufol

50
.8

6.
5

7.5

EG/R

35

AEG 51

922.5

49
9.

5 8.
5

ABS

AEG/OW + SEW

Einsetzbare Endstäbe CD 540 Stalufol

42
21

7.5

6.
5

EG/R

AEG 42

11 15

39.15

2
6
.2

5
3

FG 25

2
9

2
4
.8

22

15

U 26

22

15

50

2
4
.8
5

2
6

US 26FG/HU 25

2
9

2
4
.8

22

15

22

15

50

2
4
.8
5

2
6

1
1
.7

2
3
.3

3
5

22

15

60

22

15

2
6
.2

5
3

1
8
.2

4
5

22

15

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

22

15

39.15

1511

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

5
3

2
6
.2

3
9
.4

22

15

34.05

22

15

42.05

2
6
.2

5
3

5
3

2
6
.2

22

15

60 120

5
3

2
6
.2

22

15

60

22

15

4
5

1
8
.2

7
0

4
1
.7

15

27

5

11 15

39.15

2
6
.2

5
3

22

15

40.15

5
3

2
6
.2

22

15

40.15

2
6
.2

7
9
.2

22

15

2
6
.2

5
3

3
9
.4

7
9
.2

2
6
.2

15

22

15

22

3
8
.8

6
5
.7

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

15

22

3
8
.8

6
5
.7

H 40

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

22

15

HU 25

5
3

2
6
.2

22

15

60

HS 25

120

5
3

2
6
.2

22

15

HSL 25

60

22

15

4
5

1
8
.2

HS 17

5
3

2
6
.2

3
9
.4

22

15

34.05

HW 25

22

15

42.05

2
6
.2

5
3

3
9
.4

HWL 25

22

15

40.15

5
3

2
6
.2

22

15

2
6
.2

5
3

22

15

2
6
.2

5
3

H 25

1
8
.2

4
5

22

15

H 17

22

15

40.15

2
6
.2

7
9
.2

H 40/S

2
9

2
4
.8

22

15

22

15

50

2
4
.8
5

2
6

1
1
.7

2
3
.3

3
5

22

15

60

22

15

2
6
.2

5
3

1
8
.2

4
5

22

15

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

22

15

39.15

1511

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

5
3

2
6
.2

3
9
.4

22

15

34.05

22

15

42.05

2
6
.2

5
3

5
3

2
6
.2

22

15

60 120

5
3

2
6
.2

22

15

60

22

15
4
5

1
8
.2

7
0

4
1
.7

15

27

5

11 15

39.15

2
6
.2

5
3

22

15

40.15

5
3

2
6
.2

22

15

40.15

2
6
.2

7
9
.2

22

15

2
6
.2

5
3

3
9
.4

7
9
.2

2
6
.2

15

22

15

22

3
8
.8

6
5
.7

U 40/S

9,5

41

27

47

79
.2

26
.2

15

22

HU 25 2.0*

HD 25_2.0*

H 25 2.0*

HDU 25_2.0*

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25/2.0, HU 25/2,
HD 25/2.0 und HDU 25/2.0

* Schiene in schlagregendichter Ausführung lieferbar.
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CD 400
Das Neubau-Kombiprofil mit dem geringen Wickeldurchmesser

made in germany Stand 03.2017

CD 400

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Braun 03, Alu-Metallic 04, Creme 08, Hellbeige 11, Lichtgrau 39,   
   Anthrazitgrau 80, Eisenglimmer DB 703

Sonderfarben:    Golden-Oak 83, BiColor (außen 80 / innen 01)

Technische Daten: 
Nenndicke  13,5 mm 
Deckfläche  51,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 8,5 m2 

Max. Verwendungsbreite 3,5 m 

Max. Verwendungshöhe 4,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 19,6 St 
Produktionslänge 6,5 m 
Basisgewicht:   4,2 kg/m² 

Verpackung: 
Polybeutel  10 Stäbe 
Hartkarton  35 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Welle SW 60 und 
Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert (mm) 135 145 155 155 165 175 185 190 195 205 210

Kastengröße (mm) 165 165 165 165 180 180 205 205 205 250 250

Breite in cm 12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

UP 125 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

UP 140 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Führungsschiene

CD 400
Aluminium-Profil

51 mm Deckfläche

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

13,5

51

Angaben in mm
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Zum CD 400
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

Einsetzbare Führungsschienen CD 400

4
,5

5
0

5
6

,8

13

AEG/S

4
,5

8

GE

13

4
,5

6
0

,5

31,5

20,5

6
7

,3

AEG/S/OW + SEW

14

15,5

1
8

5

1
3

,6

AG/DW
+ EKL 

1
3

,6

5

14

22

AG/DW
+ DWG

PE 4 PEB 4 PE 7

(für UPH 250/RD)

PEB 7

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16

3
8

,7

27

4
3

 16

6
0

32

6
5

 

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

7
5  

20,4

3
2

3
8

,7

18,2
27

3
2

20,4

18,5
27

5
8

,2

9
5

 

27
18,5

6
0

8
6

10,2

9
1

1
,3

24

1
0

4
,8

42

1
5

3
2

20,4

5
1

 

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

UP 125 UP 140 UPH 140

4
,5

5
0

5
6

,8

13

AEG/S

4
,5

8

GE

13

4
,5

6
0

,5

31,5

20,5

6
7

,3

AEG/S/OW + SEW

14

15,5

1
8

5

1
3

,6

AG/DW
+ EKL 

1
3

,6

5

14

22

AG/DW
+ DWG

PE 4 PEB 4 PE 7

(für UPH 250/RD)

PEB 7

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16

3
8

,7

27

4
3

 16

6
0

32

6
5

 

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

7
5  

20,4

3
2

3
8

,7

18,2
27

3
2

20,4

18,5
27

5
8

,2

9
5

 

27
18,5

6
0

8
6

10,2

9
1

1
,3

24
1

0
4

,8

42

1
5

3
2

20,4

5
1

 

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5
16,4

Einsetzbare Endstäbe CD 400

AEG 400

4
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5
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,8
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13

4
,5

6
0

,5

31,5

20,5

6
7
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PE 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16
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2
8
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,7
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4
3
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6
0
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6
5
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4
7
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7
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3
8
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6
6

2
4
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16,4

7
5  

20,4

3
2

3
8

,7
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3
2

20,4
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5
8
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9
5
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18,5

6
0

8
6

10,2

9
1

1
,3

24

1
0

4
,8

42

1
5

3
2

20,4

5
1

4,
5

8

4
,5

8

GE/400 

PEB 4/5

GE 400

4
,5

5
0

5
6

,8

13

AEG/S

13

4
,5

6
0
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31,5

20,5

6
7
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SEW

PE 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe
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2
3
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2
8
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3
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4
3
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6
0

32
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5
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4
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3
8
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2
4
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8
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,2

9
5
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18,5

6
0

8
6

10,2

9
1

1
,3

24

1
0

4
,8

42

1
5

3
2

20,4

5
1

4,
5

8

4
,5

8

GE/400 

PEB 4/5

8

30

33

W 30

W 30 + KLW 30

PE 4 PEB 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16

3
8

,7

27

4
3

16

4
7

27

7
5
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3

8
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6
6

2
4
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7
5

20,4
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2

3
8

,7
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3
2

20,4
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5
8
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9
5
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6
0

8
6
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9
1

1
,3

4
,5 4
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5
0

5
6

,8

13

8

AEG/400
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4
,5
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7
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30
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(nur für RR)
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PVC 35
Super eng wickelndes Aluminium-Rollladenprofil

made in germany Stand 03.2017

PVC 35

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Creme 08, Hellbeige 11, Lichtgrau 39

Technische Daten: 
Nenndicke  9,0 mm 
Deckfläche  35,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 3,2 m2 

Max. Verwendungsbreite 1,6 m 

Max. Verwendungshöhe 2,7 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 28,5 St 
Produktionslänge 6,0 m 
Basisgewicht:   3,0 kg/m² 

Verpackung: 
Hartkarton  20 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Breite in cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

H 17 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 3 2 2 1 0 0 0

H 25 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3 2 1 0 0 0

H 40 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 0

Führungsschiene

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

PVC 35
Kunststoff-Profil

35 mm Deckfläche

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Welle SW 40 und SW 
60 Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert SW40 (mm) 104 104 114 124 128 138 138 150 150 158 160

Wickelwert SW60 (mm) 110 115 125 130 140 140 150 150 160 165 170

Kastengröße (mm) 125 125 137 137 150 150 165 165 165 180 180

9

35

Angaben in mm
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PVC 35
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

36
.7

7.530

19

6.
5

EG 36/W

EGV 21

AEG 36/W (nur für LR)

7.5

36
.7

6.
5

21

EG/R

AEG 36

Einsetzbare Endstäbe PVC 35

Einsetzbare Führungsschienen (inkl. Bürsteneinlage, Silent-Fin) PVC 35

EG/TF/R

34
.5

8.216.5

AEG/TF 36

15

22

3
8
.8

6
5
.7

H 40

2
6
.2

2
6
.2

7
9
.2

22

15

HU 25

5
3

2
6
.2

22

15

60

HS 25

120

5
3

2
6
.2

22

15

HSL 25
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22

15

4
5

1
8
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5
3

2
6
.2

3
9
.4
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15

34.05
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15
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2
6
.2

5
3

3
9
.4
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11 15

39.15

2
6
.2

5
3
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2
9

2
4
.8
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15

50

2
4
.8
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5
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2
6
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6
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5
3
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4
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.8
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1
1
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3
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3
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6
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5
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1
8
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4
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2
6
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2
6
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7
9
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6
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6
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9
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3
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6
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3
9
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42.05

2
6
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5
3

5
3

2
6
.2
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5
3

2
6
.2
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4
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1
8
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7
0

4
1
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11 15
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2
6
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5
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5
3

2
6
.2
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15

40.15

2
6
.2

7
9
.2
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15

2
6
.2

5
3

3
9
.4

7
9
.2

2
6
.2

15

22

15

22

3
8
.8

6
5
.7

22

15

2
6
.2

5
3

H 25

1
8
.2

4
5

22

15

H 17

22

15

40.15

2
6
.2

7
9
.2

22 x 2 mm,
einseitig selbstklebend
für H 25/2, HU 25/2,
HD 25/2 und HDU 25/2

79
.2

26
.2

15

22

HU 25 2.0*

HD 25_2.0*

H 25 2.0*

HDU 25_2.0*

22 x 2 mm
einseitig selbstklebend,
für H 25/2.0, HU 25/2,
HD 25/2.0 und HDU 25/2.0* Schiene in schlagregendichter Ausführung lieferbar.
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PVC 52 | Das Das Standard-Kunststoff-Rollladenprofil
mit gutem Wickeldurchmesser 

made in germany Stand 03.2017

PVC 52

Standardfarben:   Weiß 01, Hellgrau 02, Creme 08, Hellbeige 11, Lichtgrau 39

Technische Daten: 
Nenndicke  14,0 mm 
Deckfläche  52,0 mm 
Max. Verwendungsgröße 3,75 m2 

Max. Verwendungsbreite  2,0 m 

Max. Verwendungshöhe 3,0 m 

Stabzahl für 1 m Höhe 19 St 
Produktionslänge 6,0 m 
Basisgewicht:   3,7 kg/m² 

Verpackung: 
Hartkarton  20 Stäbe
 

Erläuterung Basisgewicht: kg-Berechnungs grund  lage
für die Ermittlung der nötigen Motorstärke.

Wickeldurchmesser Panzerhöhe (cm) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Welle SW 60 und 
Stahlsicherungs-
federn

Wickelwert (mm) 135 140 145 155 160 170 175 180 190 200 210

Breite in cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

UP 125 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

UP 140 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Führungsschiene

6 5 4 3 2 1 0Windwiderstandsklasse

PVC 52
Kunststoff-Profil

52 mm Deckfläche

14

52

Angaben in mm
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Zum PVC 52
passende Führungsschiene, Einlagen, Endstäbe

Einsetzbare Endstäbe PVC 52

Einsetzbare Führungsschienen PVC 52

PE 4 PEB 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16
3

8
,7

27

4
3

16

4
7

27

7
5

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

7
5

20,4

3
2

3
8

,7

18,2
27

3
2

20,4

18,5
27

5
8

,2

9
5

27
18,5

6
0

8
6

10,2

9
1

1
,3

4
,5 4
,5

5
0

5
6

,8

13

8

AEG/400

GE/400

4
,5

85
05
7

,7

13

30

33

AEG/W

W 30

UPH 125 UP 140

PE 4 PEB 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16

3
8

,7
27

4
3

16

4
7

27

7
5

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

7
5

20,4

3
2

3
8

,7

18,2
27

3
2

20,4

18,5
27

5
8

,2

9
5

27
18,5

6
0

8
6

10,2

9
1

1
,3

4
,5 4
,5

5
0

5
6

,8

13

8

AEG/400

GE/400

4
,5

85
05
7

,7

13

30

33

AEG/W

W 30

UPH 140

4
,5

5
0

5
6

,8

13

AEG/S

13

4
,5

6
0

,5

31,5

20,5

6
7

,3

AEG/S/OW + 
SEW

PE 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16

3
8

,7

27

4
3

 16

6
0

32

6
5

 
16

4
7

27

7
5

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

7
5  

20,4

3
2

3
8

,7

18,2
27

3
2

20,4

18,5
27

5
8

,2

9
5

 

27
18,5

6
0

8
6

10,2

9
1

1
,3

24

1
0

4
,8

42

1
5

3
2

20,4

5
1

4,
5

8

4
,5

8

GE/400 

PEB 4/5

8

30

33

W 30

W 30 + KLW 30

PE 4 PEB 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16

3
8

,7

27

4
3

16

4
7

27

7
5

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

7
5

20,4

3
2

3
8

,7

18,2
27

3
2

20,4

18,5
27

5
8

,2

9
5

27
18,5

6
0

8
6

10,2
9

1
1

,3

4
,5 4
,5

5
0

5
6

,8

13

8

AEG/400

GE/400

4
,5

85
05
7

,7

13

30

33

AEG/W

W 30

PE 4 PEB 4

Verwendbare Einlagen

Verwendbare Endstäbe

  16

2
3

,7

27

2
8

  16

3
8

,7

27

4
3

16

4
7

27

7
5

 16

3
8

,8

27

6
6

2
4

,5

16,4

7
5

20,4

3
2

3
8

,7

18,2
27

3
2

20,4

18,5
27

5
8

,2

9
5

27
18,5

6
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6
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1
1
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5
0

5
6
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13

8

AEG/400

GE/400

4
,5
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7

,7

13
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33

AEG/W

W 30

AEG/400 AEG/W
(nur für RR)
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C 
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Bedienungshinweise für Qualitäts-Rollladensysteme von Alulux

Beste Qualität bei den Alulux Vorbaurollläden.

Die breite Rollladenmarken-
Auswahl von Alulux sorgt 
dafür, dass Sie als Bauherr oder 
Renovierer Ihre persönlichen 
Rollladenwünsche erfüllen  
können.

Die Rollladen-Fertigelemente sind 
hochwertige Qualitätsmarkenpro
dukte, die in sorgfältiger Hand-
arbeit von Fachleuten gefertigt 
werden. Die Rollläden werden auf 
das mm-genaue Maß gefertigt, 
im gewünschten Farbton lackiert 
und bestehen aus hochwertigsten 
Werkstoffen.

In der folgenden Bedienungs- und 
Wartungsanleitung finden Sie:
 
ü �Hinweise in Bezug auf 

Funktion und Sicherheit 
(Allgemeine Sicherheits
hinweise)

ü ��Informationen für eine 
korrekte Bedienung

ü ��Tipps für eine lange und 
funktionssichere Verwendung 
(Wartung und Pflege)

 
Die Alulux-Vorbau-Rollladen
systeme werden gemäß den in der 
Konformitätserklärung  
aufgeführten Richtlinien und 
Normen gefertigt und haben das 
Werk in einwandfreiem Zustand 
verlassen. 

Hinweis:
Für eine Gewährleistung 
in Bezug auf Funktion und 
Sicherheit, sind die Hinweise in 
dieser Anleitung unbedingt zu 
beachten.

Laut DIN-EN-Norm 
gefertigt
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Bedienungshinweise für manuellen Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

nach dem Einbau
Die Revisionsblende (Rollladenöffnung) 
muss nach dem Einbau frei zugänglich 
bleiben. Revisionsblenden dürfen nicht 
tapeziert, versiegelt oder eingeputzt 
werden. Gleiches gilt für Gehäuse, 
Behang, Motor und Führungsschienen, 
damit diese im Bedarfsfall ausge-
tauscht werden können.

für eine korrekte Bedienung
Um Funktionsstörungen zu vermeiden, 
darf der Rollladen niemals von Hand 
geschoben oder gezogen werden. Der 
Rollladen darf nicht mit zusätzlichen 
Gewichten belastet werden. Der 
Bewegungsbereich der Rollladen muss 
jederzeit frei sein von Hindernissen.

wenn es stürmt
Bei Sturm und sehr starkem Wind 
muss der Rollladen ganz geschlos-
sen oder ganz geöffnet werden. Bei 
geschlossenem Rollladen sind die 
Fenster zu schließen, um Durchzug zu 
vermeiden. Eine Gewährleistung für 
die angegebene Windklasse besteht 
nur bei geschlossenem Fenster.

bei großer Hitze
Bei intensiver Sonnenbestrahlung und 
großer Hitze muss der Rollladen in 
Lichtschlitzstellung bewegt werden, 
damit Luft hindurch zirkulieren kann. 
Ein Hitzestau und eine vorüber
gehende Ausformung der Rollladen 
können dadurch vermindert werden.
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Bedienungshinweise für manuellen Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

wenn es friert
Bei Frost können Rollladenprofile 
anfrieren.  Der Rollladen darf auf 
keinen Fall mit Gewalt bewegt 
werden. Verzichten Sie eher auf 
ein Öffnen oder Schließen. Nach 
dem Abtauen ist ein normaler 
Betrieb wieder möglich. 

bei Problemen
Wenn bei der Bedienung des 
Rollladens Probleme auftau-
chen, z. B. Funktionsstörungen, 
Materialschäden oder Geräusche, 
wenden Sie sich an den Alulux-
Fachbetrieb. Verzichten Sie auf 
einen weiteren Betrieb oder auf 
„Heimwerkerreparaturen“. 

Zurüstungsoption
Fliegengitter
Bei den Aluminium-
Vorbaurollladensystemen kann als 
Option ein Fliegengitter zugerü-
stet werden. Es ist direkt im Rollla
denkasten integriert und erhöht 
den Insektenschutz!

Das Gitter kann nicht zu 100% ver-
hindern, dass sich Insekten irgend-
wie den Weg ins Rauminnere bah-
nen. Aber mit dem Fliegengitter 
hat der Anwender auf jeden Fall 
einen erhöhten Insektenschutz!
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Bedienungshinweise für manuellen Betrieb

Bedienung mit Gurt/Schnur

zum Öffnen des Rollladens
ü �Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) 

gerade zum Einlauf nach unten. 
Der Gurt (die Schnur) wird 
automatisch in den Gurtwickler 
eingezogen.

ü ��Im letzten Viertel betätigen Sie 
den Gurt (die Schnur) langsam, 
damit der Rollladen sanft oben 
anschlägt.

zum Schließen des Rollladens
ü �Ziehen Sie den Gurt (die 

Schnur) gerade aus dem 
Wickler heraus.

ü ��Lassen Sie den Gurt (die Schnur) 
gleichmäßig nach oben abwi-
ckeln ohne ihn dabei loszulas-
sen. Der Gurt (die Schnur) wird 
automatisch in den Rollladen
kasten eingezogen. 

ü ��Im letzten Viertel betätigen Sie den 
Gurt (die Schnur) langsam, damit 
der Rollladen sanft unten aufsetzt.

Hinweis: 
Gurt oder Schnur kann Feuch
tigkeit anziehen. Sollte ggf. 
nach drei Jahren gewechselt 
werden.

Achtung:
Um Beschädigungen und Verschleiß 
zu vermeiden:
ü	�Lassen Sie den Gurt (die Schnur) 

während der Betätigung nicht 
los.

ü	�Vermeiden Sie ruckartige Bewe
gungen.

ü	�Betätigen Sie den Gurt (die Schnur) 
im letzten Viertel langsam.

ü	�Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) 
niemals seitlich zum Einlauf
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Bedienungshinweise für manuellen Betrieb

Bedienung mit Kurbel

zum Öffnen des Rollladens
ü �Drehen Sie die Kurbel gleich-

mäßig in die entsprechende 
Richtung.

ü ��Im letzten Viertel drehen Sie 
die Kurbel langsam, damit 
der Rollladen sanft oben 
anschlägt.

ü ��Stoppen Sie die Drehbewegung, 
wenn der Rollladen vollständig 
geöffnet ist.

zum Schließen des Rollladens
ü �Drehen Sie die Kurbel gleich-

mäßig in die entsprechende 
Richtung.

ü ��Im letzten Viertel drehen Sie 
die Kurbel langsam, damit 
der Rollladen sanft unten 
aufsetzt. 

ü �Stoppen Sie die Drehbewegung, 
wenn der Rollladen vollständig 
geschlossen ist.

Achtung: Um Beschädigungen 
und Verschleiß zu vermeiden:
ü	�Lassen Sie die Kurbel während 

der Betätigung nicht los.
ü	�Vermeiden Sie ruckartige 

Bewegungen.
ü	�Betätigen Sie die Kurbel im 

letzten Viertel langsam.
ü	�Halten Sie die Kurbel mög-

lichst senkrecht.
ü	�Achten Sie auf die korrekte 

Drehbewegung.
ü	�Drehen Sie nicht weiter, wenn 

der Rollladen ganz oben oder 
ganz unten ist.
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Bedienungshinweise für elektrischen Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

nach dem Einbau
Die Revisionsblende (Rollladenöffnung) 
muss nach dem Einbau frei zugänglich 
bleiben. Revisionsblenden dürfen nicht 
tapeziert, versiegelt oder eingeputzt 
werden. Gleiches gilt für Gehäuse, 
Behang, Motor und Führungsschienen, 
damit diese im Bedarfsfall ausge-
tauscht werden können.

für eine korrekte Bedienung
Um Funktionsstörungen zu vermeiden, 
darf der Rollladen niemals von Hand 
geschoben oder gezogen werden. Der 
Rollladen darf nicht mit zusätzlichen 
Gewichten belastet werden. Der 
Bewegungsbereich der Rollladen muss 
jederzeit frei sein von Hindernissen.

wenn es stürmt
Bei Sturm und sehr starkem Wind 
muss der Rollladen ganz geschlos-
sen oder ganz geöffnet werden. Bei 
geschlossenem Rollladen sind die 
Fenster zu schließen, um Durchzug zu 
vermeiden. Eine Gewährleistung für 
die angegebene Windklasse besteht 
nur bei geschlossenem Fenster.

bei großer Hitze
Bei intensiver Sonnenbestrahlung und 
großer Hitze muss der Rollladen in 
Lichtschlitzstellung bewegt werden, 
damit Luft hindurch zirkulieren kann. 
Ein Hitzestau und eine vorüber
gehende Ausformung der Rollladen 
können dadurch vermindert werden.
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Bedienungshinweise für elektrischen Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

Vorsicht, wenn es friert
Bei Frost können Rollladenprofile 
anfrieren. Der Rollladen darf auf 
keinen Fall mit Gewalt bewegt 
werden. Verzichten Sie eher auf ein 
Öffnen oder Schließen. Wenn die 
Gefahr eines Anfrierens besteht, 
z. B. im Winter, ist die evtl. einge-
schaltete automatische Steuerung 
auszuschalten. Bei der Betätigung 
ist die Bewegung des Rollla
dens zu beobachten, auch wenn 
Antriebe mit Kraftabschaltung 
bzw. Anfrierschutz eingesetzt sind. 
Nach dem Abtauen ist ein norma-
ler Betrieb wieder möglich.

Automatikbetrieb
Bei Automatikbetrieb ist sicher-
zustellen, dass jederzeit ein 
Zugang zum Hausinneren oder 
zu den Bedienelementen besteht.  
Andernfalls können Sie sich aus-
sperren.

kein Kinderspielzeug
Sorgen Sie dafür, dass Kinder 
nicht mit den Bedienelementen 
(z. B. Funkhandsender, Kipp- oder 
Drehschalter) spielen. Handsender 
gehören nicht in Kinderhände.



225

Bedienungshinweise für elektrischen Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

bei Problemen
Wenn bei der Bedienung des 
Rollladens Probleme auftau-
chen, z. B. Funktionsstörungen, 
Materialschäden oder Geräusche, 
wenden Sie sich an den Alulux-
Fachbetrieb. Verzichten Sie auf 
einen weiteren Betrieb oder auf 
„Heimwerkerreparaturen“, beson
ders auf eine Reparatur von elek-
trischen Teilen.
 
Fliegengitter
Bei den Aluminium-
Vorbaurollladensystemen kann als 
Option ein Fliegengitter zugerü-
stet werden. Es ist direkt im Rollla
denkasten integriert und erhöht 
den Insektenschutz!

Das Gitter kann nicht zu 100% ver-
hindern, dass sich Insekten irgend-
wie den Weg ins Rauminnere bah-
nen. Aber mit dem Fliegengitter 
hat der Anwender auf jeden Fall 
einen erhöhten Insektenschutz!
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Bedienungshinweise für elektrischen Betrieb

Bedienung

Für eine Bedienung mit 
Elektromotor gibt es verschie-
dene Bedienelemente, z. B. 
Tastschalter, Kippschalter oder 
Drehschalter. Die nachfolgende 
Funktionsbeschreibung gilt für alle 
Bedienelemente.

zum Öffnen des Rollladens
ü �Drücken bzw. halten Sie die 

AUF-Taste. Der Rollladen fährt 
hoch.

ü ��Nach Loslassen der Taste 
stoppt der Rollladen

zum Schließen des Rollladens
ü �Drücken bzw. halten Sie die 

AB-Taste. Der Rollladen fährt 
runter.

ü ��Nach Loslassen der Taste 
stoppt der Rollladen

Verweis:
Für eine Bedienung mit 
Automatiksteuerung ist generell 
die entsprechende Anleitung 
zu beachten. Obere und untere 
Endlage müssen vom Fachbe
trieb für jeden Rollladen einge-
stellt werden.
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Bedienung, Wartung und Pflege

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflege

 
ü �Entfernen Sie Schmutz 

oder Gegenstände in den 
Führungsschienen.

ü �Reinigen Sie mehrmals jährlich 
die Oberfläche des Rollladens 
zunächst mit viel sauberem 
Wasser vor.

ü �Benutzen Sie zudem den spezi-
ellen Alulux-Cleaner oder han-
delsübliche Haushaltsreiniger 
für die Reinigung.

ü �Verwenden Sie einen weichen 
Schwamm und viel sauberes 
Wasser.

Wartung und Pflege

Wartung 
ü �Überprüfen Sie regel-

mäßig den Rollladen 
und die Bedienelemente 
auf Verschleiß und 
Beschädigung.

ü �Lassen Sie verschlissene 
oder beschädigte Teile 
rechtzeitig vom Alulux-
Fachbetrieb ersetzen.

ü �Benutzen Sie den Rollladen 
nicht, wenn eine Reparatur 
erforderlich ist. Wenden 
Sie sich an den Alulux-
Fachbetrieb.

Inspektion, Wartung und 
Reparatur von elektrischen 
Teilen müssen von einem 
Fachbetrieb durchgeführt 
werden.

Vorsicht:
Um Verletzungen bei Wartung und Pflege zu verhindern:
ü	Stellen Sie sicher, dass der Rollladen während der Arbeiten nicht 
	 bewegt wird. 

Wenn eine Automatiksteuerung verwendet wird, ist diese vor allen Arbeiten 
im Bewegungsbereich des Rollladens, z. B. bei Fensterreinigung, unbe-
dingt auszuschalten. Achtung: Wartungen sind generell nur durch einen 
Fachbetrieb zulässig.

Vorsicht:
Die Verwendung von 
ätzenden oder aggressiven 
Reinigungsmitteln kann 
die Oberfläche des Rollladens 
zerstören.

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer des 
Rollladens.
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Übergabeprotokoll Rollladen

Auftragsnummer

Endkundenanschrift:

Fachbetrieb

Telefon

Übergabeprotokoll Rollladen F a c h b e t r i e b

ja nein

Wenn nein, was wird bemängelt?

Der Kunde wurde ordnungsgemäß anhand der Bedienungsanleitung
in die Bedienung des/der Rollladenelemente/s eingewiesen  ja nein
Bei der Nutzung von Rollladenelementen, sind die Angaben und Hinweise der Bedienungs- und
Wartungsanleitung zu berücksichtigen.

Dem Kunden wurden folgende Unterlagen übergeben:

Bedienungs- und Wartungsanleitung ja nein

Übergabeprotokoll ja nein

Sonstiges

ednuK tfirhcsretnU/mutaDruetnoM tfirhcsretnU/mutaD

!

Tor
BEI FROST
nur unter
Aufsicht
betätigen!

Rollladenvorbauelement

Rollladenvorbauelemente Bauabschnitt/Kommission

Das/Die Rollladenvorbauelement/e wurde/n mängelfrei montiert
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Bestellangaben

r �Vermerken Sie bitte bei Ihren Bestellungen erst die Breite, dann 
die Höhe

r �Rollladen-Bedienungsseite vom Rauminneren angegeben
r �Bei Element-Kombinationen teilen Sie uns bitte die Maße von 

innen gesehen von links nach rechts mit 
r �Führen Sie die Kastengrößen nur dann auf, wenn Sie eine 

bestimmte Kastengröße wünschen. Sonst liefern wir die kleinst 
mögliche Ausführung

r �Für schnelle Rückfragenklärung: Bitte ihre Kommissionsangabe, 
Name des Bestellers und eine Telefon-Rückrufnummer angeben

r �Bitte überprüfen Sie generell unsere Auftragsbestätigungen und 
geben Sie uns umgehend Bescheid, wenn Abweichungen gegen-
über Ihrer Bestellung vorliegen. 24 Stunden nach dem Bestäti
gungsdatum werden die Aufträge wie bestätigt gefertigt

r �Ab einer Elementgröße von 2,5 m² Rollladenfläche empfehlen wir 
auf Grund des Panzergewichts den Einsatz eines Elektromotors 
oder eines Getriebes. Schnurbedienung sollte nur bei kleinen 
Elementen zum Einsatz kommen

r �Bohren von Führungsschienen: Bitte vermerken Sie auf den 
Bestellformularen, wie die Führungsschienen gebohrt werden 
sollen oder ob Sie überhaupt eine Bohrung wünschen. Fehlt diese 
Angabe, so liefern wir die Elemente ohne Bohrung

r �Zu jedem Element wird von Alulux Befestigungsmaterial mitge-
liefert. Wir möchten eindringlich darauf hinweisen, dass vor der 
Montage zu prüfen ist, ob die Schrauben für die Montageart geeig-
net sind. Bei Metallfenstern müssen grundsätzlich V2A-Schrauben 
verwendet werden. Der montierende Rollladen-Fachbetrieb ist für 
die endgültige Auswahl und Festlegung der Befestigungstechnik 
zuständig

r �Unsere Rollladen-Fertigelemente liefern wir wie folgt: 
Montagefertiger Kasten mit eingezogenem Panzer als Links- oder 
als Rechtsroller. Dazu die steckbaren Alu-Führungsschienen und alle 
Zubehörteile, wie Gurtwickler, Gurtdurchführung, Schrauben, etc.
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Bestellangaben

r �Alle Marken-Vorbauelemente von Alulux werden von uns 
selbstverständlich mit arretierten Aluminium- oder Kunststoff-
Rollladenpanzern bestückt. So ist ein seitliches Verschieben der 
Rollladenstäbe nicht möglich

r �Bei Elementen mit Motorbedienung wird der Kabelaustritt, 
falls nicht ausdrücklich anders bestellt, standardmäßig nach 
hinten herausgelegt. Das Öffnungsloch ist laut VDE-Vorschrift 
mit einer SchutzHülle versehen. Die Schutzhülle verhindert das 
Zurückziehen des Kabels.

r �Rollladenelemente mit Motor: Alulux geht immer von der kleinst-
möglichen Kastengröße aus. Es wird der Einsatz von Motoren 
für die 60er-Welle bevorzugt, wenn es keinen Einfluss auf die 
Kastengröße hat. Sollte eine davon abweichende Ausführung 
gewünscht werden, so ist das bitte bei der Bestellung anzugeben.

r �Standard bei Vorbau-Rollladenelementen: 35 mm Rollladenprofile 
Bei den Alulux-Vorbauelementen wird das eng wickelnde 
Aluminiumprofil CD 135, bzw. das von der Rillengeometrie bau-
gleiche Profil PVC 35 als Standardprofil eingesetzt. Der Vorteil 	
besteht darin, dass das extrem gute Wickelverhalten der 35 mm-	
Rollladenprofile bei gleicher Kastengößen größere Elementhöhen 	
von bis zu 240 cm ermöglicht. Weiterhin gilt auch ohne Aufpreis 
die Option, die Profile CD 137 und PVC 37 in den bisher bekannten 
Farben bei den Vorbaurollläden auszuwählen.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir Ihnen mit unserem sehr 
umfangreichen Marken-Rollladenprogramm von Alulux, die besten 
Voraussetzungen für Ihre Verkaufserfolge und eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit anbieten
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Farbkarte für rollgeformte Aluminium-Rollladenprofile

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben geringfügig 
abweichen.

Farbübersicht Profilfarben

Standardfarbe | Im Element, als Fertigpanzer, Längenware.

Sonderfarbe | Im Element, als Fertigpanzer, Längenware.

135 137 137

ultra

150 150

ultra

942 200 200

ultra

300 400 540

Stahl

PVC 35 PVC 37

01 Weiß l l l l l l l l l l l l l

02 Hellgrau l l l l l l l l l l l

03 Braun l l l l l l l l l

04 Alu-metallic l l l l l l l l l l

07 Bronze ¡ r ¡ ¡

08 Creme l l p l l l l l l

09 Beige ¡ r ¡ ¡

10 Dunkelbraun ¡

11 Hellbeige l l p l l l l l l l l

12 Moosgrün ¡ r ¡ r ¡

16 Purpurrot ¡ r r r

17 Terracotta ¡

19 Chromgelb ¡

23 Schwarzgrau r ¡ r

28 Schwarz r r r

29 Verkehrsweiß r r r r

31 Tannengrün r r ¡ r r ¡

32 Cremeweiß r ¡ r ¡ ¡ r ¡

35 Graualuminium l l l l

39 Lichtgrau l l l l l l

42 Umbragrau ¡ r

44 Taubenblau

51 Blassgrün r r

56 Perlweiss

64 Weißgrün

79 Stahlblau ¡

80 Anthrazitgrau l l l l l l

83 Golden-oak ¡ ¡ r ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DB 703 Eisenglimmer l l l

883 Quarzgrau r ¡

921 Sandschwarz ¡

929 Sandgrau ¡

995 Weiß Novelis r r r r

820 BiColor ¡

Profil CD

Farbton



Farben

pr = Ausschließlich als Längenware. Nicht im Element, keine Fertigpanzer.
Mindestbestellmenge 2.496 m (CD 135, CD 137, CD 142, CD 150, CD 942)
Mindestbestellmenge 1.625 m (CD 200, CD 300, CD 77)

p = Standardfarbe     r = Sonderfarbe

135 137 137

ultra

150 150

ultra

942 200 200

ultra

300 400 540

Stahl

PVC 35 PVC 37

01 Weiß l l l l l l l l l l l l l

02 Hellgrau l l l l l l l l l l l

03 Braun l l l l l l l l l

04 Alu-metallic l l l l l l l l l l

07 Bronze ¡ r ¡ ¡

08 Creme l l p l l l l l l

09 Beige ¡ r ¡ ¡

10 Dunkelbraun ¡

11 Hellbeige l l p l l l l l l l l

12 Moosgrün ¡ r ¡ r ¡

16 Purpurrot ¡ r r r

17 Terracotta ¡

19 Chromgelb ¡

23 Schwarzgrau r ¡ r

28 Schwarz r r r

29 Verkehrsweiß r r r r

31 Tannengrün r r ¡ r r ¡

32 Cremeweiß r ¡ r ¡ ¡ r ¡

35 Graualuminium l l l l

39 Lichtgrau l l l l l l

42 Umbragrau ¡ r

44 Taubenblau

51 Blassgrün r r

56 Perlweiss

64 Weißgrün

79 Stahlblau ¡

80 Anthrazitgrau l l l l l l

83 Golden-oak ¡ ¡ r ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DB 703 Eisenglimmer l l l

883 Quarzgrau r ¡

921 Sandschwarz ¡

929 Sandgrau ¡

995 Weiß Novelis r r r r

820 BiColor ¡
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