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ZUSATZPROFILE/ZUBEHOR/PLATTEN

DETAILZEICHNUNGEN

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

1. Befestigung von REHAU Zusatzprofilen

Die Verklebung

— erfolgt bei weiBen Profilen durch REHAU PVC-Kleber, 1251660,

— bei nicht weiBen Profilen mit Idsungsmittelfreien Kleber (z.B. Cosm-
ofen 515, Fa. Weiss oder CA 5 VL, Fa. Fenoplast).

Der Klebeauftrag muss vollflachig tiber die ganze Breite der zu verkle-

benden Fldchen erfolgen.

Losemittelhaltiger Kleber zerstort farbige Oberflachen!

Einwandige nicht weiBe Zusatzprofile mit einer freien Schenkellange
groBer 15 mm dirfen aufgrund moglicher thermischer Deformationen
im AuBenbereich nicht eingesetzt werden.

Um Beschadigungen der Oberflache zu vermeiden, sollten nicht weiBe
Zusatzprofile nur mit entsprechenden Zulagen aufgeschlagen werden.

Bei der Anwendung von Silikon ist bei allen folienkaschierten Profilen
auf die Vertraglichkeit besonders zu achten. Zu empfehlende Silikone
fur folienkaschierte Profile sind, z.B.:

— Durasil AV weiB (Dow Corning GmbH)

— Durasil GA weiB (Dow Corning GmbH)

— Prerennator Silikon Fenster (Dow Corning GmbH)

— Keiberit Suprasil N (Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG)

2. Sohlbdnke

— Bei Sohlbénken konnen pro Tragklotz (L =100 mm) max. 100 kg
abgetragen werden.

— Die Abstande und die Anzahl der Tragkltze sind so zu wahlen, dass
die Auflagekraft nicht Gberschritten wird.

Sohlbénke mussen auf der AuBenseite im RastfuBbereich mit Silikon

abgedichtet werden. Ausgenommen sind:

— Sohlbankprofile mit einem Riicksprung zur Wetterebene, die somit
keiner direkten Bewitterung und Schlagregen ausgesetzt sind

und

— Sohlbénke mit einer Abtropfkante, welche nicht auBenbindig mit
dem Blendrahmen montiert sind.

—Im Einzelnen sind die Anschliisse den Detailzeichnungen zu entneh-
men.

3. Blendrahmen- und Profilkopplungen
— Bezliglich der maximalen ElementgroBen sind die Angaben in den
GroBenbegrenzungen zu beachten.

4 30.04.21

— Alle offenen Kammern der Verbindungsprofile sind zu schlieBen
bzw. abzudecken.

—Um eine Luft- und Wasserdichtigkeit von Blendrahmenverbrei-
terungen bzw. -kopplungen sicherzustellen, sind bei gerasteten
Profilen ohne IDS duBere Fugen dauerelastisch mit geeigneten
Dichtstoffen abzudichten.

— Elementkopplungen sind mit Schrauben min. ¢ 4,8 mm in die
Armierungen oder durchgehenden Gewindestdben miteinander zu
verschrauben.

— Blendrahmenkopplungen mit nicht armierten Blendrahmen GENEO®
sind durchgéngig, paarweise in das innere und duBere IVS (inte-
grierte Verstarkungssystem) zu verschrauben siehe S.18.

— Fiir die Befestigung der Blendrahmenverbreiterungen sind Schrau-
ben mit @ 4,2 mm ausreichend.

— Generell ist ein Schraubabstand von maximal 70 cm zwischen den
Verschraubungen und 15 cm aus den Innenecken einzuhalten.

— Speziell bei Blendrahmenverbreiterungen ist der Befestigungsab-
stand aus den Innenecken auf 5 cm zu reduzieren, um Fugenbil-
dungen zwischen Blendrahmen und Blendrahmenverbreiterung im
Eckbereich zu vermeiden.

4. Beliiftung der Vorkammern bei nicht weiBen Profilen

Bei den auf Seite 60 dargestellten, nicht weiBen Profilen sind zur
Verhinderung eines Wérmestaus und ein dadurch bedingtes Aus-
beulen der Profile, alle geschlossenen, auBenliegenden Vorkammern
geman den Vorgaben mittels einer Bohrung mit mind. @ 5 mm zu
bellften.

5. Sonstige Befestigungsrichtlinien

— Die Befestigung erfolgt zur Fixierung der Zusatzprofile (z.B.
Sohlbanke) durch PVC in PVC gemaB Vorgaben mit mindestens 2
Schrauben. Die Befestigung in die Armierung ist nicht erforderlich,
falls nichts anderes vorgegeben ist.

— Blendrahmen nicht armiert und evtl. Kopplung armiert:

e Der Blendrahmen der Schraubseite und (falls vorhanden) die
Armierung in der Kopplung sind mit @ 4,5 mm vorzubohren
(Bohrlehre 1351859).

e Verschraubung mit: 4,2 x 80 ISO 7049 handelsiblich (Blendrah-
men 72) bzw. 4,2 x 100 ISO 7049, 247725 (Blendrahmen 86)
bzw. 4,2 x 120 1SO 7049, (Blendrahmen 109).

— Beim Einsatz von Blendrahmenverbreiterungen mit einer Ansichts-
hohe > 60 mm ist eine Befestigung am Baukdrper mit Krallen bzw.
Schlaudern oder Schrauben nicht ausreichend. In diesem Fall sind
die Verbreiterungsprofile mit Winkeln am Baukdrper zu befestigen.
Die Winkel sind an der Blendrahmenverbreiterung in die Armierung
zu befestigen, siehe Kapitel ,Montagerichtlinien GENEO".

Y5663 © REHAU
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Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

6. Armierungsrichtlinien

— Bei thermischer Belastung sind nicht weiBe, auBen biindig liegende
Profile mit einer Ansichtsbreite > 30 mm, ausgestattet mit einer
oder mehreren Armierungskammern, generell mit einer (min. eine
Kammer) Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstérke zu
armieren.

— Bei Zusatzprofilen mit mehreren Armierungskammern sind nur
mehrere Kammern mit Armierung zu versehen, wenn:
e /Zusatzprofile mehrfach miteinander gekoppelt werden und die

Verschraubungssituation es notwendig macht,

e ¢s statisch erforderlich ist,

Sohlbankprofile

Sohlbank 30/38 PULS, 1651013

)

Halteklammer 1/86, 1358720

&

17-21

\ z. B. von Fa. Fuchs

0 Empfohlene Anzahl der Halteklammem: 3 - 4 Stiick/m Fen-
sterbankldnge, abhéngig von der Tiefe und dem Material der
Fensterbank.

04.2021 710286DE © REHAU Y5663

0 Sohlbank 30/38 PULS ist mind. mit 2 Schrauben mit dem |
Blendrahmen zu verschrauben.
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e zusdtzliche Bauteile daran befestigt werden missen, z.B. Befe-
stigung von Raffstoren (hierzu sind zwingend die Herstelleranga-
ben zur Befestigung zu beachten).

7. Thermomodaul fiir Blendrahmenverbreiterungen BT 86

Das Einschieben des Thermomoduls 1356886 soll nach dem Profil-
zuschnitt erfolgen. Das Einschieben von einer Seite ist bis zu einer
Profilldnge < 2 m méglich. Bei groBeren Profillingen wird empfohlen
das Thermomodul von beiden Seiten einzuschieben.

Das Thermomodul ist mit Silikon an den Profilenden punktuell zu
fixieren.

Halteklammer 2/86, 1350493

&

19-25

z. B. von Fa. Fuchs



Sohlbankprofile

Sohlbank Nr. 55/10 IDS, 1560055

T
o ] o o
=

60

87

Sohlbank Nr. 33, 1561740

P

ALTH 0
0 I
0 0
T — L 10
[
! 44 ! 42

[0: Nur in WeiB einsetzbar!

[@

— Beim Einsatz von Sohlbankprofilen mit einer Ansichtshdhe > 60
mm ist eine Befestigung am Baukdrper mit Krallen bzw. Schlau-
dern oder Schrauben nicht ausreichend. In diesem Fall sind die
Verbreiterungsprofile mit Winkeln am Baukorper zu befestigen
(siehe Montagerichtlinien des jeweiligen Profilsystemes).

Die Winklel sind an der Sohlbank in die Armierung zu befestigen,
siehe Kapitel ,Montagerichtlinien GENEO®

— Sohlbankprofile sind nur zu armieren, wenn statisch erforderlich
oder die Verschraubung von Kopplungen dies erforderlich macht.

Sohlbank Nr. 31/60, 1561910

Sohlbank Nr. 34, 1561792

ﬁ
=

l——50——|

— Bei vorgesetzter Abdichtung (z.B. Folie) kann die Abdichtung zwi-
schen den Sohlbanken entfallen.

— Bei thermischer Belastung sind nicht weiBe, auBen biindig liegende
Profile mit einer Ansichtsbreite > 30 mm, ausgestattet mit einer
oder mehreren Armierungskammern, generell mit einer (min. eine
Kammer) Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstérke zu
armieren.
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Sohlbankprofile

Sohlbank Nr. 108, 1543108 (optional mit 1561910)
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Sohlbankprofile

Sohlbank Nr. 37, 1561880
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Sohlbank 25/70, 1560072
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Sohlbank Althausanierung, 1229773
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Sohibank 50/60 PULS, 1533159
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Sohlbank Nr. 42, 1560006
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Sohlbankprofile

Sohibank 20/10 IDS, 1560025

Sohibank 30/10 IDS, 1560035

76

Sohlbank 40/10 IDS, 1560045

;
L

04.2021

76

710286DE

= ﬁz%]m@n
‘ 68
8 10
i L DU
N [
A
L7 === ImNp]
g 0 68
i [
H U
A
iy == im—np]
g . 68

30.04.21




Sohlbankprofile

Sohlbank 60/10 IDS, 1560065

G
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Sohlbank 50/86, 1533210

T
|

\;2 Intergriertes Dichtungssystem
0 e

:

ISO 7049 4,2 x 120
6Sssy 04,5 mm

% -

[@

— Verschraubung Blendrahmen mit Armierung siehe S.15.

— Beim Einsatz von Sohlbank-/Verbreiterungsprofilen mit einer An-
sichtshohe > 60 mm ist eine Befestigung am Baukdrper mit Krallen
bzw. Schlaudern oder Schrauben nicht ausreichend. In diesem Fall
sind die Profile mit Winkeln am Baukorper zu befestigen (siehe
Montagerichtlinien des jeweiligen Profilsystemes).

— Blendrahmenverbreiterungen bzw. Sohlbankprofile sind nur zu
armieren, wenn statisch erforderlich oder die Verschraubung von
Kopplungen dies erforderlich macht.

— Bei thermischer Belastung sind nicht weiBe, auBen biindig liegende
Profile mit einer Ansichtsbreite > 30 mm, ausgestattet mit einer
oder mehreren Armierungskammern, generell mit einer (min. eine
Kammer) Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstarke zu
armieren.

10 30.04.21
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Sohlbank 35/20 IDS, 1538135

60

Blendrahmenverbreiterung 100/86 IDS, 1533015
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Sohlbankprofile

Sohlbank 30/70 auBen biindig, 1533135 Sohlbank 30/70 innen biindig, 1533140

&

e

O Ok
|:||:| ISO 7049 4,2 x 50 L HD IS0 7049 4,2 x 50
essst ¢ 4,5 mm - essss @ 4,5 mm

f | —— 1252775 Ct
™ (32
! ) | = |

‘ 70 ‘ ‘ 70

\16 16

Sohlbankverbreiterung 30/70, 1533130

"

i
il

m/ ISO 7049 4,2 x 80 ;M

1
=10

LLANAYRANANY

é\ M/ ISO 7049 4,2 x 80

|| e Rl :
Ct : N essst ¢ 4,5 mm T %/ gssst g 4,5 mm
» E 3 =
OL [,,.‘ ' S 1533135 Tﬁ = ™~ 1533140
% = 1249891 & -
° z
I N

I

\16 16

Blendrahmenverbreiterung 20/70 IDS, 1561296
mit Sohlbank 30/70 innen biindig, 1533140

& Intergriertes Dichtungssystem
08

=3
| TH ; [@
g — Blendrahmenverbreiterung 20, 40, 60, 100/70 IDS, aus BT70

; L:% iz nly] konnen je nach Bedarf gekoppelt werden.
T gg Lo 1933140 — Verschraubung Blendrahmen mit Armierung siehe S.15.
= ] z g | ”DD — Sohlbankprofile sind nur zu armieren, wenn statisch erforderlich
¢ o ; oder die Verschraubung von Kopplungen dies erforderlich macht.
1 — Bei thermischer Belastung sind nicht weiBe, auBen blindig liegende
% ‘ Profile mit einer Ansichtsbreite > 30 mm, ausgestattet mit einer
1677‘ 7(‘) oder mehreren Armierungskammern, generell mit einer (min. eine

Kammer) Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstérke zu
armieren.
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Sohlbankprofile
Sohlbank 100/70, 1533090

mit Blendrahmenverbreiterung 20/70 IDS, 1561296 und
Blendrahmenverbreiterung 40/70 IDS, 1561306

” i
H 0
Hkgl//- IS0 7049 4,2 x 120
oy =i
— 1533090
8
BED " | 1244516
,— 1561306
L | 1252775
! A
N m
= ‘ L 1561296
&
!
16 ! 70 !

Intergriertes Dichtungssystem

(IDS) ;gﬁf

[@

Sohlbank 100/70, 1533090
und Sohlbankverbreiterung 30/70, 1533130

— Verschraubung Blendrahmen mit Armierung siehe S.15.

— Beim Einsatz von Sohlbankprofilen mit einer Ansichtshéhe > 60
mm ist eine Befestigung am Baukorper mit Krallen bzw. Schlau-
dern oder Schrauben nicht ausreichend. In diesem Fall sind die
Verbreiterungsprofile mit Winkeln am Baukorper zu befestigen
(siehe Montagerichtlinien des jeweiligen Profilsystemes).

— Bei Blendrahmenverbreiterung ohne IDS ist die Abdichtung mit
Silikon im RastfuBbereich erforderlich.

— Blendrahmenverbreiterungen bzw. Sohlbankprofile sind nur zu

armieren, wenn statisch erforderlich oder die Verschraubung von

Kopplungen dies erforderlich macht.

Js —L
R =
]
\
| 1249891
- ,— 1533130

]

| 10 |

— Bei thermischer Belastung sind nicht weiBe, auBen biindig liegende

Profile mit einer Ansichtsbreite > 30 mm, ausgestattet mit einer
oder mehreren Armierungskammern, generell mit einer (min. eine
Kammer) Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstérke zu
armieren.
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Wetterschenkel

Wetterschenkel Nr. 2, 1560720

1267669

1560720
\

1253857
1253857 ™

0 Der Einsatz des Wetterschenkels Nr. 2, 1560720, ist in
Verbindung mit Fliigel Z49 GENEQ® nicht mdglich.

1561510 \
m

1269460
1269470 ™

Wetterschenkel Nr. 4, 1541119

_ 1541119
N
A Na. 7
&
! 1261667
1261657 ™™

0

N~
[ﬂ: Nicht weiBe Wetterschenkel:

— Verklebung mit einem Iésungsmittelfreien Kleber,

WeiBe Wetterschenkel: (z.B. Cosmoplast 515, Fa. Weiss oder CA 5 VL, Fa. Fenoplast ) und
— Verklebung mit REHAU-PVC-Kleber 1251670 und Befestigung mit — Befestigung auf ganzer Lange mit Aufrastprofil 1258523.

Nippelschraube 1267669 (Abstand 250 mm).

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21 13



Wetterschenkel

KonfektionsmaBe Wetterschenkel

Wetterschenkel Nr. 2, 1560720

-

4

14

o | | |

16 16

N
ard

L

DAY

]

s 1 & =5 I
Fliigelfalz
Wetterschenkel Nr. 3, 1561510
PN P L, P 2%
14 16 16
o el
gl /ammrY
o | :‘j Eg@ﬂ >j
[;DD s 1 & =% I
Fliigelfalz

Wetterschenkel Nr. 4, 1541119

—

" : ::;é; | \\i’i?«él 1016 4»\\/:?50 \
p | \ |
: H e ;
o o o D >
ﬂgﬂﬁ_%é gngiﬂ:ﬂg_%
I T Y e | L
Fliigelfalz

AbzugsmaBe fiir Wetterschenkel 1560720, 1561510 und 1541119

1-flg. Fenster

Fenster mit festem Pfosten

2-flg. Fenster (Stulpprofil)

2-flg. Fenster (Blindpfosten)

2-flg. Fenster (Stulpfliigel)

Fliigelfalzmal -39 mm

-39 mm

- 41 mm

-39 mm

- 41 mm

30.04.21 Y5663
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Blendrahmenverbreiterungen

Blendrahmenverbreiterung 10/86, 1533190 Blendrahmenverbreiterung 20/86 IDS, 1533125
A
0 0
i 0 _
0 0
0 g
f 0
o I
T &

Blendrahmenverbreiterung 40/86 IDS, 1533005

ISO 7049 4,2 x 45

% i
0

0

6&ssY 94,5 mm

1264306, 1361002

86 !
Intergriertes Dichtungssystem

(IDS) %

Verschraubung beispielhaft dargestellt bei Blendrahmen mit und ohne Armierung

ISO 7049 4,2 x 45
&St 04,5 mm

1252775

Intergriertes Dichtungssystem

(DS) %
[@

— Bei Blendrahmenverbreiterung ohne IDS ist die Abdichtung mit
Silikon im RastfuBbereich erforderlich.

— Blendrahmenverbreiterungen sind nur zu armieren, wenn statisch
erforderlich oder die Verschraubung von Kopplungen dies erforder-
lich macht.

— Bei thermischer Belastung sind nicht weiBe, auBen biindig liegende
Profile mit einer Ansichtsbreite > 30 mm, ausgestattet mit einer
oder mehreren Armierungskammern, generell mit einer (min. eine
Kammer) Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstérke zu
armieren.

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21
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Blendrahmenverbreiterungen

Blendrahmenverbreiterung 60/86 IDS, 1533165

ISO 7049 4,2 x 80
&S ¢ 4,5 mm

60

L — 1244516

Blendrahmenverbreiterung 100/86 IDS, 1533015

7 [6

— Verschraubung Blendrahmen mit Armierung siehe S.15.
M= D\;ig — Beim Einsatz von Blendrahmenverbreiterungen mit einer Ansichts-
hohe > 60 mm ist eine Befestigung am Baukdrper mit Krallen bzw.
EJ; ISO 7049 4,2 x 120, Schlaudern oder Schrauben nicht ausreichend. In diesem Fall sind
1 1207679 die Verbreiterungsprofile mit Winkeln am Baukdrper zu befestigen.
&Y ¢ 4,5 mm Die Winkel sind an der Blendrahmenverbreiterung in die Armierung
zu befestigen, siehe Kapitel ,Montagerichtlinien GENEO".
— Blendrahmenverbreiterungen sind nur zu armieren, wenn statisch
L A erforderlich oder die Verschraubung von Kopplungen dies erforder-
lich macht.
— Bei thermischer Belastung sind nicht weiBe, auBen blindig liegende
] Profile mit einer Ansichtsbreite > 30 mm, ausgestattet mit einer
| — 1244516 oder mehreren Armierungskammern, generell mit einer (min. eine
Kammer) Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstérke zu
armieren.

WS

100

|

Intergriertes Dichtungssystem

(DS) M

16 30.04.21 Y5663 © REHAU 710286DE 04.2021



Blendrahmenverbreiterungen

EckstoB mit einer Blendrahmenverbreiterung

g

Abdeckprofil Blendrahmen Bautiefe 86
1533170 1533170

Zuschnitt 1533170:
Lange = Blendrahmenverbreiterungshohe + 20 mm

EckstoB mit zwei Blendrahmenverbreiterungen

15633170

ca. 50 mm

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21
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Verbindungs- und Verstarkungsprofile
Kopplungsverschraubungen - Schraubachsen

Verschraubung beispielhaft dargestellt an einer Kopplung mit H-Verbindungsprofil Nr. 1/2

Schraube ISO 7049 bzw. DIN 7981 4,8 x ...,
@ 4 mm vorgebohrt

Du/m m\ug A
e
?@%ﬁﬁ%ﬁﬁ%

Durchgehende Gewindestange mit Hilsenmuttern M6

2x Schraube ISO 7049 bzw. DIN 7981 4,2 x ...,
ohne Armierung, @ 4,5 mm vorgebohrt (Bohrlehre, 1351859)

| — - - :]C]:][:\

—

"N |
|iaaiaaes;i /
[ raaassy)

 — o — - :]:]:]D

| A 2 e

Montageschraube
gezeichnet: Amo® Il Typ 3-Schraube @ 7,5 mit Flachkopf Fa. Wiirth

-l

2y,

T [ TG
oG i
'

e

Montageschraube
(Die gleichwertige Verschraubung mit der DIN-Schraube 7981 ist nicht
dargestellt)
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Verbindungsfeder PULS, 1561043

W?;¥ 1264306
S
oA

Kopplungsprofil EPDM, 1866020

i @ an den Enden

@ an den Enden

[@

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18!

— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flr Zusatzprofile sind zu beachten!

Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

— AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur; 20°C,
—10°C-Isotherme —,

—13°C-Isotherme —.

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

H-Verbindungsprofil Nr. 1, 1732460

1264306

| ) o o

TR I I

-
Y -

r[
=

H-Verbindungsprofil Nr. 2 IDS, 1561706
Intergriertes Dichtungssystem (IDS)

Intergriertes Dichtungssystem (IDS)

A

[@

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18! Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:
— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs- ~ — AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,
richtlinien flir Zusatzprofile sind zu beachten! —10°C-Isotherme —,

—13°C-Isotherme —.

20 30.04.21 Y5663 © REHAU 710286DE
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Verbindungsprofil Nr. 3/86, 1533080

3 ﬁf
l:ll:ll:ll:l | o | o | |
e

Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

— AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur; 20°C,
—10°C-Isotherme —,

—13°C-Isotherme —.

[@

—Einsatz nur in Verbindung mit weiBen Hauptprofilen moglich!

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18!

— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flir Zusatzprofile sind zu beachten!

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21

21



Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Kopplungsprofil, 1561892

Beilage
(PVC-Platte)

Intergriertes Dichtungssystem (IDS)

A

1561706

Beilage
(PVC-Platte)

yi!
i f

[@

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18! Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:
— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs- ~ — AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,
richtlinien flr Zusatzprofile sind zu beachten! —10°C-Isotherme —,

— Bei Kopplungen mit beidseitigen Kopplungsprofil, 1561892 kannes ~ — 13°C-Isotherme —.
zu Tauwasserbildung kommen!
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Verstarkungsprofil Nr. 1, 1627061

1732460 2 ﬁ
~

| o | |

R

EI DI:II:IEII:

o Jin5(

90

1258881

Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

— AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur; 20°C,
—10°C-Isotherme —,

—13°C-Isotherme —.

[@

— Einsatz nur in Verbindung mit weiBen Hauptprofilen mdglich!

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18!

— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flr Zusatzprofile sind zu beachten!

— Verstéarkungsprofile, die nicht direkt mit dem Blendrahmen/Pfosten

verschraubt sind (Stahl in Stahl) miissen mit Konsolen am Baukor-
per befestigt werden.

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Verstéarkungsprofil Nr. 2, 1627041

1732460
\

A

i

3
1252794
i 16

m
— ‘t | EjL,J
& |-k =

36 Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:
50 — AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,

—10°C-Isotherme —,
—13°C-Isotherme —.

[@

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18!

—Bei kaschierten Verstarkungsprofilen ist die Folie auf der Ansichts-
seite mittig gestoBen. Dieser StoB wird mit dem Abdeckprofil Stulp,
1595220 abgedeckt (Befestigung mit Anschraubnippeln 1264230
und Verklebung mit Idsungsmittelfreiem Kleber).

— Der Einsatz vom Abdeckprofil Stulp, 1595220 im AuBenbereich ist
nur in Farbe WeiB zuléssig.

— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flr Zusatzprofile sind zu beachten!

— Verstéarkungsprofile, die nicht direkt mit dem Blendrahmen/Pfosten
verschraubt sind (Stahl in Stahl) miissen mit Konsolen am Baukor-
per befestigt werden.
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Verbindungsprofil 65/86 IDS, 1533115

(DS) M

Intergriertes Dichtungssystem

Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

— AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,
—10°C-Isotherme —,
—13°C-Isotherme —.

[@

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18!
— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flir Zusatzprofile sind zu beachten!

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

DehnstoBprofil, 1533070 - vertikaler DehnstoB

1351475 %8
oben und unten ts
1211728 D
oY,
O3 3y — 1
s | | |
0
o
5 | ‘ 5
=—28 — —10°C-Isotherme —,
46 —13°C-Isotherme —.

[@

— Kopplungsverschraubung siehe Seite 18!

— Schlagregendichtheit bis 9A (600 Pa) nach DIN EN 12208.

— Fiir den statischen Nachweis flir die Windbeanspruchung (1) sind
neben den Armierungen im DehnstoBprofil auch beide Blendrah-
menarmierungen zu beriicksichtigen.

— Das DehnstoBprofil ist grundsatzlich zu armieren.

— Das DehnstoBprofil ist mit Hilfe des Montagewinkels Nr. 2 am Bau-
korper zu befestigen, dabei ist die Befestigung unten als Festlager
und oben als Loslager auszufiihren.

— Fiir die Wahl der Befestigungsmittel im Mauerwerk gelten die Anga-
ben aus dem Kapitel ,Montagerichtlinien GENEO®

— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flir Zusatzprofile sind zu beachten!

— Abdichtung zum Baukorper gemaB ,Montagerichtlinien GENEO®,

26 30.04.21
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Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:
— AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile
DehnstoBprofil, 1533070 - vertikaler DehnstoB

ringsum verteilen m

]
]

s 1246535
| / 1351475
) T Q

Dichtband 74/5-30 mm auf
ganzer Lange 3 mm tief einschneiden

Blendrahmen GENEO®,
armiert

. 150 7049 -

4,2 x 80,
Fensterbank mit e =500 mm,
Langlocher | =200 mm aus

BIr.-Innenecke

1346691
Diibelstopfen
{ g 10 mm
E@ auf ganzer
L&nge 3 mm

tief ein-
schneiden

|

/

Baufolie

auf Lange des =P paN 1651013

Dichtbandes Dichtband

74/5-30 mm

Anschluss unten - siehe

offen fir nachste Seite.
Druckausgleich
alle offenen
Kammemn

E — Beim Loslager (oben) wird keine Befestigung des Montagewinkels

— Zuschnitt Armierung 1350286: DehnstoBprofillange - 125 mm. mit dem DehnstoBprofil (Armierung) vorgenommen.

— Bei Blendrahmen GENEO unarmiert erfolgt die Verschraubung der ~B: 150 7049 -4,2 x 80, e = 500 mm, | = 200 mm aus Blendrah-
Blendrahmen mit dem DehnstoBprofil durch IVS der Blendrahmen - meninnenecke (mit @ 3 mm vorbohren, unteren Blendrahmen und
siehe Kopplungsverschraubung Seite 18! DehnstoBprofil mit @ 4,5 mm aufbohren, Falzsteg flir Dilbelstopfen

— Beim Festlager (unten) erfolgt die Befestigung des Montagewinkels mit @ 10 mm aufbohren)

im DehnstoBprofil (Armierung) mit KB 2 x150 7049 - 4.8 x 16.
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile
Arbeitsschritte fiir das Detail Anschluss unten

4
DehnstoBprofil unten konturfré- Dichtteil 1351475 in die Profil- Dichtteil wieder herausnehmen Klebstoff Terostat 930 von Fa.
sen (Frasbild s. unten) kammer einschieben. Die Fras- und tiber den Montagewinkel Henkel entlang der inneren
kontur mit Cutter nachschneiden.  schieben. Fraskonturkante auftragen.

Montagewinkel mit Dichtteil
wieder einschieben.

DehnstoBprofil, 1533070 - Frasbild fiir den vertikalen DehnstoB, Anschluss unten

30
‘ |
1 NN
) | ]
3 | e
v 0 Das Frashild ist fiir die Sohl-
| ( | bank 30/38, 1651013, und
| fiir die Sohlbank 30/48,1538150,
ausgelegt. Fir die anderen Sohlban-
o | ke ist das Frasbild anzupassen.
1 : | -
I T J L\S 72
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

DehnstoBprofil, 1533070 - horizontaler DehnstoB

e (T

15
15

D

X
&
o
|

| A

[
S

W W
N

NS
< >
S

) >

s
-
n

&)

f

1211728

1351475
beidseitig
1350286

1346691

4

Gewichtsbegrenzung:

max. 120 kg (Gewicht Fensterelement + Glas)
GroBenbegrenzung:

max. Hohe 2,7 m

max. Breite 1,4 m

[@

— Schlagregendichtheit bis 7A (300 Pa) nach DIN EN 12208.

— Fir den statischen Nachweis flir die Windbeanspruchung (1) und
die Beanspruchung durch Eigengewicht (1) sind neben den Armie-
rungen im DehnstoBprofil auch beide Blendrahmenarmierungen zu
berticksichtigen.

— Die Entwésserung des DehnstoBprofils erfolgt analog dem Kampfer-
profil (siehe Pkt. ,Entwdsserung, Belliftung“ im Kap. ,Produktions-
zeichnungen GENEQ®).

— Die Blendrahmenprofile und das DehnstoBprofil sind grundsatzlich
ZU armieren.

— Das DehnstoBprofil ist mit Hilfe der Montagewinkel Nr. 1 bzw.

Nr. 2 am Baukorper zu befestigen, dabei ist die Befestigung auf
einer Seite als Festlager und auf der anderen Seite als Loslager
auszufiihren.

— Fiir die Wahl der Befestigungsmittel im Mauerwerk gelten die Anga-
ben aus dem Kapitel ,Montagerichtlinien GENEO®

— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flir Zusatzprofile sind zu beachten!

— Abdichtung zum Baukorper gemaB ,Montagerichtlinien GENEO®,

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21

T
:'.‘l!
il

L

Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

— AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,
—10°C-Isotherme —,

—13°C-Isotherme —.
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile
DehnstoBprofil, 1533070 - horizontaler DehnstoB

Dichtband 30/12-18
auf ganzer Lange

Dichtband 15/5-9
[=ca. 20 mm

1246545/
124653 s

30
1351475,

| = 30 mm konfektioniert
nur bei 1246545

[@

— Zuschnitt Armierung 1350286: DehnstoB-
profillange - 60 mm.

— Bei Blendrahmen GENEO unarmiert erfolgt
die Verschraubung der Blendrahmen mit
dem DehnstoBprofil durch IVS der Blendrah-
men siehe Kopplungsverschraubung
Seite 18!

— Beim Loslager wird keine Befestigung des
Montagewinkels mit dem DehnstoBprofil
(Armierung) vorgenommen.

30

Blendrahmen
GENEQ®, armiert

1350286, Zuschnitt:
DehnstoBprofil-
lange - 60 mm

Verglasungsklotz
100x 38 x5

ISO 7049 -4,8 x 16,
Befestigung 1246545
in 1350286, nur bei
Festlager

—— 1346691

ISO 7049 - 4,2 x 80:

—mit @ 3 mm vorbohren bis Ar-
mierung oberen Blendrahmen,

— unteren Blendrahmen und
DehnstoBprofil mit @ 4,5 mm
bohren

—Falzsteg des unteren
Blendrahmens mit @ 10 mm
aufbohren

0 Befestigungsabsténde -
alle 500 mm, beginnend
200 mm aus der Blendrahmen-
innenecke.

Diibelstopfen @ 10 mm
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile N7
DehnstoBprofil, 1538370 - horizontaler DehnstoB AN

: T

|/ H o
li 0 0
‘ 0 ==
(o r—— |
1538370 \// F
Armierung 80 x 60,
handelsiblich \ 8
T~
1346691 R
\ ‘ —(_ o)
Crzrzzzzz (N
T T
ol N
@_ 0 =30
0 0
1 O 1560590
—i 11— M= I 14

@ & -

— Schlagregendicht bis Klasse 9A nach DIN EN 12208.

- Die Blendrahmenprofile und das DehnstoBprofil sind grundsétzlich
ZU armieren.

— Fr die statische Auslegung des DehnstoBes, sowie der Nachweis
der Konsolen zur Befestigung am Baukorper, sind Windlast und
Gewichtslast zu berticksichtigen und ggf. zu tiberlagern.

— Fir die Wahl der Befestigungsmittel im Mauerwerk gelten die Anga-
ben aus den ,Montagerichtlinien GENEO®",

— Fir die Befestigung des DehnstoBprofiles mit
den Konsolen 1358367, -77, -78,
beidseitig mit je zwei Stlick FISCHER Bolzenanker FAZ Il
im Normalbeton C20/25, Randabstand mindestens 100 mm,
Ausflinrung beidseitig als Loslager, liegt ein statischer Nachweis
vor. Bei abweichenden Gegebenheiten ist ein objektspezifischer
Nachweis einzuholen.

- Fiir den statischen Nachweis fiir die Windbeanspruchung () und
die Beanspruchung durch Eigengewicht () konnen in bestimm-
ten Fallen neben den Armierungen im DehnstoBprofil auch die
Blendrahmen- und Fliigelarmierungen beriicksichtigt werden (siehe
Kapitel Statik GENEQ®).

- Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flir Zusatzprofile sind zu beachten! Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

— Abdichtung zum Baukdrper geméB ,Montagerichtlinien GENEO®*. — AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,

- 10°C-Isotherme —,

-13°C-Isotherme —.
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Verbindungs- und Verstérkungsprofile T

Pl
DehnstoBprofil, 1538370 - horizontaler DehnstoB A
///\(//

Blendrahmen GENEQ®, armiert N

¢ 10 Diibelstopfen
z.B. Fa. Gluske

T

auf ganzer Lange

Armierung 80 x 60 x ...

1358370
1358380 ™

15638370

-\

1560590

2 x Verglasungsklotz
100x 34 x5

1346691

1358385~
1358376,
1368377,
1358378

KA S0 7049 - 4.2 x 40:

@ 10 Dilbelstopfen — —mit @ 3 mm vorbohren bis

7.B. Fa. Gluske Armierung DehnstoBprofil,
— Blendrahmen mit ¢ 4,5 mm
l bohren
—Falzsteg des Blendrahmens
&) mit @ 10 mm aufbohren

— Befestigungsabstande - alle
500 mm, beginnend 200 mm
aus der Blendrahmeninnen-
ecke.

o Der Abstand von Bauwerk zu Armierung DehnstoB darf
pro Seite maximal 20 mm betragen.
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Eckpfostenprofil 90°/86 IDS, 1533235

1259894
104 ‘
_/ i
v ' & v I vz \

104

L/
35x%x20
| HEL Intergriertes Dichtungssystem

Hﬁ:ﬂ (DS) M

| |

. =

— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-  Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

richtlinien flr Zusatzprofile sind zu beachten! — AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,
— Bei nicht weiBen Profilen sind alle Armierungskammern mit einer —10°C-Isotherme —,
Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstarke zu armieren. —13°C-Isotherme —.
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

il
Eckpfostenprofil 135°/86 IDS, 1533245 i

Intergriertes Dichtungssystem

(DS) %

13562515

'\;1_
",
5\

\\
NN
::\ . N
[e A\
— Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbeitungs-
richtlinien flr Zusatzprofile sind zu beachten!

— Bei nicht weiBen Profilen sind alle Armierungskammern mit einer
Stahlarmierung von mindestens 1,5 mm Wandstarke zu armieren.

Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:

— AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur: 20°C,
—10°C-Isotherme —,

—13°C-Isotherme —.
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Erkerfensterprofil Nr. 1/86 IDS und Nr. 2/86 IDS, 1533055 und 1533065

1242032

1241351

15633065 1533055

90° - 180°

Intergriertes Dichtungssystem
J el Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbei-
03 4 e

tungsrichtlinien flir Zusatzprofile sind zu beachten!

Winkel | AbzugsmaB X | AbzugsmaB Y
in mm in mm
180 63 58
175 65 60
170 68 62
165 70 65
160 72 67
155 75 69
150 77 72
145 80 74
140 82 77
135 85 80
130 88 82
125 91 85
120 94 88 Isothermenberechnung nach DIN 4108-2:
115 97 91 — AuBentemperatur: -5°C, Innentemperatur; 20°C,
110 100 95 —10°C-Isotherme —,
105 104 98 —13°C-Isotherme —.
100 108 102
95 112 106
90 116 111
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Verbindungs- und Verstéarkungsprofile

Verstarkungsprofil, 1561590 mit Halteprofil, 1561600

28 1561590

o 1259772

¢ N

\ \

P

NI 1561600
©
s I \

\ \

|

\ N '

M _v‘:‘:j'

> N N &

e <400 mm

AuBeres Verstérkungsprofil, 1560015

1251886

~——350

D
i
I
f

1361015
oben und unten

o

60

e <400 mm

0 Die Hinweise zur Verschraubung in den allgemeinen Verarbei-
tungsrichtlinien fiir Zusatzprofile sind zu beachten!
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Sprossen
Blindsprosse Nr. 1, 1560530 und Klebesprosse SK 22/26, 1265506

A

Klebeband

s\

1560530
/

=

3V 20°
b < /
13’377:::7::::::::::
(=i [T \
=} %\/ i E\\/ku

Frésbild Z1 (Fliigel 2)

2,5
15

51

4,2
A

.

)% Maschinentisch

Blindsprosse Nr. 1, 1560530

[@

— Der Zuschnitt der Sprosse erfolgt nach dem Verglasen.

— Sprosse und Glasscheibe sollten vor dem Verkleben unbedingt die
gleiche Verarbeitungstemperatur von mind. 17 °C haben.

— Kalte und/oder feuchte Luft unterbindet eine gute Verklebung.

— Die Schutzfolie des Klebebandes wird entfernt und die Sprosse auf
die gereinigte (REHAU Glasreiniger Sprossenfest 1246409) und
trockene Glasflache geklebt (Aushartezeit mind. 12 Stunden).

— Das Aufkleben der Sprosse beginnt von einer Seite, mit gleichblei-
benden stérkeren Druck, bis zur anderen Seite.

— Zu beachten ist, dass die Verklebung der Sprosse (iber der gesamt-
en Klebeflache passiert.

—Nach dem Aufbringen der Sprosse kann die Glasleiste nicht mehr

04.2021 710286DE © REHAU Y5663

Klebeband —\

= 1265506
T =
&
1 %12"
12° < f
14:7777 I Tr
o L \
~nND N
< %f/qir = ﬁﬁ“
\\ -
—
o~ ‘500
- v o
Lo“ AN
N
<t
7
Klebesprosse SK22/26, 1265506
entfernt werden.

— Bei den angegebenen Winkeln handelt es sich um NennmaBe. Die
tatséchlichen Winkel sind in der Werkstatt im verglasten Zustand zu
Uberpriifen, d.h. die Sprosse ist exakt einzupassen.

— Der Winkel o ist abhéngig von der eingesetzten Glasleiste und ist
den Verglasungsrichtlinien des Systems GENEO zu entnehmen.
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Sprossen

Fraser fiir Blindsprosse Nr. 1, 1560530 und Klebesprosse SK 22/26, 1265506 fiir den Einsatz im Fliigel Z (Frésbild Z1)

2,5

2,5

51

A
ol

1560530

fj«:f (-

Maschinentisch
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Zusatzprofile fiir Rollladen

Rollladentraverse Nr. 1, 1561700

1248666

«30*\

1560260

0]

k

.
=

=
réﬂr*“\\
1

: 1260504

1560260

12562384

s
Z

A

04.2021 710286DE

511
==

a
Dﬁ:ﬂ \ 1626051

© REHAU Y5663

19

ZuschnittmaBe:
Rollladentraverse Nr. 1, 1561700 =L - 4 mm

/ 1269231

[@

Rollladentraverse Nr. 1 ist einsetzbar mit
— Rollladenfiihrung Nr. 1, 1620818, oder
—Rollladenfiihrung Nr. 2, 1619589, oder
— Rollladenfiihrung doppellaufig, 1560351

jeweils mit Rollladeneinlauftrichter 1248666/1248676,
— Rollladenfihrung flir Minirollladenstébe 1617049

mit Rollladeneinlauftrichter 1232937/1232947.
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Zusatzprofile fiir Rollladen

EM

Rollladentraverse, 1533180

1248666 S 1350237
40 -—30——

. :
T ;AV

Me =

Rollladenkastendeckel

1248666

1561670

[@

Rollladentraverse ist einsetzbar mit
—Rollladenfiihrung Nr. 1, 1620818, oder
— Rollladenfihrung Nr. 2, 1619589, oder
— Rollladenfiihrung doppelldufig, 1560351

jeweils mit Rollladeneinlauftrichter 1248666/1248676. ZuschnittmaBe:
— Der Rollladenkastendeckel ist anzufasen: —Rollladentraverse 1533180 = Elementmal

d=9mm:Fase 2x2,d=13 mm: Fase 6 x 6. — Bilirstendichtung 1246834 = LichtmaB zwischen Rollladenfih-
— Armierung und Flachstahl nach statischer Anforderung! rungsschinen
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Zusatzprofile fiir Rollladen

Rollladenfiihrung Nr. 1, 1620818

N 2
A
[ [ -]
20
D 1267669
[T e =250 mm

Verbreiterung fiir Rollladenfiihrung Nr. 1, 1560970

‘ 40 ‘ 40

T
1620818/__%_3

 S— —  — - M

vollfl&chig
H auf ganzer Lange
I B 1267669
e =250 mm

0 Zubehor:
Endkappen 1248075/1248085, siehe Seite 46

04.2021 710286DE © REHAU Y5663

Ausgleichsprofil fiir Rollladenfiihrung Nr. 1, 1561630

1620818 /

vollfldchig
auf ganzer Lange

1267669
e =250 mm

Rollladeneinlauftrichter fiir Rollladenf. Nr. 1, 1248666/1248676

1S0 7049 Lt 1620818

-29x6,5
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Zusatzprofile fiir Rollladen

Rollladenfiihrung Nr. 2, 1619589 Ausgleichsprofil fiir Rollladenfiihrung Nr. 2, 1561630

52

1619589 — 7]

vollflachig
auf ganzer Lange

1267669 1267669
e =250 mm e =250 mm
Verbreiterung fiir Rollladenfiihrung Nr. 2, 1560970 Rollladeneinlauftrichter fiir Rollladenf. Nr. 2, 1248666/1248676
40 ' 52
| = 1248666
. 5
| 1267669
1619589 — || ||| e = 250 mm
T
— — - - ﬂ
vollflachig
auf ganzer Lange
’/ 1619589
ISO 7049
-29x19
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Zusatzprofile fiir Rollladen

Rollladenfiihrung Nr. 3, 1625533 Ausgleichsprofil fiir Rollladenfiihrung Nr. 3, 1561630
40
40 [ —]
‘«28* © _I: T
i &
J. T 1625533 7
&3
—L | O
o

i
)
N 57
[ ] -]~y % _—
vollfléchig
,\J 20 auf ganzer Lange
UESE= e = 250 mm & =250 mm
Verbreiterung fiir Rollladenfiihrung Nr. 3, 1560970 Rollladeneinlauftrichter fiir Rollladenf. Nr. 3, 1230536/1230546

40 40

1625533 \J =]

1230536

=

i
§ %
)
E—— - % ﬂ
IIflachi
vollflachig ISO 7049
’/ auf ganzer Lange -29x6,5 \V/

— — o = 1625533
:IDEE 1267669 /

e =250 mm 12
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Zusatzprofile fiir Rollladen

Rollladenfiihrung fiir Minirollladenstébe, 1617049 Verbreiterung f. Rollladenfiihrung f. Minirollladenstabe, 1560970
60
——25— 40 ' 60
o © L=
© r 1 &

36

1617049 —7 @D\\ﬂ

K \JF\ :L)J!ﬂga;nhzigr Lange

1267669 — m— - 1267669

e =250 mm EDE e =250 mm

0
0
0
I

e
U

Rollladeneinlauftrichter fiir Rollladenfiihrung fiir Minirollladenstébe, 1232937/1232947

ISO 7049
-2,9x6,5

0 Zweiflligelige Fenster mit doppelter Rollladenflihrung sind nicht
mdglich!
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Zusatzprofile fiir Rollladen

Rollladenfiihrung doppelldufig, 1560351 Ausgleichsprofil fiir Rollladenfiihrung doppelldufig, 1561630

76
[20

28—

vollflachig
auf ganzer Lange

1561630
beschnitten

1267669 1267669
e =250 mm e =250 mm

Rollladeneinlauftrichter fiir Rollladenfiihrung doppellaufig, 1248666/1248676

1248666/1248676

0 Zubehor:
Endkappen 1248075/1248085, siehe Seite 46
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Zusatzprofile fiir Rollladen

Endkappe fiir Rollladenfiihrung Nr. 1 und doppellaufig, 1248075/1248085

1620818

oo

1248075

1248085
—In Verbindung mit der doppelldufigen Rollladenflinrung ist die End- — Die Endkappe ist bei der Montage gegen die Sohlbank zu unter-
kappe mittels eines Kunststoffseitenschneiders an der Sollbruch- flttern, da sie als Anschlag fiir den Rollladenpanzer dient und die
stelle abzuschneiden. Verklebung der Endkappe alleine nicht ausreichend ist.

Reduzierprofil Nr. 1, 1639531 und Nr. 2, 1601532 fiir Rollladenfiihrungen

§ an den Enden

- i ’ﬁ 1639531 & — @

o
—

[ ﬁ § C_] C_]

1601532 U D
L L 1620818 r L J_I[ 1560351
\@ an den Enden

Anschrdgen der Reduzierprofile
Eﬂ:lljr;*?] V/ 0 P

& (\LL
:D 1619589 SEEE i
i
il (CSI: |
—mrl—_' ~ 1625533
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Abdeckprofile

Deckleiste 30, 1561640

10-15

10-35

=

10-15

04.2021 710286DE

© REHAU

Y5663

03.05.13

vorkomprimiertes Dichtband 15/6 oder 15/8

vorkomprimiertes Dichtband 15/6 oder 15/8

[@

— Die Abdeckprofile auf dieser Seite sind nur fir den Inneneinsatz
geeignet!

—Es diirfen nur solche Abdeckprofile verwendet werden, die keine
Transportschaden aufweisen, d.h. die vollkommen gerade sind.

— Die Oberflache muss riickstandslos gereinigt werden, Endreinigung
mit dem REHAU Reiniger 1252220.

— Die Oberfldche muss trocken sein und eine Oberflachentemperatur
von mindestens 17 °C aufweisen.

—Es ist darauf zu achten, dass kein Fugenmaterial iber dem Blend-
rahmen hervorsteht und somit das Aufkleben der Abdeckprofile
behindert.

47



Abdeckprofile

Deckleiste 45, 1561650

O

Abdeckleiste 35, 1560280

O

Abdeckleiste 50, 1560007

O

~
[e3)

DI:H:II:II:‘

i3

10

auf ganzer Lange

1267669,

e =250 mm

30.04.

auf ganzer Lange
vorkomprimiertes Dichtband 15/6 oder 15/8

1258421, e = 250 mm
ESSSI g 3 mm

[@

Nicht weiBe Abdeckleiste:

— Verklebung mit einem losemittelfreien Kleber, (z.B. Cosmoplast 515,
Fa. Weiss oder CA 5 VL, Fa. Fenoplast) und

— Befestigung auf ganzer Lange mit Aufrastprofil 1258523.

[@: Einsatz auf der AuBenseite nur in Farbe Weif3!

auf ganzer Lange

1267669,
e =250 mm

21 Y5663 © REHAU 710286DE 04.2021



Abdeckprofile

Abdeckleiste 25, 1560270

-

Deckleiste 80, 1612762

[@ Einsatz auf der AuBenseite nur in Farbe Weif3!

DQ\/

e

auf ganzer Lange

[@

Nicht weiBe Abdeckleiste:

— Verklebung mit einem losemittelfreien Kleber, (z.B. Cosmoplast 515,

Fa. Weiss oder CA 5 VL, Fa. Fenoplast) und
— Befestigung auf ganzer Lédnge mit Aufrastprofil 1258523.

— A
T o /@7
auf ganzer Lange
; e= 250 mm
=

Abdeckprofil Blendrahmen Bautiefe 86, 1533170

04.2021 710286DE

[——1—10-15

© REHAU

Y5663 30.04.21
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Laibungsprofile

Innenblende 179, 1622003 mit Abdeckprofil 75, 1622013

@ &7
auf ganzer Lange
= 1560260 1622003 1622013
T 0= I
H H 30-180 !
0 I | / L\
e o0 pe I T T T T T 1
V
| 2
|
L o Ay o Ay - o o L

ZuschnittmaBe (EM = ElementmaB

1560260 (90°): vertikal EM - 24 mm, horizontal EM - 21 mm
1622003 (90°): vertikal EM - 20,5 mm, horizontal EM - 14 mm
1622013 (45°): vertikal EM + 131 mm, horizontal EM + 131 mm

@Die Laibungsprofile sind nur fiir den Inneneinsatz geeignet!

50 30.04.21
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Laibungsprofile

Innenblende 250, 1522023 mit Abdeckprofil 100, 1622033

A

auf ganzer Lange
1560260 1522023 1622033

100

ZuschnittmaBe (EM = ElementmaB)

1560260 (90°): vertikal EM - 24 mm, horizontal EM - 21 mm
1522023 (90%): vertikal EM - 20,5 mm, horizontal EM - 14 mm 1242985
1622033 (45°): vertikal EM + 181 mm, horizontal EM + 181 mm

ol\/lontage Innenblende 250 mit Abdeckprofil 100 erfolgt analog
Innenblende 179 mit Abdeckprofil 75 - siehe Seite bd.

KopplungsstoB bei Laibungstiefen > 180 mm bzw. 250 mm

Abdeckkappe

:

Beilage (PVC)

[@Die Laibungsprofile sind nur flir den Inneneinsatz geeignet!
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Laibungsprofile

Anschlagprofil, 1624712
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Zusatzprofile fiir Blendrahmen

Fiillprofil fiir Silikonfuge, 1561007

Verbreiterungsprofil, 1561330

Putzabzugsprofil, 1626071

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21
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Sonstige Profile und Zubehorteile

Glasfalzverbreiterung, 1561690

[@

— Bei Paneelstarken von 54-73 mm wird das Paneel mit der Glasfalz- Fligel 5 mm.

verbreiterung 1561690 montiert. — Glasleisten sind exakt einzupassen.
— Die Glasfalzverbreiterung wird auf Gehrung geschnitten. —Bei angrenzenden Flligeln sind die Platzbedarfe der Beschldge und
— ZuschnittmaB Glasfalzverbreiterung: die veranderten Offnungswinkel zu beachten!

Blendrahmen-/Fliigelglasfalz + 34 mm.
— ZuschnittmaB Glasleiste: Blrendrahmen-/Fliigelglasfalz - 4 mm.
— Die Glasfalzverbreiterung wird vor dem Einstellen des Paneels
eingebracht.
— Die Glasfalzluft betrdgt beim Blendrahmen 7 mm und beim

54 30.04.21 Y5663 © REHAU 710286DE 04.2021



Sonstige Profile und Zubehorteile

Glasleistensockel, 1565041

— 15 f=—

[@

— Einsatz in Profilen GENEO® (Blendrahmen/Pfosten) beim Verlgasen
mit Glasleisten H = 18 mm (siehe auch ,Verglasgungsrichtlinien
GENEQ®").

— (Bei Glasstarken < 45 mm wird der Glasleistensockel 1565041
nach dem Verklotzen der Scheibe auf Gehrung eingebracht, danach
die Glasleisten eingeschlagen (Glasfalzluft 11 mm).

— Bei Glasstérken von 46-53 mm wird der Glasleistensockel 1565041
vor dem Einstellen der Scheibe montiert.

— Der Glaseinstand ist bei diesen Glasstarken auf 13 mm zu reduzie-
ren (Glasfalzluft 13 mm).

— ZuschnittmaB Glasleistensockel = Blendrahmenglasfalz.

04.2021 710286DE © REHAU Y5663 30.04.21
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Sonstige Profile und Zubehorteile

Auflaufbock, 1260555

0Um die Funktionssicherheit auch bei hohen
Scheibenlasten bzw. bei breiten Fligelele-

menten zu gewahrleisten, empfiehlt sich der Einsatz
des Auflaufbocks.

Transportstiitzprofil, 1561780

56 30.04.21
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Sonstige Profile und Zubehorteile

|

1

t

Abdeckprofil fiir Beschlagnut 16, 1561213

\

i N

04.2021

710286DE

© REHAU

Abdeckprofil fiir Beschlagnut 24 (Haustiirfliigel), 1550190
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Balkontiirschwellen

Sattelschiene mit Dichtungsnut, 1248796

T

1211728/1211738

1248796
\ /
\\ //
/ o
/1350189
Trittschutz Bautiefe 86, 1350189 | p!
\ |
\\ 1 / / — o ~
\\\ - — / /
/o
Sattelschiene mit Dichtungsnut, 1357561 ‘ i
| —
‘ 1211728/1211738 —0\_
Jas76] ——
\\ //
. o
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Verarbeitung von Haustiir-Reparaturdichtungen SIK (& )

Die Dichtungen 1321976, 1321977 werden im Haustiirblendrahmen
als Reparaturdichtungen eingesetzt, um ungleichmaBige Spaltbil-
dungen infolge von z. B. extremen thermischen Verzuges von Haustir-
flligel auszugleichen. Folgende SpaltmaBe kdnnen mit den Dichtungen
abgedeckt werden:
— Universaldichtung Nr. 1, 1321976 (fiir reduzierte SpaltmaBe z. B.
fur Haustirfullung Rodenberg): SpaltmaBe von 1,5 mm bis 5 mm,
— Universaldichtung Nr. 2, 1321977: SpaltmaBe von 5 mm bis 8 mm.

Verarbeitung

Flir die Eckausbildung eignet sich am besten ein Dichtungs-Stumpf-
stoB, dabei werden die senkrecht verlaufenden Dichtungen gegen die
quer verlaufende Dichtung gestoBen. Die quer verlaufende Dichtung
muss im DichtungsstoBbereich entsprechend der Abbildung unten
konfektioniert werden. Die Dichtungen dirfen nicht miteinander
verklebt werden, da die Bewegungsfunktion eingeschrankt oder
aufgehoben wird. Eine ,Fixierung” (Verklebung) in der Dichtungsnut
verhindert hingegen den Dichtungsschrumpf und das Offnen des
DichtungsstoBes. Die Dichtung ist mit 1 % Uberlange einzuziehen.
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Belliftung der Vorkammer bei nicht weiBen Zusatzprofilen

Hr 14
|

]

LIC

J

Blendrahmenverbreiterung 20/86 IDS

[

56

Blendrahmenverbreiterung 100/86 IDS

N

Eckpfostenprofil 135°/86 IDS

«»TM
Al

e J

Blendrahmenverbreiterung 40/86 IDS

e~

50

J N

Blendrahmenverbreiterung 60/86 IDS

il l\\l\ﬂ/l

0 Bei nicht weiBen Profilen sind zur Verhinderung eines War-
mestaus und ein dadurch bedingtes Ausbeulen der Profile, alle
geschlossenen, auBenliegenden Vorkammern wie in den dargestellten
Beispielen mittels einer Bohrung mit mind. @ 5 mm zu beliften.

60

§ b
—— 14 «‘«
Erkerfensterprofil Nr. 1/86 IDS Erkerfensterprofil Nr. 2/86 IDS
—t+14 T—
(i
\
‘ ==
|
/ U U P ‘
I <
\ ~ ?
Eckpfosten 90°/86 IDS
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Beliiftung der Vorkammer bei nicht weiBen Zusatzprofilen

s "

v
DehnstoBprofil 2/86

DehnstoBprofil 2/86 im horizontalem DehnstoB (Beliiftung Verbindungsprofil 65/86 IDS
im vertikalen DehnstoB durch Entwasserungsschlitze)

i YA
T @10 ' .
§ 3 Al .

—

\ ‘ T )
° i @10
Sohlbank 30/70 bzw. —19
Sohlbankverbreiterung 30/70 Sohlbank 50/86

—H-s o

DehnstoBprofil horizontal

0 Bei nicht weiBen Profilen sind zur Verhinderung eines Wér-
mestaus und ein dadurch bedingtes Ausbeulen der Profile, alle
geschlossenen, auBenliegenden Vorkammern wie in den dargestellten
Beispielen mittels einer Bohrung mit mind. @ 5 mm zu beliften.
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ZUSATZPROFILE/ZUBEHOR/PLATTEN

DETAILZEICHNUNGEN

Zeichenerkldrung

Rechte Ausflihrung

Linke Ausflihrung

Mit PVC-Kleber verkleben, weiBe Profile mit Kleber
1251660/1251670, kaschierte Profile mit Idsemittelfreien
Klebstoff (z.B. Cosmofen 515, Fa. Weiss).

Mit Silikon abdichten

Senkkopf-Blechschraube ISO 7050

Abschneiden

HeiBluft-Erwérmen

Seitenschneider

Cut-Messer

Bohren

/ANSEL AR W

62 03.05.13
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Die Veroffentlichung, Weitergabe und Vervielféltigung dieses Dokumentes sowie

die Verwertung und Mitteilung seines Inhalts, auch auszugsweise, an Dritte ist nur mit
Zustimmung von REHAU zuldssig. Fiir Zuwiederhandlungen behalt sich REHAU vor, rechtliche
Schritte einzuleiten.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere
die der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen,
der Wiedergabe auf fotomechanischem oder dhnlichem Wege und der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

REHAU VERKAUFSBUROS
https://www.rehau.com/de-de/rehau-verkaufsbuero

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjéhrigen
Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der
Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschlieBend in den technischen Produktinformationen
beschrieben. Die jeweils gliltige Fassung ist online unter www.rehau.com/Tl einsehbar.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer
Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen
Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet
sich diese ausschlieBlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter
www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde. Dies gilt auch fiir etwaige Gewahrleistungsanspriiche, wobei sich die Gewahrleistung
auf die gleichbleibende Qualitdt unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht.
Technische Anderungen vorbehalten.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

Technische Anderungen vorbehalten
710286DE 04.2021
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