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Gutacht l i che  Ste l lungnahme 
zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften 
 
Gegenstand:  PN 10 911 1306; PN 10 911 1307; 

PN 10 911 1325; PN 10 911 1326 

Auftraggeber:  BBE – Vertriebsgesellschaft GmbH 
Am Kröpelberg 5; D-39307 Genthin 
 

Prüfmuster:  Systemprüfung RC2 / RC2N 
Ein- & Zweiflügelige Kunststoff-Fenster  
Einbruchhemmende Kunststoff-Fenster und -
Fenstertüren nach DIN EN 1627-1630:2011 
 

Profil: 
 

 Rehau Geneo 
Rehau Euro 86 
Rehau Synego 
Rehau Brillant 76 
 

Beschlag: 
 

 Roto NT K3/100; K6/100; K6/130 (12/20-13) 
Roto NT Desingo II (12/20-13) 
 

Prüfung nach: 
 

 DIN EN 1627-1630 : 2011 
 

Einbruchhemmung  Widerstandsklasse RC2 / RC2N 
 

Leinfelden, 24. April 2015 
 
 
 
 

 
i. V. Martin Barck 
(Leiter Internationales Technologie-Center 
 
 
 
 
 
 
Dient zum Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften. 
Grundlage: 
PN 10 911 1306 vom 09.12.2014 
PN 10 911 1307 vom 09.12.2014 
PN 10 911 1325 vom 10.12.2014 
PN 10 911 1326 vom 10.12.2014 

Gültigkeit: 
Die gutachtliche Stellungnahme verliert ihre 
Gültigkeit mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
zitierten Prüfberichts 

Inhalt: 1 Auftrag 
 2 Grundlage der Beurteilung 
 3 Beurteilung 
 4 Ergebnis und Aussage  
 5 Unterlagen des Kunden 
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1 Auftrag 
 
Die BBE – Vertriebsgesellschaft GmbH beauftragt beim ROTO – ITC eine gutachtliche 
Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt: 
Klärung des Einflusses der unten aufgeführten Änderungen bzw. Abweichungen zu dem 
geprüften Probekörper auf dessen einbruchhemmenden Eigenschaften nach  
DIN EN 1627 – 1630 Widerstandsklasse RC2 / RC2N 
 
 
2 Grundlagen der Beurteilung 
 
- Prüfbericht PN 10 911 1306 vom 09.12.2014 

- Prüfbericht PN 10 911 1307 vom 09.12.2014 

- Prüfbericht PN 10 911 1325 vom 10.12.2014 

- Prüfbericht PN 10 911 1326 vom 10.12.2014 

- vom Auftraggeber eingereichte Dokumente und Konstruktionsunterlagen zur 
 Dokumentation der Änderung 
 
 
3 Beurteilung 
 
Tabelle 1 Überprüfung der Abweichung 

Geprüfte 
Konstruktion 

Einflügeliges Drehkippfenster mit der Produktbezeichnung Einflügeliges 
Kunststoff-Fenster RC2 / RC2N, Rehau Brillant 76, Außenabmessungen 1385 
mm x 1485 mm (BxH) und mit 8 einbruchhemmenden Verriegelungen gemäß 
Prüfbericht PN 10 911 1306 vom 09.12.2014. 
 
Zweiflügeliges Drehkippfenster mit der Produktbezeichnung Zweiflügeliges 
Kunststoff-Fenster RC2 / RC2N, Rehau Brillant 68, Außenabmessungen 1330 
mm x 720 mm (BxH) und mit 10 einbruchhemmenden Verriegelungen gemäß 
Prüfbericht PN 10 911 1307 vom 09.12.2014. 
 

Einflügeliges Drehkippfenster mit der Produktbezeichnung Einflügeliges 
Kunststoff-Fenster RC2 / RC2N, Rehau Brillant 68, Außenabmessungen 1505 
mm x 920 mm (BxH) und mit 6 einbruchhemmenden Verriegelungen gemäß 
Prüfbericht PN 10 911 1325 vom 10.12.2014. 
 
Zweiflügeliges Drehkippfenster mit der Produktbezeichnung Zweiflügeliges 
Kunststoff-Fenster RC2 / RC2N, Rehau Geneo, Außenabmessungen 2520 mm x 
1480 mm (BxH) und mit 18 einbruchhemmenden Verriegelungen gemäß 
Prüfbericht PN 10 911 1326 vom 10.12.2014. 
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Gutachtlich 
zugelassene 
Ausführungs-
varianten 

Ausführung einbruchhemmender, nach innen öffnender ein- und zweiflügeliger 
Fenster mit Stulp und/oder durch Pfosten getrennt, wahlweise mit seitlichem 
Festfeld und/oder Ober/Unterlicht, wahlweise mit glasteilender Sprosse, 
Vorsatzmontage, Bodenschwelle und/oder Rollladenkastenanbindung und 
folgenden zulässigen Abmaßen gemäß der Beschlagsmatrix der Roto Frank AG 
Leinfelden: 
 
Für ein- und zweiflügelige Fenster gelten zulässige Flügelfalzmaße von: 

Roto NT K3/100; K6/100; K6/130:  
Flügelfalzbreite von 400 – 1400 mm. 
Flügelfalzhöhe von 490 – 2400 mm. 

 
Roto NT Designo II:  

Flügelfalzbreite von 320 – 1400 mm. 
Flügelfalzhöhe von 490 – 2400 mm. 

 

Zudem kann wahlweise das Profilsystem  Rehau Geneo, Rehau Euro 86, Rehau 
Synego & Rehau Brillant 76; (Details siehe Anhang 5) nach DIN EN 1627 – 
1630  Widerstandsklasse RC2/RC2N verwendet werden.  

 

Beurteilung Unter Berücksichtigung der Prüfergebnisse der Prüfung 
PN 10 911 1306 vom 09.12.2014, PN 10 911 1307 vom 09.12.2014, PN 10 911 
1325 vom 10.12.2014, PN 10 911 1326 vom 10.12.2014, sowie den 
vorliegenden Dokumenten der BBE – Vertriebsgesellschaft GmbH, ergibt sich 
bei dieser Abweichung der Bauart keine Verschlechterung der 
einbruchhemmenden Eigenschaften gemäß DIN  EN 1627 – 1630 in der 
Widerstandsklasse RC2 / RC2N sofern die Anzahl der Schließstellen nicht 
verringert, der maximale Abstand eingehalten wird und das jeweilige 
Andwendungsdiagramm der Roto Frank AG nicht überschritten wird. 

 
 
4 Ergebnis und Aussage 
 
Aufgrund gutachtlichen Überprüfungen der Prüfergebnisse gemäß den Prüfberichten           
PN 10 911 1306 vom 09.12.2014, PN 10 911 1307 vom 09.12.2014, PN 10 911 1325 vom 
10.12.2014, PN 10 911 1326 vom 10.12.2014, und den vom Kunden eingereichten 
Dokumentationen führen die unter Abschnitt 3 beschriebenen Änderungen bzw. 
Abweichungen zu keiner Verschlechterung der im Prüfbericht bestätigten Eigenschaften des 
Probekörpers. 
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5  Kundenunterlagen  
Hinweis: Die Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers. Eine vollständige Prüfung auf sachliche 
Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.  
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Montageanleitung für Sicherheitsfenster: 

 

nach DIN EN 1627-1630:2011 Klassifizierung RC2/RC2N 
 

 
 

Bauanschluß: 
 
Nach dem Einsetzen der Dübel muss der Zwischenraum zwischen Blendrahmen und Baukörper mit 
Distanzklötzen im Bereich der Verriegelungen und Bänder druckfest ausgefüllt werden. Durch 
konstruktive Maßnahmen ist für die Fixierung dieser Distanzklötze an den entsprechenden Stellen zu 
sorgen. Diese druckfeste Hinterfütterung soll eine Verformung des Blendrahmens in Richtung 
Baukörper bei Einbruchversuchen mit Hebelwerkzeug verhindern. Die nachfolgend aufgeführten 
maximalen Verklotzungsabstände zum Baukörper dürfen nicht überschritten werden.  
 
Abstand aus der Ecke heraus: 150 mm / weitere Verklotzung alle ca. 300 bis 430 mm  
 

Befestigung:   
 
Für die Befestigung des Blendrahmens sind Montageschrauben Ø 7,5 mm x 120 mm zu verwenden. 
Befestigung mit Schlaudern ist nicht zulässig. Die Abstände von Dübel zu Dübel dürfen 430 mm nicht 
überschreiten.  
 

Verglasung: 
 
Siehe Tabelle 1 – Widerstandsklassen der Verglasung nach EN 356.  
Der Glasfalz muss im Bereich der Sicherheitsschließstellen druckfest hinterlegt werden. Die druckfeste 
Hinterfütterung muss mit Silikon gesichert werden.  
 
Befestigung oben: 
 
Die Befestigung des oberen Blendrahmens zum Mauerwerk bzw. Rollokasten ist für den Einbruchschutz 
nach RC2 nicht gefordert. Aus Sicht der Statik kann diese jedoch erforderlich sein.  
 
 
Bodenschwellen: 
 
Befestigung nach unten alle 400mm mit dem Mauerwerk verbinden. 
Die Schließstücke in der Bodenschwelle müssen in die Stahlarmierung des Fußbodenaufbaus oder 
direkt mit dem Mauerwerk verschraubt werden. 
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Montageanleitung für Sicherheitsfenster: 

nach DIN EN 1627-1630:2011 Klassifizierung RC2 / RC2N 
 

 
 

Bauanschluß / Befestigung: 
 
Vorwandmontage eines einbruchhemmendes Fenster mittels „SFS JB-D-System“ 
Befestigung, unten:  SFS Konsole JB-DK 100/10-AW75/27-HVP30 
Befestigung, seitlich und oben: JB-D50/10-40-AM8-T  
Die JB-DK Konsole hat zur Befestigung am Baukörper ein vorgefertigtes Langloch und 
ein Fixloch und wird mit 2 Schrauben befestigt. Der Abstützwinkel wird im Langloch 
mittels einer  M5 Gewindeformschraube vorfixiert und anschließend mit einer 
Bohrschraube 3,9 x 16 verstiftet. Der Höhenverstellwinkel wird im auskragenden 
Bereich über der Dämmung in einer angepressten Führungshülse gehalten. 
Die Montageschiene JB-D  hat zur Befestigung am Baukörper ein vorgefertigtes 
Langloch und ein Fixloch und wird mit 2 Schrauben befestigt.  Im auskragenden 
Bereich ist ein Gewindebolzen M8 x 46 mit T25 Angriff drehbar eingepresst. Dieser 
greift in die,  am Blendrahmen mit 2 Schrauben fixierte,  Anschraubmutter AM8-T. 
Gemeinsam dient beides zur späteren seitlichen Justage des Bauelementes. 
Die Befestigungsabstände sind einzuhalten. 
unten:  Abstand von der Außenecke: 70mm jede weitere Befestigung  alle  400mm  
Oben / seitlich: Abstand von der Innenecke: 100-150 mm jede weitere  Befestigung 
alle 400mm 
 
Die Befestigungen am Baukörper sind systemspezifisch. 
 
Verglasung: 
 
Siehe Tabelle 1 – Widerstandsklassen der Verglasung nach EN 356.  
Der Glasfalz muss im Bereich der Sicherheitsschließstellen druckfest hinterlegt 
werden.  



 

Internationales Technologie-Center 
 
 
 

Gutachtliche Stellungnahme  PN 10 911 1306; PN 10 911 1307;  
  PN 10 911 1325; PN 10 911 1326 
08.05.15                                 Seite 60 von 60 

 
 
Auszug Tabelle NA.2 – Zuordnung der Widerstandsklassen von einbruchhemmenden Bauteilen zu Massivwänden 

Widerstandsklasse 
des Bauteils nach 

DIN EN 1627 

Umgebende Wände 

Aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 Aus Stahlbeton nach DIN 1045 

Wanddicke  
(ohne Putz) 

in mm 

Druckfestigkeits-
klasse 

der Steine (DFK 

Rohdichteklasse 
der Steine  

(RDK) 
Mörtelgruppe 

Nenndicke  
in mm 

mindestens 

Festigkeitsklasse 
mindestens 

RC 1 N 
RC 2 N 
RC 2 

≥ 115 ≥ 12 - 
Min. MG II / 

DM 
≥ 100 B 15 

RC 3 ≥ 115 ≥ 12 - 
Min. MG II / 

DM 
≥ 120 B 15 

RC 4 ≥ 240  ≥ 12 - 
Min. MG II / 

DM 
≥ 140 B 15 

RC 5 ≥ 240  ≥ 20 ≥ 1,8 DM ≥ 140 B 15 

RC 6 ≥ 240 a) ≥ 20 ≥ 1,8 DM ≥ 140 B 15 

a) Anwendbar auf Formate der Höhe 238 mm; 498 mm, 623 mm und 648 mm 

 
Auszug Tabelle NA.3 – Zuordnung der Widerstandsklassen von einbruchhemmenden Bauteilen zu 
Porenbetonwänden 

Wand aus Porenbeton 

Widerstandsklasse Nenndicke 
Druckfestigkeit der 

Steine 
Ausführung 

RC 1 ≥ 170 mm ≥ 4 Verklebt 
RC 2 ≥ 170 mm ≥ 4 Verklebt 
RC 3 ≥ 240 mm ≥ 4 Verklebt 

Zuordnung der Widerstandsklassen von einbruchhemmenden Bauteilen zu Holztäfelwänden entnehmen Sie bitte 
der Tabelle NA.3 aus DIN EN 1627:2011 

 
Tabelle 1 – Anforderung an die Verglasung des Probekörpers 

Widerstandsklasse 
Widerstandsklasse der Verglasung nach EN 356 

Zur Prüfung Am Markt 

RC 1 N P4A Keine Anforderung* 
RC 2 N P4A Keine Anforderung* 
RC 2 P4A P4A 
RC 3 P5A P5A 
RC 4 P6B P6B 
RC 5 P7B P7B 
RC 6 P8B P8B 

* Für die Prüfungen nach RC 1 N und RC 2 N ist eine P4A Verglasung vorgegeben. Entsprechend den Vorgaben 
der ausschreibenden Stelle, kann diese später durch z. B. eine Isolierverglasung oder auch eine Holzfüllung ohne 
P4A Klassifizierung ersetzt werden.  

 


