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PRODUKTSPEZIFIKATION                       (Version 9, August 2025) 
 
Allgemeine Informationen      

 Anwendung: Insektenschutz 
Material: Rahmen aus kohlenstoffreichem, ölgehärtetem Federstahl mit PVC-Beschichtung/ 

Fiberglasgewebe (PVC-beschichtet) 
 

                 
 
 
 
Position im Fensterrahmen 
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Technische Eigenschaften 

 

 Stahlrahmenabmessungen: 6,35 x 1,91 mm / 6,35 x 2,54 mm / 6,35 x 3,81 mm 

   

                                          

                                           
 

 Farbe Stahlrahmen:   Anthrazit 

 Min./max. Maße:   siehe Tabelle unten (maximale Höhe wird zukünftig größer sein) 
 

  minimale/maximale 

Rahmengröße je Draht in 
mm (Breite x Höhe) 

6,35 x 1,91 mm 6,35 x 2,54 mm 6,35 x 3,81 mm 

Auf Anfrage 300x501 / 900x900 300x901 / 1400x2000 
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Verfügbare Gewebeoptionen: 
 

Typ Standard Vision Perfect Feingewebe Haustiergewebe Solar 

Konstruktion 18x16.011 18x18.009 20x20.013 14x10.025 54x18.013 

Material 
Fiberglas, PVC-

beschichtet 
Fiberglas, PVC-

beschichtet 
Fiberglas, PVC-

beschichtet 
Polyester, PVC-

beschichtet 
Fiberglas, PVC-

beschichtet 

Farbe anthrazit oder grau anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit 

 

                                
  

Lieferumfang 
 

FlexScreen Rahmen (Komplettprodukt) 
 Stahlrahmen 

 Insektenschutzgewebe  

 Auf dem Gewebe angebrachter Warnhinweis, 4 cm von der unteren rechten Ecke entfernt 

 Entsprechendes Identifikationsmerkmal, seitlich in den Stahlrahmen eingraviert 

 Firmenname bash-tec, seitlich in den Rahmen eingraviert 

Achtung: 

- Draht kann sich bei zu starkem und/oder häufigem Flexen plastisch verformen 
- Gewebespannung kann bei größeren Systemen den Biegewiederstand des Drahtes überschreiten; dies  

kann zu leichten Taillierungen führen 
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Zubehör 
 
Clip-on Abstandhalter:  

 Polybeutel mit 4 Stück co-extrudierten Clip-On Abstandhaltern (Co-Extrusion Polypropylen/TPE) 
 

 
 
Installationsanleitung: 

 Kurz-Montageanleitung für Abstandhalter und Montage im Fensterrahmen (Kartengröße A6; 105 x 148 mm)             

 
bash-tec Artikelnummer 

  
 

Artikelbeschreibung

Fiberglasgewebe 

Standard 

18x16.011 

Fiberglasgewebe 

Vision Perfect 

18x18.009

Fiberglas 

Feingewebe 

20x20.013

Polyester 

Haustiergewebe 

14x10.025

Fiberglasgewebe 

Solar 54x18.013

FlexScreen 74/74 - Anthrazit 62971 62972 62973 62974 62975

FlexScreen 74/74 - Grau 62995 * * * *

FlexScreen 115/115 - Anthrazit 62976 62977 62978 62979 62980

FlexScreen 115/115 - Grau 62996 * * * *

FlexScreen 140/200 - Anthrazit 62981 62982 62983 62984 62985

FlexScreen 140/200 - Grau 62997 * * * *
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Verpackung 
 
 Komplettset, eingeschweißt in LDPE-Schrumpffolie 

 Rundum versiegelt ohne Löcher oder Öffnungen, abgesehen von der prozessbedingten Perforation 

 Etikett mit produktbezogenen Informationen wie: 
- Auftragsnummer 
- Kundenname 
- Kundenreferenz 
- Rahmengröße/Gewebetyp 
- Artikelmenge 
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Zugkraft in der Mitte des Gewebes  
 
Das Gewebe wurde zentral in beide Richtungen, nach innen und außen gezogen. Die Zugkraft beträgt 20kg +.  
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Zugkraft an den Rändern des Gewebes 
 
Die Belastung wurde am Rand aller vier Seiten getestet. Der Abstand zu der Verschweißung liegt bei ca. 5 cm. Es 
wurde auf einer Länge von ca. 10 cm nach innen und außen gezogen. Die Zugkraft liegt - bevor sich das Gewebe vom 
Rahmen löst - bei 7 kg +.  
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Zugkraft in den Ecken des Gewebes 
 
Die Belastung wurde an allen vier Ecken getestet. Der Abstand zu der Verschweißung liegt bei ca. 2 cm. Es wurde auf 
einer Länge von ca. 5 cm nach innen und außen gezogen. Die Zugkraft liegt - bevor sich das Gewebe vom Rahmen 
löst - bei 7kg +.  
 
 


