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Die GroBenbegrenzungen der Liftungsfenster werden im wesentlichen

bei den Minimalabmessungen durch

— die maximal mdgliche Kompaktheit der Liifterkomponenten
(BLR-Ausfrasungen),

— die kleinstmdglichen FlligelgroBen,

bei den Maximalabmessungen durch

— die GroBenbegrenzungen des Systems GENEO,

— die Kabellange der Liifter,

bestimmt.

Weiter hat der Fensterbeschlag durch die besondere Lage der

SchlieBpunkte EinfluB auf die minimal mdglichen ElementgroBen.

Die Beschlagaufldsung ist mit den jeweiligen Beschlaglieferanten

abzustimmen.

Einsatzgrenzen

Nur fiir die Gelanderkategorie Binnenland, nicht Kiiste/Insel:

Windlastzone 1 und 2:

— Einbauhthe bis max. 18 m in windschwacher Lage (Abb. 2 -
hellgriin),

— Einbauhohe bis max. 10 m in windstarker Lage (Abb. 2 - dunkel-
gran).

Windlastzonen 3 und 4: Einbauhdhe bis max. 10 m.

Einbauhohen, die diese Vorgaben Gberschreiten, sind individuell durch
die REHAU Anwendungstechnik zu priifen.

o Liftungsfenster GENEO INOVENT® sind ausschlieBlich fiir die
Wohnraumliiftung geeignet.

.
Stuttgart

Dunkelgriin: windstarke Lage
Hellgrlin: windschwache Lage

Abbildung 1: Windlastzonen
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Abbildung 2: Windlagen
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Einfliigelige Fenster D/DK, 1-Strang-Version
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Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.
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Einfliigelige Fenster D/DK, 2-Strang-Version
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Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, 1-Strang-Version
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Blindpfosten GENEO (1532085)

MaBangaben zu den Positionen der Gerdtekomponenten, sind den Frdszeichnungen im Register

Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.
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Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, 2-Strang-Version
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Mehrfliigelige Fenster mit festen Pfosten D/DK, 1-Strang-Version
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Mehrfliigelige Fenster mit festen Pfosten D/DK, 2-Strang-Version
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Mehrfliigelige Fenster mit festen Pfosten D/DK, Fliigel-Festverglasung-Fliigel, 2-Strang-Version
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Mehrfliigelige Fenster mit festen Pfosten D/DK, Fliigel-Fliigel-Fliigel, 2-Strang-Version
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Einfliigelige Fenster D/DK mit Unterlicht, 2-Strang-Version
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C Mit dem Blendrahmen109 MD INOVENT (1536000) sind keine
festverglasten Elemente ausflihrbar, die Anforderungen der
TRAV bzw. DIN 18008 erfiillen miissen!
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0 MaBangaben zu den Positionen der Gerdtekomponenten, sind den Frészeichnungen im Register

Bedieneinheit Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.
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Unsere anwendungstechnische Beratung
erfolgt nach bestem Wissen, gilt

jedoch als unverbindlicher Hinweis. Wir
empfehlen daher zu priifen, ob die in
dieser Druckschrift genannten Angaben
flir Inre vorgesehene technische Losung
geeignet sind.

Anwendung, Verwendung und Verarbei-
tung unserer Produkte erfolgen auBerhalb
unserer Kontrollmgglichkeiten und liegen
daher ausschlieBlich in Inrem Verantwor-
tungsbereich. Unsere Gewéhrleistung

bezieht sich daher in jedem Fall auf die

gleichbleibende Qualitat unserer Produkte
entsprechend unserer Spezifikation. Sollte
eine Haftung in Frage kommen, so richtet
sich diese nach unseren Ihnen bekannten
allgemeinen Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen. Diese sind auch abrufbar
unter http://rehau.de/Izb oder werden

auf Anfrage zugesandt. Fir Schéden,

die aus der Verwendung von anderen

als in unseren Unterlagen aufgefiihrten
Original-System-Zubehorteilen herrtihren,
ist jede Gewdahrleistung und Haftung von

REHAU ausgeschlossen.

www.rehau.com
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http://rehau.de/lzb
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