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Aligemeines

Bei den GroBenbegrenzungen handelt es sich um FliigelauBenmaBe.
Sie gelten, wenn der Abstand zwischen den einzelnen Lager- bzw.
Verriegelungspunkten des Beschlags < 80 cm betragt.

Maximale Fliigelgewichte:

Ab diesen Profillangen missen die Blendrahmenkopplungen als
Dehnfugen ausgelegt werden. Diese Dehnfugen diirfen durch Zargen,
Stiitzprofile usw. nicht tberbriickt werden. Des Weiteren diirfen die
Profile in ihrer Bewegung nicht behindert werden.

Maximale Profilldnge bei einteiliger Festverglasung:

Profilpaketgewichte (Flligelprofil + Armierung + Glasleiste + D/DK-
Beschlag) pro Ifdm zur Ermittlung der maximalen Fligelgewichte:

Flugelprofile Gewicht Profilpaket (kg/Ifdm)
Flligel 49 37

Fliigel 57 4,3

Fliigel 84 und 104 5,5
Haustrflligel 6,6 (ohne Beschlag)

0 Die GréBenbegrenzungen flir Haustiiren gelten nur in Verbin-
dung mit 3-Fallen-Schldssern!

0 Die Angaben der Beschlaghersteller beztiglich der GroBenbe-
grenzungen, der maximalen Flligelgewichte und der Beschlags-
verschraubung sind zu beachten, ebenso die Vorgaben der Glasher-
steller.

0 Die Mindestflligelbreiten flir mehrflligelige Fenster ohne festen
Pfosten mit Sicherheits- oder Sonderbeschlagen konnen in
Abhéngigkeit vom Beschlag von angegebenen min. Fligelbreiten
abweichen und sind mit dem Beschlaglieferant abzustimmen.

0 Die Hinweise zur Beschlagbefestigung in den Produktionszeich-
nungen sind zu beachten.

0 Fir Profile in Grundkdrperfarbe CremeweiB (nicht kaschiert oder
lackiert) gelten die GroBenbegrenzungen und die Verarbeitungs-
richtlinien fr weiBe Profile.

0 Flir alle auBenseitig beschichteten (z. B. kaschierten bzw.
lackierten) Profile gelten die Vorgaben/GroBenbegrenzungen fiir
LJnicht weiBe” Profile.

Elemente, Festverglasungen
Maximale Profillange fiir Elemente:

Profilfarbe ,WeiB“ (CremeweiB) Profilfarbe ,Nicht WeiB“:

4m 3m
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Offnungsart Max. Fliigelgewichte Profilfarbe max. Profilldnge
D/DK ohne/mit REHAU Verklebung 130 kg beidseitig ,WeiB" (Cremeweil) 3m
Glas-Fliigelrahmen beidseitig ,Nicht WeiB“ 2,5m
D/DK ohne/mit REHAU Verklebung Glas- 150 kg auBenseitig ,Nicht WeiB“ und 3m’
Flligelrahmen fir Fliigel 84 und 104 innenseitig ,\WeiB“(CremeweiB)

PSK 160 kg

Faltschiebettir 80 kg U unter Berlicksichtigung, dass weiBe Glasleisten in den Ecken ver-
Haust(rfliigel 120 kg klebt werden (gem. Angaben im Kapitel ,Verarbeitungsrichtlinien®, Pkt.

,9. Profile unter thermischer Belastung").

0 Bei Festverglasungen mit Glasleiste 1544110 mit einer
Fldche von 4 bis 9 m? und Winddriicken tiber 1800 Pa ist die
Glasscheibe gegen Herausdriicken in Richtung Glasleiste, aufgrund
Winddruck, zusétzlich zu verkleben.

Bei Festverglasungen ist zur Abtragung der Scheibenlast das untere

Blendrahmenquerstiick bei Glasgewichten tiber 60 kg zu verstérken.
Die maximale Scheibenlast bei Festverglasungen betrdgt 400 kg, die
maximale Scheibenlast pro Verglasungsklotz 100 kg.

Die maximale Scheibenlast bei Kdmpferverbindungen betragt 50 kg
pro mechanischen Verbinder.

Scheibenlasten

Bei dem Fliigel 57 in der Offnungsart D/DK und Fliigelbreiten > 1,1 m
(ohne Armierung) bzw. > 1,3 m (mit Armierung) ist ergdnzend zu den
GroBenbegrenzungsdiagrammen die maximal zuldssige Fliigelbreite in
Abhéngigkeit von der Scheibenlast zu priifen.

Armierung
0 Nicht weiBe Stulpprofile und Blindpfosten > 150 cm Héhe sind
immer zu armieren.

Hinweise und Informationen zum Armieren von Pfosten, Kampfer und
Elementkopplungen sind im Kapitel ,Statik" zu finden.

Eigenschaften

Die im Nachfolgenden ausgewiesenenen beschlagabhédngigen Fen-
ster- bzw. Tireigenschaften (Luftduchléssigkeit nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit DIN EN 12208) sind Empfehlungen, die das
Leistungsniveau aller gepriiften Beschldge berticksichtigen (s. Kapitel
,Ubersicht Priifberichte). Die gepriiften Eigenschaften fiir einzelne
Beschlage konnen bessere Klassifizierungen, als angegeben, errei-
chen. Die beschlagspezifischen Priifergebnisse (Prifberichte) flir alle
gepriiften Beschlage sind im Kapitel ,Ubersicht Priifberichte” gelistet.




Windlastzonenkarte
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Windlastzone Windgeschwindigkeit in m/s
1 22,5
2 25,0
3 27,5
4 30,0

Einbauhdhe
Die Gebaudehohe ist definiert als die Gesamthohe eines Gebaudes.
Geldndekategorie

Das Gelande ist in 4 Geldndekategorien (Mischprofile) eingeteilt:
Inseln der Nordsee: die der Nordseekiste vorgelagerten Inseln.

- Kiiste der Nordsee: Kiiste und kiistennahe Gebiete mit einer Breite
von 5 km landeinwarts entlang der Nordseek(iste.

- Kiiste und Inseln der Ostsee: kiistennahe Gebiete in einem Streifen
entlang der Kiste mit einer Breite von 5 km landeinwérts und die
Inseln der Ostsee.

- Binnenland: Stadtgebiete, Vororte von Stadten, Industrie- oder
Gewerbegebiete, Walder.

Klassifizierung

Wenn seitens der Bauplanung keine anderen Werte vorgegeben
werden, kann die notwendige Klassifizierung eines Fensters der nach-
folgenden Tabelle entnommen werden. (Quelle: DIN 18055: 2014-11,
Anhang A). Die Klassifizierungen sind nach dem vereinfachten Ver-
fahren nach DIN EN 1991-1-4 ermittelt und gelten fiir den mittleren
Wandbereich bei Geb&uden mit einem rechteckigem Grundriss.

Eine genaue Ermittlung nach dem Regelverfahren kann zu einer
Abminderung der anzunehmenden Windlast und somit zu geringeren
Klassifizierungen fiinren. Nahere Informationen sind der DIN 18055:
2014-11 zu entnehmen (www.beuth.de).

1 B2-4A-2 |- - B2-5A-3 |- - B3-5A-3 |- - -
2 B2-5A-2 |B3-6A-2 |- B3-5A-3 |B3-6A-3 |- = B3-6A-3 |B4-7A-3 |- =
3 B3-5A-2 |B3-7A-2 - B3-6A-3 | B4-7A-3 |- - B4-7A-3 | B4-8A-3 |-

4 B3-6A-2 |B4-8A-3 |B4-8A-3 | B4-8A-3 |B4-7A-3 | B4-8A-3 |B4-8A-3 |* B4-8A-3 | B5-8A-3 |B5-8A-3 |*

Flir alle Gebaude auBerhalb des Geltungsbereiches und flr die mit * markierten Felder ist eine individuelle Festlegung notwendig.

Luftdurchldssigkeit nach DIN EN 12207

Klasse 1 2 3 4
Maximaler Priifdruck in Pa 150 300 600 600
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208

Klasse 1A 2A 3A 4A 5A BA 7A 8A 9A
Priifdruck in Pa 0 50 100 150 200 250 300 450 600
Windwiderstandsfahigkeit nach DIN EN 12210

Klasse Rahmendurchbiegung A (< 1/150) B (< 1/200) C (< 1/300)
Klasse Priifdruck 1 2 3 4 5
Priifdruck in Pa 400 800 1200 1600 2000

4 30.08.19 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Uberpriifung der maximal zuldssigen Fliigelbreite in Abhingigkeit von der Scheibenlast

[@: Bei dem Fliigel 57 in der Offnungsart D/DK und

- Fliigelbreiten > 1,1 m: bei Fliigelprofil ohne Armierung bzw.

- Fliigelbreiten > 1,3 m: bei Fliigelprofil mit Armierung
ist erganzend zu den GroBenbegrenzungsdiagrammen die maximal
zuldssige Fliigelbreite in Abhangigkeit von der Scheibenlast zu priifen.

Bemessungsdiagramm fiir Fliigelprofil 57 (D/DK)

ST T T T
80 ‘
75 i
70 i
65 <~

60 1244536
55 ~ 1244526

Armierung im Fliigel

Max. Glasgewicht

50
45 1244516

40 kg

Glasgewicht in kg

40
35

35x28x1,5
1244516

||

60 kg

30
25

35x28x2
1244526

Pl

80 kg

20 RAU-FIRPO X

35x28x2
1244536

I

80 kg

15
Lo () L0 o Lo
N (sp) o < <

—

~ o o T

Fliigelbreite in cm

110
115
120
150
155

Beispiel:

- Vorgaben: FliigelgroBe B/H = 140 cm/150 cm,
Glasgewicht = 63 kg

- Erlauterung: Lt. GroBenbegrenzungsdiagramm fir Fliigel 57 (Seite
17) eignet sich fiir die angegebene FliigelgroBe die Armierung
1244516. Da die Fligelbreite > 1 m ist, ist noch mal anhand des
Bemessungsdiagramms zu priifen, ob die gewahlte Armierung das
vorliegende Glasgewicht aufnehmen kann.

- Ablesung (siehe das Bemessungsdiagramm oben): Bei 140 cm
Fliigelbreite kann die Armierung 1244516 abweichend von der
Angabe in dem GroBenbemessungsdiagramm max. 58 kg aufneh-
men.

- Dann ist zu prifen, ob die néchst groBere Armierung das vorlie-
gende Glasgewicht aufnehmen kann. Die Armierung 1244526
kann bei der Fliigelbreite = 140 cm max. 71 kg aufnehmen. Somit
ist die Armierung 1244526 auszuwahlen, um das Glasgewicht von
63 kg abzutragen.

06.2020 980695DE © REHAU Y5631 18.06.20




Maximale FliigelgréBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Einfliigelige Fenster D/DK, B4/9A/4
ﬂ T
I Il
Windwiderstand DIN EN 12210 | B4/C4| B3/C3 B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 8A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4
I: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Il: Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht Wei
250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
180 180
170 5 170
- 160 = 160
= 150 % 150
T 140 5 140
5 130 = 130
5120 120
= 110 110
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60 b
50 50 /
40 40
SIBRISS2IRIISETII SEBIRISS2LISIII
Fligelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung | Maximales
Fliigel umlaufend | Glas-Flligelrahmen| Glasgewicht
35 kg
35x20x1,5
1261831 ok
35x20x2
1351893 S0k
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Einfliigelige Fenster D/DK, B4/9A/4 mit REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen

Profilfarbe: Nicht Wei3

I [l
Windwiderstand DIN EN 12210 | B4/C4 | B3/C3
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A 8A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Il Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB
250
240
230
220
210
200
190
180
170 5
160 =
§ 150 2
= 2
T 140 =
2 130 T
S 120
_@
T 110
100
90
80
70 P /’
60 v
50 /]
40
O O O O O O O O O o o o o
Teereec s d2IEe
Fligelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung | Maximales
Flligel umlaufend | Glas-Flligelrahmen| Glasgewicht
teilweise * 55 kg
teilweise * 45 kg
umlaufend 65 kg
35x20x1,5
1961831 umlaufend 80 kg
35x20x2
.1351893 m umlaufend 80 kg
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18
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Fligelbreite B in cm

* Zusatzliche MaBnahmen zur Abtragung der
Glaslast:
- REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am un-

teren Fltigelprofil und 100 mm im senkrechten
Flligelprofil oder

- REHAU Verklebung Glas-Fliigelranmen am

senkrechten Fligelprofil bandseitig.



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B2/9A/4

I |
Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C1| B2/C1 5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 7A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
I Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
180 180
170 = 170
160 2 160
S =
= 150 ° 150
T 140 'S 140
5 130 S 130
120 %120
&= 110 110
100 100
90 90
80 80
70 70 /'
60 60 b
50 50
40 40
O O O O O O O O O o o o o o O O O O O O O O O o O
< OO O M~ 0O OO O — AN M - 1O O < 0O © O OO O —m AN M - 1 ©
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Stulp- REHAU Verklebung | Maximales
Fliigel umlaufend | profil/Blindpfosten Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht
i} _ - 35 kg
1247898
- - k
1351658 35k
35x20x1,5
1261831 ) ) 4okg
35x20x2
1351893 ] ] S0kg
8 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DE

Armierung 1247898/1351658

im Stulpprofil/Blindpfosten.
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)

Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B2/9A/4 mit REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen

ﬂ T
I [l
Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C1| B2/C1 5 5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A 7A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
I Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
250 250
240 240
230 230 0
Lo
220 220 A2 -
0 o
210 210 g 3
200 200 85
190 190 S o
180 180 =3
oD =
170 ™ 170 S &
= = o 2
2 160 2 160 g "E’
T 150 T 150 N
[eb] [eb]
§ 140 § 140
S 130 S 130
= 120 = 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 g 70 4
// //
60 v 60 7
50 / 50 <
40 40
O O O O O O O O O O o o O o O O O O O O O O o O O
Teerescsdeine Teereec - deIRe
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Stulp- | REHAU Verklebung | Maximales * Zusatzliche MaBnahmen zur Abtragung der
Flligel umlaufend | profil/Blindpfosten Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht Glaslast:
teilweise * 55 kg - REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am un-
teren Fligelprofil und 100 mm im senkrechten
_ teilweise * 45 kg Fliigelprofil oder
1247898 - REHAU Verklebung Glas-Fliigelranmen am
1351658 umlaufend 65 kg senkrechten Fliigelprofil bandseitig.
35x20x1,5
1961831 m umlaufend 80 kg
35x20x2
laufend 80 ki
. 1351893 Hiadien g
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B3/9A/4
ﬂ T
I Il
Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2| B3/C2 5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 7A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
I Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
250 250
240 240
230 230 3
220 220 T <
210 A 210 - 3
200 200 8 8
190 190 50
180 180 > g
> 2
£ 170 e 170 g =
< 160 < 160 £ e
T 150 T 150
S 140 5 140
S 130 S 130
=120 5120
110 110
100 100
90 90
80 80
dumuy« :
/
50 / 50 ,
40 40
O O O O O O O O o o o o o o O o O O O O O O O O O
< IO O M~ 00 OO0 O —m AN M) < 10O O < WO © O OO O — AN M - v ©
Fligelbreite B in cm Fligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Stulp- REHAU Verklebung | Maximales
Fliigel umlaufend | profil/Blindpfosten Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht
35kg
1247898
1351658 35K
35x20x1,5
’ 45k
1261831 >k
35x20x2
1351893 S0kg
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B3/9A/4 mit REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen

Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2| B3/C2
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 7A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4

I: Elemente mit Blendrahmen umlaufend

I Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86

Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht Wei
260 260
250 250
240 240
230 230 ©
LO
220 220 LS
v o
210 210 2 3
200 200 8 Zg
190 190 g §
180 180 < 6
§ 170 § 170 s S
= 160 = 160 ; "E°
2 150 2 150 L= =
He) He)
§ 140 § 140
Z 130 Z 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 / 70 q
// //
60 v 60 /
50 ] 50
40 40
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Stulp- | REHAU Verklebung| Maximales * Zusatzliche MaBnahmen zur Abtragung der
Flligel umlaufend | profil/Blindpfosten Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht Glaslast:
teilweise * 55 kg - REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am un-
teren Flligelprofil und 100 mm im senkrechten
teilweise * 45 kg Fliigelprofil oder
1247898 - REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am
1351658 umlaufend 65 kg senkrechten Fligelprofil bandseitig.
35x20x1,5
1961831 umlaufend 80 kg
35x20x2
- lauf ki
.1351893 i mlatfend 80kg

06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18 i



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)

Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B4/9A/4

ﬁ —
I
Windwiderstand DIN EN 12210| B4 B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
250 250
240 240
230 230 %
220 - =
220 \\ b5
210 N 210 = 3
200 ~ 200 L2
190 190 S0
180 180 =g
£ 170 £ 170 g %
= 160 < 160 Z E
T 150 o 190
5 140 S 140
S 130 S 130
120 H- 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
O O O O O O o o O O o O o O O O O O O O O O o O
<t O © D~ 0O OO O — N M o O < W0 O [ee] O — N < OO O
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Stulp- REHAU Verklebung | Maximales
Fliigel umlaufend | profil/Blindpfosten Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht
35 kg
1247898
k
1351658 35k
35x20x1,5
1261831 4ok
35x20x%2
k
1351893 S0k
12 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Maximale FliigelgréBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)

Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B4/9A/4 mit REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen

ﬂ —
|
Windwiderstand DIN EN 12210| B4 B B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4
l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
260 260
250 250
240 240
230 230 .
Lo
220 220 LS
v o
210 210 C 3
200 200 8 g
190 190 E §
180 180 - 6
—
§ 170 § 170 RS
T 160 T 160 ; 2
2 150 2 150 L=<t =
He) E
S 140 S 140
= 130 = 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 P /’ 70 P J
60 v 60 J
50 50 =
40 40
I3323882888383 IB3R338382239383
Fligelbreite B in cm Fligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Stulp- | REHAU Verklebung | Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtragung der
Flligel umlaufend | profil/Blindpfosten Glas-Flligelrahmen| Glasgewicht Glaslast:
teilweise * 55 kg - REHAU Verklebung Glas-Fligelrahmen am un-
teren Fligelprofil und 100 mm im senkrechten
e Flligelprofil oder
teilweise 45 kg
1247898 - REHAU Verklebung Glas-Fliigelranmen am
1351658 umlaufend 65 kg senkrechten Fliigelprofil bandseitig.
35x20x1,5
' laufend 80 ki
1261831 maen g
35x20x2
lauf k
.1351893 i1 Hrlautend 80kg
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18 13



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)

Mehrfliigelige Fenster mit Stulpfliigel und Fliigel 49, D/DK, B2/9A/4

I
Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C1
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4

[: Elemente mit Blendrahmen umlaufend

Profilfarbe: WeiB

Profilfarbe: Nicht Wei3

Flligelrahmen am senkrechten

250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
180 180
- 170 5 170
2 160 = 160
T 150 £ 150
= 2
S 140 s 140
S 130 = 130
&= 120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 v 70
60 7 60
50 / 50 e
40 40
FBBRI38228888 SBBR833228888
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierung im REHAU Verklebung | Maximales * 7satzliche MaBnahmen zur
Fligel umlaufend | Fligel, dreiseitig | Stulpflugelprofil Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht | Aptragung der Glaslast:
Gangfligel - REHAU Verklebung Glas-
) 45 kg * Flligelrahmen am unteren
Fliigelprofil und 100 mm im
- 2 65 kg senkrechten Fllgelprofil oder
35x20x1,5 - - REHAU Verklebung Glas-
. 1351893 s ke
Badarfsfligel Fliigelprofil bandseitig.
ja, nyr Stulpflligel- 45Kg*
profil
3Bx20x15___ | DX19x25 . e
. 1351893 1351875 @ ja 80 kg
14 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DF
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster mit Stulpfliigel und Fliigel 49, D/DK, B3/9A/4

I
Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4

I: Elemente mit Blendrahmen umlaufend

Profilfarbe: WeiB

Profilfarbe: Nicht Wei3

250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
180 180
£ 170 - 170
2 160 S 160
T 150 T 150
S 140 S 140
S 130 3 130
T 10 = 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70 7
60 S/ 60 ~
50 ] 50
40 40
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
TeerescsdoIoe TeerescsdeIne
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierung im REHAU Verklebung| Maximales * 7usatzliche MaBnahmen zur
Flugel umlaufend | Flligel, dreiseitig | Stulpfliigelprofil Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht Abtragung der Glaslast:
Gangfligel - REHAU Verklebung Glas-
45kg* Flligelrahmen am unteren
: Fliigelprofil und 100 mm im
- ja 65 kg senkrechten Flligelprofil oder
. 36x20x15 i 80 kg - REHAU Verklebung Glas-
1351 893" Fliigelrahmen am senkrechten
Badarfsfligel . i Fliigelprofil bandseitig.
ja, nyr Stulpflligel- 45Kkg*
profil
' 65 k
e ]39x19x25 . :
. 1351893 1351875 ja 80 kg
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18 15



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster mit Stulpfliigel und Fliigel 49, D/DK, B4/9A/4

I
Windwiderstand DINEN 12210| B4
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4

l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend

Profilfarbe: WeiB3

Profilfarbe: Nicht Weil

Fliigelranmen am senkrechten

250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
180 180
170 - 170
£ 160 2 160
= 190 T 150
% 140 § 140
= 130 g 130
= 120 = 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70 /’
60 60 7
50 50 /
40 40
SBBR838288888 $B3R338288838
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierung im REHAU Verklebung | Maximales * 7usitzliche MaBnahmen zur
Flligel umlaufend | Fliigel, dreiseitig Stulpfliigelprofil Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht Abtragung der Glaslast:
Gangfliigel - REHAU Verklebung Glas-
45 kg * Fliigelranmen am unteren
: Fliigelprofil und 100 mm im
. Ja 65 kg senkrechten Flligelprofil oder
35x20x1,5
! i - REHAU Verklebung Glas-
. 1351893 § : ko
Badarfsfligel . “ Fliigelprofil bandseitig.
ja, Qur Stulpflligel- 45kg*
profil
s B X19x28 u 65 kg
. 1351893 1351875 ja 80 kg
16 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DF
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Maximale FliigelgréBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)

Einfliigelige Fenster

D/DK, B5/9A/4

| Il
Windwiderstand DIN EN 12210 | B5/C5 | B4/C4
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 8A
Luftdurchldssigkeit [ DIN EN 12207 4 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
II: Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
§ 170
= 160
% 150
5 140
Z 130 v
120
110 i
100
90
80
70
60
50 e
40
SBEIRISS2XIBSETI SR
Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung | Maximales
Fligel umlaufend | Glas-Flligelrahmen| Glasgewicht
40 kg
60 kg*
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg
35x28x1,5 - 60 kg
1244516 m ja 100 kg
35x28x2 - 80 kg
1244526 m ja 100 kg
35%x28x2 - 80 kg
1244536 m ja 100 kg
06.2020 980695DE © REHAU Y5631

Profilfarbe: Nicht WeiB

270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80

70

60

50

40

Flligelhohe H in cm

O O O O O O O© O O O O O
O O M~ 0 OO O — AN N - I ©

Fligelbreite B in cm

* Zusatzliche MaBnahmen zur Abtragung der Glaslast fir eine
Flligelbreite B > 100 cm:
- Armierung des unteren Flligelprofiles mit 1244516 oder
- REHAU Verklebung Glas-Fliigelranmen am unteren Fliigelprofil oder
- REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am senkrechten Fltigelprofil
bandseitig.

0 Hinweis auf Seite 5 zur Priifung der maximal zuldssigen
Flligelbreiten in Abhdngigkeit von der Scheibenlast beachten.

18.06.20 17



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B2/9A/4

Stulpprofil/Blindpfosten.

| I
Windwiderstand DIN EN 12210 B2/C1| B2/C1
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 7A B B
Luftdurchlassigkeit [ DIN EN 12207 4 4
l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Il Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht Wei3
270 270
260 260
250 ~ 250 A
240 N 240 =
230 230 Q
220 3 < @%\ 220 %
210 N 210 =
200 200 S
190 190 N
180 180 =
§ 170 § 170 5
= 160 = 160 E
% 150 % 150 —
S 140 < 140
= 130 = 130
120 120
110 110
100 o 100
90 / 90
80 80
70 70 /'
60 60 S
50 50 /
40 40
SISRSSS2ISSIBIR SEIRISS2S2IS8EIBIR
Fligelbreite B in cm Fligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung | Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtra-
Fligel Stulpprofil position Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht|  gung der Glaslast fiir eine
- - - 40 kg Flligelbreite B > 100 cm:
- - - - 60 kg* - Armierung des unteren Fliigelpro-
_ 1047898 €= _ 60 kg* files mit 1244516 oder )
1351658 E m] - REHAU Verklebung Glas-Flligelrah-
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg men am unteren Flligelprofil oder
nach Farbfeld _ _ 40 kg - REHAU Verklebung GIaS:FIUgeIrgh—
60 kg~ men am senkrechten Flligelprofil
35x28x1,5 m - - 60 kg bandseitig.
1244516 - ja 100 kg
35x28x2 m - S 80 kg ** Nur in Verbindung mit mindestens
1244526 - ja 100 kg 6 mm Glasstarke auBen.
- = |- 80 kg
?2:42832 2 m 1247898 - 100 kg o Hinweise auf Seite 5
1351658 beachten.
18 18.06.20 Y5631 © REHAU 980695DF
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK B3/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2| B3/C2
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 7A B B
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 | 4 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
II: Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
270 270
260 \ 260
250 \ ~ 250 ~ A
240 \ — 240 \ - e
230 230 ©
N 3
o NN 5455 T 77y N 5
210 \ \@ %‘ ™~ 210 X ﬁ,\ Sl
D B
200 % ™~ 200 % 3 3
N~ [
190 S @ 190 % S 2
180 ~ 180 o=
§ 170 § 170 S 2
E ~ ° 28
= 160 = 160 Ez
£ 150 2 150 —
B 140 s 140
£ 130 Z 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 /’ 70
60 S 60
50 o 50
40 40
O O O O O O O O O o o o o o O O O O O O O OO O o o o o
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung| Maximales * Zusatzliche MaBnahmen zur Abtra-
Flugel Stulpprofil position Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht gung der Glaslast fiir eine Fliigel
) B 40 kg breite B = 100 cm:
60 kg* - Armierung des unteren Fligelpro-
1247695 = S0k’ ::;AHL]JT 2&345 . O((aj|er Fltigelrah
1351658 @ 7 | | - erklebung " as- uge rah-
ja (nur Farbe weiB) | 70 kg men am unteren Flligelprofil oder
nach Farbfeld 40 kg - REHAU Verklebung Glas-Fligelrah-
60 kg* men am senkrechten Fliigelprofil
35x28x15 m - 60 kg bandseitig.
1244516 - ja 100 kg
35x28x2 m - —_—r |~ 80 kg “* Nur in Verbindung mit mindestens
1244526 - ja 100 kg 6 mm Glasstarke auBen.
- = |- 80 kg
35x28x2
@ @ 1247898 inwei [
1244536 o 100 kg 0 Hinweise auf Seite 5
1351658 beachten.
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 18.06.20 19



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK B4/9A/4

ﬁ -
|
Windwiderstand DINEN 12210| B4
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A B B
Luftdurchlassigkeit | DIN EN 12207 4
I: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
270 270
260 260
250 250 A
240 \ 240 \ =
230 230 2
220 N 220 ™ =
210 N 210 = 5
200 A ™~ 200 NS s 8 3
190 > ™ 190 .| ™ 55
180 = 180 T S8
= N = D % 5
s 170 s 170 S oS
< 160 S = B E =
T ~_ T < &H
§ 150 § 150 —
o 140 3 140
T 130 T 130
120 120
110 110
100 100 //
90 90 !
80 80
70 70 /'
60 60 T
50 50 /
40 40
O O O O O O O O O O O o o o O O O O O O O OO O o o o o
Fligelbreite B in cm Fligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung | Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtra-
Fliigel Stulpprofil/Blindpfosten | position Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht|  gung der Glaslast fir eine Flugelbrei-
- 40 kg te B=100 cm:
60 kg* - Armierung des unteren Fliigelpro-
files mit 1244516 oder
1247898 &2 - 60 kg* | | .
1351658 @ j - REHAU Verklebung Glas-Fliigel-
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg rahmen am unteren Fltgelprofil
35x28x1,5m - - 60 kg oder
1244516 ja 100 kg - REHAU Verklebung Glas-
35x28x2 m - —_—r |- 80 kg Flligelrahmen am senkrechten
1244526 ja 100 kg Fliigelprofil bandseitig.
- = |- 80 kg
35x28x2
12:4532 g % 1247898 - 100k **Nur in Verbindung mit mindestens
1351658 : J 6 mm Glasstarke auen.
0 Hinweise auf Seite 5
beachten.

20 18.06.20 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B5/9A/4

I
Windwiderstand DINEN 12210| B5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A B B
Luftdurchldssigkeit  [DIN EN 12207 | 4
l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
270 270
260 260
250 250 A
240 240 c
AN N
210 \\\ N 210 \\\ ™~ § 5
200 | TN ™ 200 | N ™ s 2
190 S 190 ™ 5 8
= N ~ = N S5
S 180 ~__ S 180 > =
= 170 —~1= = 170 s 2
2 100 [ NG 2 160 ™ EZ
2 N ~ S < &
g 150 - g 150
T 140 — T 140
130 130
120 120
110 110
100 v 100
9 / 9
80 80
70 /’ 70 /’
60 S 60 S
50 / 50 =
40 40
SIIBIRISIS2RXIS8FTISR SRS SE2IISEIBIBR
Fligelbreite B in cm Fligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung | Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtra-
Flligel Stulpprofil/Blindpfosten | position Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht|  gung der Glaslast flr eine Fligelbreite
- - 40 kg B =100 cm:
60 kg* - Armierung des unteren Fliigelpro-
1047808 €= 60 k" files mit 1244516 oder )
1351658 m - REHAU Verklebung Glas-Flligelrah-
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg men am unteren Fliigelprofil oder
35x28x1,5 - 60 kg - REHAU Verklebung Glas-Fliigelrah-
1244516 m - ja 100 kg men am senkrechten Flligelprofil
35%x28x2 m - —_—— 80 kg bandseitig.
1244526 - ja 100 kg
oxz8xz ™ 1247598 o gur;lr: \(gizls?gf;egarﬂger:.lndeStenS
1244536 ja 100 kg
1351658
0 Hinweise auf Seite 5
beachten.
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 18.06.20 21



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster mit Stulpfliigel Z 57 und Fliigel Z 57, D/DK, B2/9A/4

I
Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C1
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A B B
Luftdurchldssigkeit  [DIN EN 12207 | 4
l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
270 270
260 260
250 N ~_ 250
240 N 240
230 AN 230
220 220
210 210
200 \\ 200
190 190
5 180 180
= 170 £ 170
i; 160 = 160
3 150 % 150
T 140 B 140
130 = 130
120 120
110 110
100 100 S
90 2 90 //
80 80
70 70 d
60 60 / d
50 50 //
40 40
STIBRISESIRIBSEITI SR SIIRISSERIIIIBIR
Fliigelbreite B in cm Fligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im REHAU Verklebung | Maximales * Zusatzliche MaBnahmen zur Abtra-
Fliigel umlaufend | Stulpfltigel Glas-Flligelrahmen| Glasgewicht gung der Glaslast fiir eine Fliigelbrei-
- 40 kg te B > 100 cm:
60 kg* - Armierung des unteren Fliigelprofiles mit
60 k" 1244516 oder
- REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am unteren
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg Fligelprofil oder
35x28x1,5 1356120 E@Dml@ 60 kg - REHAU Verklebung Glas-Fligelrahmen am senk-
1244516 m ja 100 kg rechten Flligelprofil bandseitig.
35x28x2 m - 80 kg
1244526 ja 100 kg
[o: Hinweise auf Seite 5 beachten.
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster mit Stulpfliigel Z 57 und Fliigel Z 57, D/DK, B3/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A
Luftdurchldssigkeit  [DIN EN 12207 | 4

l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend

Profilfarbe: WeiB

Profilfarbe: Nicht WeiB3

270 270
260 260
250 250
240 240
230 NS 230 \\\
220 S — 220 N\ —
210 210
200 \\ a ~ 200 NG A
190 190
§ 180 A ™ — 180 ™
= 170 § 170
2 160 — 160
s 150 1. £ 150
= 140 S 140
130 = 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70 /’
60 60 >
50 50 /
40 40
SIBERISS2IISETI SR SBIIRISEESEIIZEII SR
Fliigelbreite B in cm Flligeloreite B in cm
Armierung im Armierung im REHAU Verklebung| Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtra-
Flligel umlaufend | Stulpflligel Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht gung der Glaslast fiir eine Flligel
- 40 kg breite B = 100 cm:
60 kg* - Armierung des unteren Fliigelprofiles mit
60 kg* 1244516 oder
- REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am unteren
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg Fliigelprofil oder
35x28x1,5 m 1356120 W 60 kg - REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am senk-
1244516 ja 100 kg rechten Flligelprofil bandseitig.
35%x28x2 m - 80 kg
1244526 ja 100 kg
[o: Hinweise auf Seite 5 beachten.
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster mit Stulpfliigel Z 57 und Fliigel Z 57, D/DK, B4/9A/4

ﬁ -
I
Windwiderstand DINEN 12210| B4 B B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4
I Elemente mit Blendrahmen umlaufend
Profilfarbe: WeiB3 Profilfarbe: Nicht WeiB
270 270
260 260
250 250
240 240
230 \ 230
220 N\ 220 A
AN AN
210 \ N 210 N
N NEA N
200 200
N ~— N
190 190
\\ \\
=
S 180 180
< N\ D\ = D
= 170 '\ | s 170
2 B = 160
5 160 N T
‘T 150 % 150
2 140 T~ S 140
130 Z 130
120 120
110 110
100 / 100
90 / 90
80 80
70 // 70 /’
60 - 60 >
50 / 50 /
40 40
O O O O O O O O O O O o O O o O O O O O O O O o o o o O
Fliigelbreite B in cm Flligeloreite B in cm
Armierung im Armierung im REHAU Verklebung| Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtragung der Glas-
Flligel umlaufend | Stulpprofil/Blindpfosten | Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht|  last fiir eine Fliigelbreite B = 100 cm:
- 40 kg - Armierung des unteren Fligelprofiles mit
60 kg* 1244516 oder
60 ka* - REHAU Verklebung Glas-Flugelrahmen am
g unteren Flligelprofil oder
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg - REHAU Verklebung Glas-Fliigelranmen am senk-
35x28x1,5 m 1356120 @ B 60 kg rechten Fliigelprofil bandseitig.
1244516 ja 100 kg
35x28x?2 m - 80 kg
1244526 ja 100 kg
[0: Hinweise auf Seite 5 beachten.
24 18.06.20 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster mit Stulpfliigel Z 57 und Fliigel Z 57, D/DK, B5/9A/4

|
Windwiderstand DIN EN 12210| B5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A
Luftdurchlassigkeit | DIN EN 12207 4

|: Elemente mit Blendrahmen umlaufend

Profilfarbe: WeiB

Profilfarbe: Nicht Wei3

270 270
260 260
250 250
240 240
230 230
220 \ 220 \
210 \ 210
N A
200 \\ 200 N\
\ ~ %\ N
190 N 190 N
& N, \ \\ \ Y~
S 180 "N ~ 180
£ 170 R £ 170 =
— ~ S
@ =
5 160 | = 160
> 150 2 150
= =
T 140 \ = 140
130 =2 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 /’ 70 /'
60 g 60 >
50 v 50 /
40 40
O O O O O O O O o o o O O O O O O O O O O O O O o o O
Flligeloreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im REHAU Verklebung | Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtragung der Glaslast
Flligel umlaufend | Stulpprofil/Blindpfosten | Glas-Flligelranmen| Glasgewicht| ~ fiir eine Fligelbreite
- 40 kg B> 100 cm:
60 kg~ - Armierung des unteren Flgelprofiles mit
60 ka* 1244516 oder
g - REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am unteren
- ja (nur Farbe weiB) | 70 kg Fliigelprofil oder
35x28x15 m 1356120 @ B 60 kg - REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am senk-
1244516 ja 100 kg rechten Fllgelprofil bandseitig.
1244526 ja 100 kg
[0: Hinweise auf Seite 5 beachten.
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 18.06.20 25



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)

Parallelschiebekipptiir (Einfliigelig) B5/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210 | B5/C5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 | 4

Profilfarbe: WeiB

280
270

260

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80

Flligelhohe H in cm

70

70
80
90
100
110
120
130
140

o
Lo
—

160

Fliigelbreite B in cm

[e]

170
180
190
200

Armierung im

REHAU Verklebung

Flligel umlaufend | Glas-Flligelrahmen

Maximales
Glasgewicht

[ [35x28x2

1244526

120 kg

Wir

120 kg

35x28x2
1244536

120 kg

i

120 kg

26

Profilfarbe: Nicht WeiB

280
270
260
250 \
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70

Fliigelhohe H in cm

70
80
90
100
110
120
130
140

o
T9]
—

=160
170
180
190
200

Fliigelbreite B in ¢

[¢]

r'; Wahl der Pfostenverstarkung erfolgt nach statischer Bemes-
= SUNQ - Kapitel ,Statik".

P Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu

i1

e Deachten!
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B2/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C1
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4

Profilfarbe: Wei3

280
270

/

260 <

/
/

250
240

/
/
/

230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80

Flligelhéhe H in cm

/

70

70
80
90

Flligeloreite B i

@D
=

cm

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Armierung im

Flligel umlaufend | Glas-Flligelrahmen

REHAU Verklebung

Maximales
Glasgewicht

[ I35x28x2 - 120 kg
ot b ja 120 kg
35X 28 X2 i 120 kg
1244536 ja 120 kg

06.2020 980695DE © REHAU Y5631

Profilfarbe: Nicht Wei3

280
270
260
250
240 ] —
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80

705

o O
M~ O o

/

/
/

/

Fliigelhohe H in cm

| » Armierung 1247898/1351658

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Flligeloreite B i

@D
=

cm

(.—- Wahl der Pfostenverstérkung erfolgt nach statischer Bemes-
-l H MG
sung - Kapitel ,Statik".

(-.—- Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu
beachten!

30.10.18

im Stulpprofil/Blindpfosten.
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B3/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A B B
Luftdurchldssigkeit ~ |DIN EN 12207 | 4

Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht Wei3
280 280
270 270 s
260 260 2 o
250 N 250 \ % %
240 240 LS
230 [N D 230 | LN > 55
220 |- T — 220 [ P %
210 =~ 210 e 22
% 200 = \\\\\ g 200 = \\\\\ §: Ug)
= 190 = 190
= 180 < 180
5 170 S 170
S 160 S 160
= 150 = 150
140 140
130 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70
RESSEE8S8388E88g RE88S82E85S88882g
Fliigeloreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung | Maximales oWahI der Pfostenverstarkung erfolgt nach statischer Bemes-
Flligel umlaufend | Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht sung - Kapitel ,Statik",
35x28x2 m - 120 kg
1244526 ja 120 kg 0 Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu
35x28x 2 m - 120 kg beachten!
1244536 ja 120 kg

28 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B4/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210| B4

Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A B B
Luftdurchlassigkeit | DIN EN 12207 4

Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
280 280
270 270 P
LO
260 260 2
LO
250 250 o
(e
240 N 240 | %
230 230 5
220 220 o
210 [ LI > 210 | L ™~ =
200 L T~ T 200 PN T T E
<= 190 - — = 190 ~ ==
T~ - T~
< 180 — < 180 =
2 170 S 170
S 160 S 160
= 150 = 150
140 140
130 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70
O O O O O O O O OO O o o o O O O O O O O O OO O O o o O
SRR ILRerX 2y OO NRTOLORRR2Q
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung | Maximales oWahlder Pfostenverstarkung erfolgt nach statischer Bemes-
Flligel umlaufend | Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht sung - Kapitel ,Statik",
35x28x2 m - 120 kg
1244526 ja 120 kg 0 Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu
35%x28x2 m - 120 kg beachten!
1244536 ja 120 kg

06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18

im Stulpprofil/Blindpfosten.
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B5/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210| B5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A B B
Luftdurchl&ssigkeit | DIN EN 12207 4

Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht Wei
280 280
270 270 e
Lo
260 260 =z
v o
250 250 2 3
240 240 88
230 230 52
220 220 > g
210 \\ — 210 \\ - 5 =
L&
= 190 - — = 190
= T T [
® 180 | © 180 |
S 170 == S 170 ==
S 160 S 160
~ 150 = 150
140 140
130 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70
O O O O O O O O O O O o o O O O O O O O O O O O O o o O
SeecrfSeIeer®eg Seecr-IeIeereag
Flligeloreite B in cm Flligeloreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung | Maximales oWahI der Pfostenverstéarkung erfolgt nach statischer Bemes-
Flligel umlaufend | Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht sung - Kapitel ,Statik".
35x28x2 m - 120 kg
1244526 ja 120 kg 0 Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu
35%x28x2 m - 120 kg beachten!
1244536 ja 120 kg

30 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Kippfenster mit Drehbandern unten, B5/9A/4
ﬂ T
Windwiderstand DIN EN 12210 | B5/C5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A B
Luftdurchlassigkeit | DIN EN 12207 4
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
260 260
250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 \ 200
190 190 \
£ 180 A\ \ £180 A\ SR
2170 NEB =170 NEA
= 160 N — 160 .
% 150 N - 2150 \ N ~
2140 2140
_%130 _%1 30
i 120 120 N
110 110
100 100
90 90 ~
80 80
70 70
60 60
50 50
<L OMNMNOOODO T~ ANMJTLOLOMNMNOOOT—AIM T L O TTLOLOMNMNOODO T ANMTLOLOMNOOHDOT— AN OO
e NANNNAN N e A ANNNNAN N
Fliigelhohe H in cm Flligelhohe H in cm
Armierung im REHAU Verklebung| Maximales * Zusétzliche MaBnahmen zur Abtragung der Glaslast fiir eine
Flligel umlaufend | Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht Flgelbreite B = 100 cm:
. - 40 kg - Armierung des unteren Flligelprofiles mit 1244516 oder
. . 60 kg - REHAU Verklebung Glas-Fliigelranmen am unteren Fligelprofil oder
- Ja 70kg am senkrechten Fliigelprofil bandseitig.
35x28x15 - 60 kg
1244516 E E ja 100 kg
35%x28x 2 m - 80 kg
1244526 ja 100 kg
35x28x2 m - 80 kg
1244536 ja 100 kg
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18 31



Maximale FliigelgréBen fiir die Fliigelprofile 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Faltschiebetiir, B2/4A/3

Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C2
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 4A
Luftdurchlassigkeit | DIN EN 12207 3

Profilfarbe: WeiB3

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150
140

Fligelhéhe Hin cm

130
120

110

100

90

80

70

60

50

40
o o o o
T O oK

o O O O O O
O OO O — AN ™M

— T Y T

—

Fliigelbreite B in cm

Armierung im

Fligel umlaufend

Maximales
Glasgewicht

35x%x28x2
1244526

1

55 kg

35x28x2
1244536

I

50 kg

32

Flligelhhe H in cm

270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80

70

60

50

40

B
Profilfarbe: Nicht WeiB
O O O O O O O O O O o o o O
<t IO O ™~ 0O OO O —~ AN M - 1O O M~
Flligelbreite B in cm
Y5631 © REHAU 980695DF 06.2020
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Maximale FliigelgréBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X) —

Einfliigelige Fenster D/DK, B5/C5

I Il I
Windwiderstand DIN EN 12210 | B5/C5| B3/C3| B3/C3
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 8A 5A
Luftdurchldssigkeit [ DIN EN 12207 4 4 4

l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
II: Elemente innen 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
IIl: Elemente auBen 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86

Profilfarbe: WeiB

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

5170

= 160

2150

S 140
(@)

Z 130

120
110

100

90

80

70

60

50

40

o
ce]

o
D

- Y — T

Flligelbreite B in cm

-

Armierung im

REHAU Verklebung
Glas-Fligelrahmen

Maximales
Glasgewicht

Fliige

45 kg

65 kg~

ja (nur Farbe weiB)

95 kg

35x42x2
1350193

85 kg

105 kg

35x%x42x2
1238570

105 kg

105 kg

06.2020

980695DE

© REHAU

Y5631

H

@

84

104

W

Profilfarbe: Nicht Wei

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180

5170

=160

2150

o
(ce]

o
D

Fligelbreite B in cm

* Zusétzliche MaBnahmen zur Abtragung der Glaslast fiir eine
Fliigelbreite B = 130 cm:
- Armierung des unteren Fligelprofiles mit 1350193 oder
- REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am unteren Flligelprofil od

er

- REHAU Verklebung Glas-Fliigelranmen am senkrechten Fliigelprofil

bandseitig.

XXXXXX
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B2/C1

I Il I
Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C1| B2/C1| B2/C1
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 7A 5B
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4 4

l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend

II: Elemente innen 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
IIl: Elemente auBen 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86

Profilfarbe: WeiB3

N /
N /
AN /
T T
/ﬂ\ ﬁ
/ AN
/ AN
B . B | B B

Profilfarbe: Nicht WeiB3

280 280
270 270
260 \ 260
250 N 250 N A
240 DS 240 =
230 N 230 3
220 A 220 =
210 \\ Z 210 % 2 g
200 200 28
190 < 190 5 €
5 180 180 =
=170 5170 5=
£ 160 < 160 Ez
B 150 2150
= 140 S 140
130 Z 130
120 120
110 110
100 vl 100 S
90 L/ 90 4
80 80
70 / 70
60 / d 60
50 50
40 40
SB8328882889838 8328882889838
Flligelbreite B in cm Flligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung | Maximales * Nur in Verbindung mit mindestens
Fliigel Stulpprofil/Blindpfosten | position Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht 6 mm Glasstarke auBen.
- - - - 60 kg
- 1247898 &= - 60 kg
- 1351658 % ”I] ja, nur Farbe WeiB | 95 kg
35 42X 2 ] ] 60 kg
1350193 - - 85 kg
- == |ja 105 kg
3542 2 I . 105kg
1238570 1351658 ja* 105 kg
34 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X) - - )
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B3/C2 N e
l = I -
/ AN
// \\
| | 1l I
Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2| B3/C2| B3/C2 } B ! B } B B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A 7A 5B 7
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4 4 4
l: Elemente mit Blendrahmen umlaufend il
Il: Elemente innen 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86 2
IIl: Elemente auBen 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Giv
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
280 280
270 270
260 N 260 AN
250 ~_ 250 N A
240 240 =
220 (K¢ % 230 o
S~ ~— IYs)
220 k5 220 =
210 210 T g
200 200 ™ S 38
X < S-S
190 %é 190 \.{4 § =
§ 180 180 > =
= ™ = ==
= 170 — s 170 5 o
® T = ==
£ 160 T 160 =2
S 150 £ 150 -
S 2
2 140 3,140
130 = 130
120 120
110 110
100 // 100
90 e 90
80 80
70 70
60 // 60
50 v 50
40 40
O O O O O O O O O o o o O O O O O O O O O O o o o O
Terer®ec s d2IEe Teereec s d2IEe
Flligelbreite B in cm Flligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung | Maximales * Nur in Verbindung mit mindestens
Fliigel Stulpprofil/Blindpfosten | position Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht 6 mm Glasstarke auBen.
_ - 60 kg
1247898 &&= 60 kg
1351658 @ }
ja, nur Farbe WeiB | 95 kg
nach Farbfeld 60 kg
35x42x2 85 kg
1350193 — e |2 105 kg
35X 42 X 2 i e 105kg
1238570 1247898 == ja" 105 k
1351658 J ¢
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
N s/
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B4 N e
l = I -
/ AN
/ AN
| / AN
Windwiderstand | DIN EN 12210| B4 B . B | B B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A %
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4
I: Elemente mit Blendrahmen umlaufend
&4
ey
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
280 280
270 270
260 260
250 250 A
240 240
N N E
230 230 Q
220 ™ 220 ™ ©
N ™ N ™ 3 .
210 N 210 N 5 =
200 AN 200 N 2 8
~ S
190 ~_ 190 ~_ § %
§ 180 180 > =
= 170 ™~ 5170 N S 2
£ 160 ~_ = 160 =z 2
S 150 B 2150
=2 =
Z 140 T 140
130 = 130
120 120
110 110
100 // 100 S
90 v 90
80 80
70 / 70 g
/
60 // 60 /
50 v 50 <
40 40
SBIRISESESIILI I SBBIRISSEISLII
Flligeloreite B in cm Flligelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung | Maximales * Nur in Verbindung mit mindestens
Fliigel Stulpprofil/Blindpfosten | position Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht 6 mm Glasstarke auBen.
- - 60 kg
1247898 = 60 kg
1351658 @ }
- ja, nur Farbe WeiB | 95 kg
35x42x2 85 kg
1350193 —— |ja 105 kg
105 kg
?2;82273 2 1247898 &= T e 105 k
1351658 §__J : 0
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X) - - )
Mehrfliigelige Fenster ohne festen Pfosten D/DK, B5 N e
l - I -
/ AN
/ N
| 7 N
Windwiderstand DIN EN 12210, B5 } B ! B }7 B B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A T
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 | 4 .
I: Elemente mit Blendrahmen umlaufend =
@V
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
280 280
270 270
260 \ 260 \
250 250 \ A
240 240 =
230 230 2
220 ™ — 220 ™ — =
210 - 210 = = 5
N\, > w
oo [ ~ oo [N = 3
V=
£ 180 . 180 T =2
=170 = § 170 5=
[«b} = E =
5 160 g . = 160 - Z &
< 150 ~ — < 150 -
=) — 2
= 140 — o 140
=
130 o 130
120 120
110 110
100 S 100 4
90 / 90 /
80 80
70 /’ 70 //l
60 // 60 v
/|
50 A 50 ’
40 40
SBEIRISSESKII SIS SIBRISESIRIISETII
Flligelobreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im Armierung im Armierungs- | REHAU Verklebung | Maximales * Nur in Verbindung mit mindestens
Fligel Stulpprofil/Blindpfosten | position Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht 6 mm Glasstarke auBen.
- - - - 60 kg
- 1247898 == - 60 kg
1351658 I___J
- ja, nur Farbe WeiB | 95 kg
35x42x2 - - 85 kg
1350193 - —r=r |]d 105 kg
35x42x 2 i N | 105kg
1238570 1247898 ja* 105 k
1351658 : J
06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Einfliigelig), B5/C5

Windwiderstand DIN EN 12210 | B5/C5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A B
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 | 4

Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
280 280
270 \ 270 \
260 \\ 260 \\
250 250 A\
240 240
230 230
220 220
210 210
£ 200 e 200
= 190 = 190
E 180 E 180
2 170 2 170
S 160 S 160
= 150 = 150
140 140
130 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70
RE8E8S8Z88888883¢ RE8S8288888883¢
Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung| Maximales P \Wahl der Pfostenverstérkung erfolgt nach statischer Bemes-
Fliigel Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht {“i' sung - Kapitel ,Statik".
| Is5x42x2 - 130 kg
1350193 ja 130 kg P Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu
35 42X 2 i 130 kg = beacht
1238570 ja 130 kg

38 30.10.18 Y5631 © REHAU 980695DE 06.2020



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B2/C1

Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C1
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A

Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 | 4
@Y
3

i)

Profilfarbe: WeiB

280

270 ™ -
260 =~
250 AN
~
240 ——
230
220
210
e 200
= 190
E 180
2 170
S 160
= 150
140
130
120
110
100
90
80
70
RE8SES88T88E88§
Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung| Maximales
Fligel Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht
[ I35x42x2 - 130 kg
1350193 ja 130 kg
35x42x2 - 130 kg
1238570 ja 130 kg
06.2020 980695DF © REHAU Y5631

Profilfarbe: Nicht Wei

280
270

260 =

250

240 \
230

220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B3/C2

Windwiderstand DIN EN 12210 | B3/C2

Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A B B
Luftdurchlassigkeit | DIN EN 12207 4
Tl

84

v
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
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Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung | Maximales oWahl der Pfostenverstérkung erfolgt nach statischer Bemes-
Fliigel Glas-Fliigelrahmen| Glasgewicht sung - Kapitel ,Statik*.
35x42x2 - 130 kg
1350193 ja 130 kg o Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu
35x42x2 - 130 kg beacht
1238570 ja 130 kg
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B4/9A/4

T
/T
Windwiderstand DINEN 12210, B4
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A B B
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
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Fliigelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
Armierung im REHAU Verklebung| Maximales o Wahl der Pfostenverstarkung erfolgt nach statischer Bemes-
Fliigel Glas-Flligelrahmen| Glasgewicht sung - Kapitel ,Statik".
35x42x2 - 130 kg
1350193 ja 130 kg o Es sind die Vorgaben des jeweiligen Beschlagherstellers zu
35x42x2 - 130 kg beacht
1238570 ja 130 kg

06.2020 980695DE © REHAU Y5631 30.10.18
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Parallelschiebekipptiir (Zweifliigelig ohne festen Pfosten), B5/9A/4

Windwiderstand DINEN 12210| B5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 9A
Luftdurchldssigkeit  |DIN EN 12207 | 4

QA

Profilfarbe: WeiB
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Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 und 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Kippfenster mit Drehbandern unten, B5/9A/4

Windwiderstand DIN EN 12210 | B5/C5
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 |  9A B
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 4
Profilfarbe: WeiB3 Profilfarbe: Nicht Wei3
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Armierung im REHAU Verklebung | Maximales
Fliigel Glas-Fligelrahmen| Glasgewicht
- - 40 kg
- - 60 kg*
35x42x2 - 80 kg
1350193 ja 100 kg
35x42x2 - 80 kg
1238570 ja 100 kg
06.2020 980695DF © REHAU Y5631

* Zusétzliche MaBnahmen zur Abtragung der Glaslast fiir eine
Fliigelbreite B > 130 cm:
- Armierung des unteren Fligelprofiles mit 1350193 oder
- REHAU Verklebung Glas-Fligelrahmen am unteren Flligelprofil oder
- REHAU Verklebung Glas-Fliigelrahmen am senkrechten Fliigelprofil
bandseitig.

30.10.18 43



Maximale FliigelgroBen fiir die Fliigelprofile 84 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Faltschiebetiir, B2/4A/3

Windwiderstand

DIN EN 12210

B2/C2

Schlagregendichtheit

DIN EN 12208

4A

Luftdurchléssigkeit

DIN EN 12207

Profilfarbe: WeiB
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Armierung im
Fliigel

REHAU Verklebung
Glas-Fliigelrahmen

Maximales
Glasgewicht

35x42x 2
1350193

60 kg

35x42x2

1238570

55 kg

44

Flligelhhe H in cm
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Maximale FliigelgréBen fiir die Haustiirfliigelprofile GENEO® (RAU-FIPRO® X) P o
Einfliigelige Haustiir, einfliigelige Haustiir PHZ i
< T b .
] G N
3 \ N
Windwiderstand DIN EN 12210| B2/C2 j ‘ b
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 4A <] . B ] B
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 |2 T %
1]
—
L@y
Profilfarbe: WeiB Profilfarbe: Nicht WeiB
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Flligelbreite B in cm Fliigelbreite B in cm
. , Armierung im Einzusetzende Bander | Armierungs- | Maximales PHZ-Haust(r ist nur
Fliigelprofil . " . , 0 . o
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] K
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Maximale FliigelgroBen fiir die Haustiirfliigelprofile GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Mehrfliigelige Haustiir ohne festen Pfosten
L T
| [
Windwiderstand DIN EN 12210 | B2/C2 | B2/C2 B
Schlagregendichtheit | DIN EN 12208 | 4A 4B
Luftdurchldssigkeit | DIN EN 12207 |2 2 N .
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Verdeckt liegende Bénder
- ey | 1353570 M
- gﬂ 57x35x2,5 l 75 K
Tl 1353385 e | Aufschraubbander 1astess L_J 0
B Dr. Hahn oder
verlgeichbar
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Die Unterlage ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere
die der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen,
der Wiedergabe auf fotomechanischem oder &hnlichem Wege und der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

REHAU VERKAUFSBUROS
https://www.rehau.com/de-de/rehau-verkaufsbuero

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjahrigen
Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen.
Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschlieBend in den technischen
Produktinformationen beschrieben. Die jeweils giiltige Fassung ist online unter
www.rehau.com/Tl einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte
erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. ~ Sollte
dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschlieBlich nach unseren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit
nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch fiir etwaige
Gewdhrleistungsanspriiche, wobei sich die Gewéhrleistung auf die gleichbleibende Qualitat
unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Anderungen
vorbehalten.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

Technische Anderungen vorbehalten
980695DE 06.2020
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