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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Profile mit verschweiBbaren Dichtungen
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— Die werkseitig in die Profile eingebrachten Dichtungen werden in
einem Arbeitsgang mit den Profilen zugeschnitten und verschweiBt
(siehe auch Verarbeitungsrichtlinien GENEQ®).

—Im Falle einer Beschadigung sind die verschweiBbaren Dichtungen
austauschbar. Dazu werden die Dichtungsecken aufgebohrt (@ 5 mm
oder mit einem Dichtnutfréser bearbeitet), die Dichtung mit einem
schmalem Schraubendreher herausgehebelt und anschlieBend
herausgezogen. Die Dichtungsnuten sind - speziell im Eckbereich -
S0 zu bearbeiten, dass sich die Ersatzdichtung problemlos einziehen
[asst.

— Die Ersatzdichtungen sind umlaufend einzuziehen und oben mittig
zusammenzustoBen. Die Enden werden mit REHAU EPDM-Kleber
1251760 miteinander verklebt. Dies gilt auch in Verbindung mit
Pfosten bzw. Kdmpfern und Sprossen.

— Beim Einziehen der Dichtungen diese nicht dehnen, sondern mit
einem Uberma von ca. 1% einbringen (stauchen).

— Die Ersatz-Mitteldichtung ist in den Ecken auf Gehrung zu schnei-
den. Die StoBstellen sind zu verschweiBen.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631
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Ersatzdichtungen (schwarz/grau):

(1] Blendrahmenanschlagdichtung EPDM 1232871/1232881 %’
Verglasungsdichtung EPDM 1232901/1232911 %
Mitteldichtung PREN 1211005/1211005 L‘

4] Flligel Anschlagdichtung EPDM 1211728/1211738 ‘6’

Im Falle einer Festverglasung ist im Blendrahmen als Ersatzdichtung

die Verglasungsdichtung einzusetzen.

Falls z. B. aufgrund langerer Lagerung keine ausreichende Silikonisie-
rung der Dichtung mehr vorhanden ist, kann alternativ Wasser oder
Seifenlauge bzw. Silikonemulsion oder -spray verwendet werden.




Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschldge fiir Fenster- und Tiiren

T
FE L)

(1] Beschlagsachse
A Euro-Beschlagsnut
DornmaB

4] Beschlagfalzluft®

A Fiigeliberschlag

—Es kdnnen Beschlage eingesetzt werden, die im Rahmen der
Systempriifung oder Validierungspriifung geprtft und nach QM
328 zertifiziert sind. Einbauzeichnungen und Bohrlehren sind vom
jeweiligen Beschlaghersteller anzufordern.

— Bei Einsatz der PHZ-Dichtung wird ein Auflaufklotz oder Flligelhe-
ber (beschlagseitig) empfohlen, um ein Absenken des Fliigels zu
vermeiden.

— Die Verantwortung fiir die fachgerechte Befestigung der Beschlag-
teile am Rahmenwerkstoff (Fliigel und Blendrahmen/Pfosten) und
die Sicherstellung der Anforderungen gem. TBDK-Richtlinie liegt
beim Hersteller von Fenstern und Fenstertiren!

— Bei der Befestigung tragender Beschlagteile (wie beispielsweise
Ecklager A und Scherenlager) im Blendrahmen oder Pfostenprofil
miissen durch den Einsatz einer geeigneten Schraube die Aus-
reiBkrafte senkrecht zur Fliigelebene geméB TBDK-Richtlinie der
Gitegemeinschaft Schlosser und Beschldge e.V. erreicht werden.
Fir Fliigelgewichte bis 80 kg kann die Befestigung durch drei
Profilwénde ausreichend sein. Fiir Fliigelgewichte tiber 80 kg kann
die Verschraubung in die Stahlarmierung oder in andere geeigneten

Einschubteile notwendig sein. Tragende Beschlagteile sollten zusétz-

lich mit scherentlastenden Elementen wie z. B. Tragstiften gesichert
sein.

— Die Befestigung der tragenden Beschlagteile im Fliigelprofil erfolgt
in IVS mit geeigneten Schrauben oder es muss durch andere
MaBnahmen sichergestellt werden, dass die Fliigellasten dauerhaft
abgetragen werden konnen.

— Der Nachweis der Befestigung ist seitens des Beschlagherstellers
flir jedes tragende Beschlagteil in Verbindung mit der gewahlten
Schraube zu erbringen.

— Die Anwendung von klemmbaren SchlieBstiicken wird nicht emp-
fohlen. Im Einzelfall ist Riicksprache mit dem Beschlaghersteller zu
halten.

— Bei Einsatz von Falzverbinder (1350132, 1351395, 1356149)
kann es in Abhangigkeit von Beschlag zur Kollision mit Blendrah-

6 06.07.20

6] Dichtungsspaltmal
Ecklager
B max. Rahmenteiltiefe

bei PHZ-Ausflihrung

menschlieBteilen kommen. Fiir solche Félle gibt es i.d.R. spezielle
SchlieBteile. Dazu sind die Beschlaghersteller zu kontaktieren.

— Bei FligelgroBen > 2,3 m? und Windwiderstandsklasse > B3 sind

BlendrahmenschlieBteile einzusetzen, deren Verschraubung in das
IVS des Blendrahmenprofils oder in Stahl erfolgt.

—Im Rahmen der durchgefiihrten Priifungen erfolgte der Nachweis
der Funktionsfahigkeit mit Standardeckbandern. Bei Verwendung
von Falzeckbandern ist die Funktionsfahigkeit seitens des Beschlag-
herstellers nachzuweisen.

— Der Abstand der Verriegelungspunkte (SchlieBzapfen, Ecklager,
Scherenlager) betragt max. 800 mm.

—DornmaB Fliigel 49: 6,5 - 8,5 mm (gekropftes Getriebe)

—DornmaB Fliigel 57: 14,5 - 16 mm

—DornmaB Fliigel 84, 104: 35 mm,
max. Breite Langschilder/Rosetten 32 mm (Fliigel 84 auBen, Fliigel
104 innen)

— Zum Einbau der Beschlége darf eine eventuell notwendige Armie-
rung weder getrennt noch tber das minimal erforderliche Maf
hinaus geschwacht werden.

— "Bei Fensterelementen mit FliigelauBenmaBen < 600 mm ist auf der
Griffseite bei Drehfligeln (auch bei Stulpfenstern) und im oberen Be-
reich bei Kippfligeln eine Beschlagfalzluft von 13 mm anzusetzen.

— "Bei Sonderbeschldgen (z. B. verdecktliegende Bander), die mehr
als 12 mm Falzluft benétigen, darf die Beschlagfalzluft bis auf max.
13 mm umlaufend erhéht werden.

— Bei 2-flligeligen Haustiiren sind verstellbare SchlieBstiicke fir das
Stulpgetriebe zu empfehlen, um bei Bedarf den Anpressdruck zu
regeln. Dazu sind die Beschlaghersteller zu kontaktieren.

— Die einzusetztenden Beschldge mit ihren Bestandteilen sind den
Unterlagen des Beschlagherstellers zu entnehmen.

Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschléage fiir Dreh-Kippfenstertiiren mit Bodenschwelle Bautiefe 86 - Falzluft 4 mm und 10 mm

Falzluft 4 mm

Blendrahmen \

Wetterschenkel 12,5
GENEO®, 1351113

/ Flugel

Falzluft 10 mm

Blendrahmen \

Wetterschenkel 21
GENEO®, 1351558

/ Fliigel

— Mit einer Falzluft von 4 mm sind nur einfliigelige einwarts 6ffnende oder Fliigelheber (beschlagseitig) empfohlen.

Fenstertiiren maglich. —Im Falle einer Verschraubung des Ecklagers im Bereich der Boden-
— Bei einer Falzluft von 10 mm sind im unteren Bereich Beschldge mit schwelle ist die Schraube mit Silikon abzudichten.

verlangerten SchlieBzapfen B einzusetzen. — Fir die Befestigung der SchlieBstiicke sind die Fensterbauschsrau-
— Zwischen SchlieBstiicken I und Bodenschwelle bzw. zum Abdeck- ben 4,1 x 19 zu verwenden.

profil der Bodenschwelle ist mit Silikon abzudichten.
—Um ein absenken des Flligels zu vermeiden wird ein Auflaufklotz

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Beschlége fiir zweifliigelige Dreh-Kippfenster bzw. Dreh-Kippfenstertiiren mit 2 Fenstergriffen

tens ausfrasen.

Profil DornmaB Gangfliigel Dornmal3 Bedarfsfliigel Position Drei-Loch-Bohrung Bedarfsfliige! [El
Fliigel 49 6,5 bis 8,5 mm 30 mm* 15 mm
Fliigel 57 14,5 bis 16 mm 35 mm 18 mm
Fliigel 84 35 mm 70 mm 30 mm

* unter Verwendung von schmalen Fenstergriffen (max. 18 mm Breite)

15632085

Fliigel 57

stens ausfrasen.

Profil DornmaB Gangfliigel DornmaB Bedarfsfliigel I Position Drei-Loch-Bohrung Bedarfsfliige! [EX
Fliigel 49 6,5 bis 8,5 mm 40 mm 26 mm
Fliigel 57 14,5 bis 16 mm 50 mm 36 mm
Fliigel 84 35 mm 70 mm 50 mm
8 06.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE

0 Stulpprofil im Bereich des Schlosskas-

0 Blindpfosten im Bereich des Schlosska-
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschlége fiir Haustiir - Haustiirschlosser

1532965

1532975
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Hausttirfliigel Z

[@

Haustiirschlgsser

— Mehrfachverriegelung (mind. 3-Fallen-Schldsser).

— Stulpbreite 16 oder 24 mm, Flachstulp.

—DornmaB: 45 mm.

— Kantriegel und Treibstangen fir zweifliigelige Elemente ohne festen
Pfosten: Stulpbreite 16 mm.

— Befestigung der Tirschlosser: 3,9 x 25 1SO 7050 (Vorbohren!).

— Befestigung der Driicker: nach Vorgabe des Beschlagherstellers.

— Bei Einsatz der vorkonfektionierten Armierung 1353386 konnen
Rundrosetten < ¢ 58 mm verwendet werden.

— Beim Einsatz von fiir GENEO® geeigneten Obertiirschliessern muss
der Blendrahmen und der HT-Fliigel im Bereich des Schliessers zur
Lastabtragung armiert werden.

— Der Einsatz einer Armierung im Blendrahmen ist erforderlich, falls
die SchlieBstiicke nicht im IVS befestigt werden konnen, fiir WK 3
oder wegen statischen Erfordernissen.
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Hausttirfligel T

Elektrischer Tiirdffner (Blendrahmen 86 GENEO)

Fabrikat effeff/ASSA ABLOY: Modelle 116, 118, 118E, 118.13B, 126
und 136

Farbrikat GU: Modell Nr. 6

Zylinderlange Turschildstérke Uberstand
MaB A MaB B MabB C
AuBen
60 10 2
60 11 1
60 12 0
65 14 3
65 119 2
Innen
50 10 2
50 11 1
50 12 0
55 15 3
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschlage fiir Haustiir - Biigelgriffe

w
N
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Flr die Bugelgriffbefestigung im Haustlrfliigel ohne Armierung dirfen
nur vom Beschlagshersteller empfohlene Befestigungssysteme ver-
wendet werden (Lange des Befestigungssystems 32 < L < 68).

Bligelbefestigungen flr langen Biigelgriff z. B.:
—Fa. HOPPE, BS 1102/lang
—Fa. HEWIBA 5.1

Bei der Auswahl der Bligelgriffbefestigung im Berech des Schosska-
stens ist mit dem Beschlagshersteller gesondert die Riicksprache zu
halten (L&nge des Befestigungssystems L: 32 < L < 40).

10 28.03.12 Y5631 © REHAU
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschlége fiir Haustiir - aufschraubbare Haustiirbénder

Variante 1

1532965 1532965
e ﬁ@
r\ j MMM/!J |:| } B
/l//l//ﬁ/i/f/l//lJ S:|
L] 2
/]

~— 1532835 1532835 4/

2542 —— 2500 —=—

Variante 2

D

L

~— 1532835 1532835 —

- w1

250 ——F 257 4=—
— Die Verschraubung der Haustlrbander muss immer in die Armie- — BandaufdeckmaB: 25 mm + 1,5 mm
rung des Blendrahmens und Fliigels erfolgen! — Die gepriiften Haustirbander - siehe das Kap. ,Ubersicht Priifbe-
— Die Bander mussen in der Armierung des Flligels bei der: richte*!

— Variante 1: mind. mit 4 Schrauben
— Variante 2: mind. mit 2 Schrauben
befestigt sein.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 16.07.20



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschlége fiir Haustiir - verdecktliegende Bander Hahn VL-Band KT von Dr. Hahn

Verdeckliegendes Band (Hahn VL-Band KT) fiir Hausttirfliigel Z Mittelverriegelung

1532965

I

Wl

]
i
I

ﬂﬂ
IS |

Verdeckliegendes Band (Hahn VL-Band KT) flir Haustrflligel T

25 1532965
i
[N
I
|
}

=

\ 1532835

— Die verdeckliegenden Bénder Hahn VL-Band KT (3-teilig) konnen — Die VL-Bénder wie auch die Bohr- und -Fraslehre sind direkt tiber
bei Hausturflligel Z mit und ohne Armierung eingesetzt werden. Die Dr. Hahn zu beziehen, die Beschreibung der Handhabung der Bohr-
verdecktliegenden Bander Hahn VL-Band KT konnen bei Haustrfli- und Fraslehre fiir Hahn VL-Band KT liegt der Lehre bei der Ausliefe-
gel T nur mit Armierung eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt rung bei.
in IVS des Blendrahmens bzw. Haustirfliigels und zusatzlich im — Die Einbau- und Einstellanleitung der VL-Bénder wird als Beipack-
Mauerwerk. zettel mit den VL-Béndern geliefert.

— Das Ausfrasen des Blendrahmens erfolgt mit einer speziellen Bohr- —Vorgaben fir die Position der VL-Béndern - siehe E

und Fréslehre (siehe ebenfalls Frasbild Hahn VL-Band KT).

12 16.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Aligemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschlage fiir Haustiir - Bander SIKU RB 5010-3D von SIMONSWERK

%\

)
—\’( U 1532965
i a

TFT\
—

—/

I—

T

W

L

|
J%ﬁ—m

l)_
AN

[@

— Die Bénder SIKU RB 5010-3D konnen bei Haustiirflligel Z mit und
ohne Armierung eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt in der
Armierung des Blendrahmens und im IVS des HaustUrfl(igels.

— Der Einbau der Bander erfolgt nach Angaben des Herstellers.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20 13



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschlége fiir Haustiir - Allgemeine Montagehinweise

1] Vorgaben fiir Positionen (Achse)
der aufschraubbaren Bander bzw. VL-
Bénder I EA und Mittelverriegelung 2]

Position des obersten Verriegelungs- im Blendrahmen 86 GENEO®

punktes fir HT-Fliigel ohne Armierung

| Lo ad] |
N Lo [ep) Lo
& i S <
o ‘ . I ﬂﬂ
o 1
VI o
o
[V
\
i | | || Position des obersten Verriegelungs- B § ;@ N
punktes flir HT-Fligel mit Armierung = =
=) =
[T
i al HJF=- — |- H=
0
— —
> >
0 0
o o
S
N
[ { %
S g x S

0 Um die ausgewiesenen Haustiireigenschaften (Schlagregendichtigkeit, Luftdurchldssigkeit etc.) zu erreichen, ist ein 3-Fallen-Schloss

einzusetzen, dabei sind oben angegebene Vorgaben fiir den Verriegelungsabstand IEY bzw. Bl und Positionen der Bander EE
einzuhalten.

14 28.03.12 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Beschldge fiir Haustiir - Schlosssicherung

0 Beim Einsatz des Haustirfliigels ohne Armierung ist grundsatz-
lich jeder Schlosskasten mit der Schlosssicherung, 1353362 zu

sichern.

1353362

Arbeitsschritte

4 xFBS 4,1x38

1353362 13563362

o HT-Fliigel Z

Mittelachse SchloBkasten anreifen. Schlosssicherung, 1353362, mit  Schlosssicherung im Fliigel einsetzen und mit Fensterbauschrauben
der Kennriefe an der Achse positionieren und bohren (oder Bohrbild 8 verschrauben.
GENEQ®)

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.11.12 15



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Fenstertiir einwérts 6ffnend mit barrierefreier Bodenschwelle (Falzluft 10 mm)

- Elementschnitte

/| s | | |

:HDD/

1351558 *\

Nt

| HH\J

0 10
qg g
i i

1350308 /

16

| 2 .
R =t

J\E | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
N 1IN A
! R 1
B -B
Anschluss festes
1532825 I Tan a1 Seitenteil oben -
0 ] siehe S. b4,
S [y
_ i |l 1260448
Dichtband —_{ \/%
15/3-8 i /
= L\xvi
1532265 — £
Qp@{j | Il H
Anschluss
Bodenschwelle - 2 festes Seiten-
siehe S. |71 /\@3 —j— H\_| teil unten - siehe
s3r
1248095 0 0
/ [ﬁﬁﬁ
— 1350592 LAl L[] 1532935
1356275 :
1351747 /é .
1351747 1350308 —"
1303376
1211728
06.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Fenstertiir einwérts 6ffnend mit barrierefreier Bodenschwelle (Falzluft 10 mm) = ﬂ\; = ﬂ\ =
- Elementschnitte 1 1 1 | 1
| | | | |
1 DNRY FREH ) EVITE
| | |
| \7 | | |
C-C 1351295
1351558 1351747 1532825
Besch/a‘ge—s/eheS.E 1351748 1350308 1532935 1351195
/ <
i - \
” [
|
A : £
| 5 - =
| -0 | =) = —
[
— - —
i - | L L
(| ) | s
|
D-D
1351748 1350308 1532815 1351744 1351295 1532935 1351558
/T N/ +
= /]
}\ I / { ’ \
( -@ I gj‘ [ \ % / |
o [ = | = s [ - \ |
I ‘ } ‘
o | = = |
’@ ‘ ‘ | | >~ | | — ‘
DE=o| L S —Te — !
SC ki) 0 \UTm g |
1 F L |
- =% *
|

15632075 1351295 15632935

| 1350308
/
‘f/- 1351558

| —Montage Stulpprofil - siehe S.

[

— Bodenschwelle und Stulpbe-

| reich - siene S.

L Montage Blindpfosten - siehe

s E

— Bodenschwelle und Bereich
Blindpfosten - siehe S.

@

o

1560950 (optional)

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20 17



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweifliigelige Fenster mit Stulpprofil GENEQ®
1532075 ISO 15482/-81 - 3,5x 9,5

%\ e = ca. 500 (WeiB)

| oben und unten / /\ e = ca. 250 (NichtweiB) |
| / & < 5\ |

3

| ] |
N
& e |
' B .
| NN S
~ 0N & |
: - i
O oA A CICZXaC
| |
| % N % |
| T, [ 1507084232 |
) auf ganzer Lange [ e =ca. 300 ,
| — |
| M i n |
| — e | - [ - | — |

\ . i : \ |
. 1560950* (optional, siehe S. 19) \ I_%ﬁ 57 :
| - |

vollfl&chig

ZuschnittsmaB
2x180 7050 - 4,2 x 38 Stulpprofil: Fliigelfalz - 52 mm
Armier. Stulp: Blindpfost. - 10 mm

1355265
/ 1355275 =

{ ’ 1350195
3 1350295 ™
H
T =)
3
», {
? “/ Dichtungsenden
¥ ,
v 3
Nach der Montage der Endkappe g &ssst 9 3,2 Fliigel
am Stulp: oben und unten im ? &sss30 4,5 Stulp
Bereich der Endkappen i
3 IS0 7049 - 4,2 x 32
. e = ca. 300
Y
3
%

18 06.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweifliigelige Fenster mit Stulpprofil GENEQ®

4x10
e =250

&,

auf ganzer Lange

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

T 1560050° (optona)

[@

— Beim Einsatz der Abdeckleiste, 1560950, ist eine Olive mit schma-
ler Griffplatte zu verwenden oder das Abdeckprofil ist im Bereich der
Olive auszuklinken.

— Beim Einsatz der Abdeckleiste, 1560950, im AuBenbereich (z. B. in
Verbindung mit dem Flligel T) nur in Farbe WeiB zuldssig.

— Die mit * gekennzeichneten Artikelnummer sind dem Profildruck
L,REHAU Zusatzprofile Bautiefe 86" zu entnehmen.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 26.08.13 19



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweifliigelige Fenster mit Blindpfosten GENEO®

m / 1532086 ISO 15482/-81 - 3,9x 16

e = ca. 500 (WeiB)

oben und unten\ L/'l — ||_/ l\ e = ca. 250 (Nichtwei) |
= |
\
\
\
—|
\

.T._
F

=

=

| |
| N — — |
| = — - i |
| IS0 7049 - 4,2 x 60
: e =ca. 300
| 1 I—L.LJ |
\ [
| n n |
—— i ;
| T E |
I |
[ |
Zuschnittsmaf
Blindpfosten: Fliigelfalz - 52 mm
i Armier. Blindpfosten: Blindpfost. - 10 mm
1355285
1355295 ™M
1350595
1350695 ™
5
Dichtungsenden
Nach der Montage der Endkappe
am Blindpfosten: oben und unten \2,7
im Bereich der Endkappen vollfl&chig
T ..
T &Sy 0 3,2 Flilgel
) &ss1 ¢ 4,5 Blindpfosten
o/
// P 4] IS0 7050 - 4,2 X 60
7" e e = ca. 300
y rrﬁ ) /
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweifliigelige Fenster mit Stulpfliigel Z49 GENEO®

153237
/ 1211023

/? — Dl:\ 1212363

‘ Tl S

diinne Raupe
auf ganzer Lange

1532366 /

; ZuschnittsmaB Stulpleiste: Fliigelgalz - 52 mm
alle Anlagefldchen

zum Stulpflligel

auf ganzer ISO 7050 - 4,2 x 38

Lange
1352075

1352085 ™

57

vollflachig

Kein Verkleben der

vollfléchig Dichtung durch
KleberliberschuB
) Endkape
Stulpfiiigel GENEQ® 5

(siehe S. Dichtungsenden
1212363
1211023
1351985
1351995 ™M

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20 21



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweifliigelige Fenster mit Stulpfliigel Z57 GENEQ®

I |
| 1532370 |

7 3\/

1212363
diinne Raupe
‘ auf ganzer Lange ‘
153995 — | T 1532035

alle Anlagefldchen

zum Stulpflligel h@%\

ZuschnittsmaB Stulpleiste: Flligelgalz - 52 mm

ISO 7050 - 4,2 x 38

1352075
1352085 ™

e

vollflachig

» / Kein Verkleben der
Dichtung durch
KleberiiberschuB

5>

Dichtungsenden

T 1212363

1211023

vollfléchig

) Endkape
Stulpfliigel GENEO®

(siehe S.

1351985
1351995 ™

22 06.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Balkontiir auswarts offnend mit barrierefreier Bodenschwelle - Elementschnitte

A-A
Wl
1532825 0
1532985 \ H H
I A JD
—
DA
1l
[0
| I
- Ll
|
——
e
!
Anschluss
Bodenschwelle -
/\f@? | — m siehe S. [74
; {/ H
[ [0
; =JE | 1353550
—nn__
: [l L!’S,?Bf//” 1248095
| ) =—=0) 1]
= J
/ 1351747
1356030 1351748 ™
07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20

2l 0 L 1532825
ﬁﬁJ I a
] il

SN —
N

-
—
f—
—F = — — — —
|
s
—
- -
[

A 5 A A
B -B
[ TR ) ]
0 o 1532825
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|
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

1t
I
1
1
1

T

Balkontiir auswérts 6ffnend mit barrierefreier Bodenschwelle - Elementschnitte T, :: P ! P
N% | . L L
i | | | |
N E/ N
RS i o I
| | | | |
T T T T

+
|
+

L
vé%
1532985 1356030 / 1351747 / 15632825

[ . R e
&5—% ‘g:”:”: En—u:n:n:. L
4 oo o CI T Iﬂ

s o ) | o |
N ==
raost0 — 151708

825015

/ 1532985 |

\ . Montage Stulpprofil - siehe S. @
/ — Bodenschwelle und Stulpbereich -
‘\ — siehe S. [/
— Montage Blindpfosten - siehe

»Zweifliigelige Haustir mit Blindpfo-
sten GENEQ® auswarts 6ffnend* auf

— Bodenschwelle und Bereich Blind-
pfosten - siehe S. B3

\
\
|
\
\
| s 1 S.33
\
\
\
\
|

15632075 1356030
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweifliigelige Elemente mit Stulpprofil GENEO® auswarts 6ffnend
*nur in Farbe WeiB zuldssig

wﬁ% 1560950™ (optional) ISO 7050 - 4,2 x 38

auf ganzer Lange [E\\‘/ e = ca. 600

— N By

—

pe

! |
I I
| — /Lm Y '
I i) |
| oben und unten \\E AR :l |
| | J

| L |
| oo I
| H H | — | — |
| |
: Ay

! <;Z// |
! \ '
! |
! !
! I
I I

ISO 15482/-81-3,5%x9,5
e = ca. 500 (WeiB) 15632075 ISO 7049 - 4,2 x 60

e = ca. 250 (NichtweiB) e = ca. 600

ZuschnittsmaB Stulplprofil: Flligelgalz - 52 mm

N ZuschnittsmaB Armierung Stulp: Stulplange - 10 mm 2x150 7050 -
\ N » / 412 x 38

1355265

1355275 ™

1350195
1350295 ™
e

/
, / voliflachig
—

e o gk o s
X

5

Dichtungsenden

ISO 7049 - 4,2 x 60
e =ca. 600

&ssss ¢ 3,2 Flilgel
&ssss ¢ 4,5 Stulp

ISO 7050 - 4,2 x 38
e =ca. 600

essst ¢ 3,2 Fliigel
€ssss ¢ 4,5 Stulp

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20 25
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Bereich der Endkappen




Allgemeine Verarbeitungsvorschriften —
Parallelschiebekipptiir

}
fg
{[J/_

I8 L DR
| LI CIC]
1 B J !

20

86 23
Blendrahmen 72 GENEO® und Fliigel 57 GENEO®

|
|
i
|
% N |
2 M=y D\:“j_] :
L/ 0 De.alf ] ‘
2 ] ({1 | s N
! = D @) ﬁ
[ee) |
| DHI IHQ
- L0
86 86 23
Blendrahmen 86 GENEO® und Fliigel 84 GENEO® Blendrahmen 109 GENEO® und Fliigel 57 GENEO®
— Der Sitz der Beschlagteile ist den Zeichnungen der Beschlagherstel- al zu unterftttern.
ler zu entnehmen. Die Befestigung der Lauf- und Fiihrungsschiene — Das untere Blendrahmenprofil ist in Abhdngigkeit von der Laufschie-
erfolgt grundsatzlich in die Stahlarmierung. nenhohe zu unterfiittern.

— Die Laufschiene ist auf ganzer Lange mit einem druckfesten Materi-
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Verschraubter Fliigel

Variante 1

o

?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\jk

L
4

LXARNAN

C =TT

Variante 2

:

i
A

[@

ISO 7049 - 4,2 x 70:
- e=ca. 300
- _le=150
— &SN @5

1532035

Festfliigelklipp
z. B. Grundmeier KG, FC 1540
e < 500, mind. 2 Stiick pro Seite

Blendrahen GENEO®

ISO 7049 - 4,2 x 70:
—e=ca. 300

- _le=150

— &SSP 5

15632935

1260555
e < 500, mind. 2 Stlick pro Seite

Blendrahen GENEO®

— Auf raumseitigen Dichtspalt von 4 mm achten (Variante 2: Flligel
mit Schraubzwingen fixieren, Verglasungsklotz 4 mm als Distanz-

Fliigelprofil Schraube 1ISO 7049
Fliigel 49 4,2 x 60
Fligel 57 42x70
Fliigel 84 4,2 %100, 1247725

07.2020

980641DE

© REHAU Y5631

Klotz einlegen)!
— @GroBenbegrenzungen analog Festverglasung.
— Die Varianten mit verscharubtem Fliigel sind nur in Kombination mit
Blendrahmen GENEQ® mdglich.

16.07.20
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Festverlgasung mit Blendrahmen GENEO® mit einem Glasgewicht iiber 60 kg

0 Bei Festverglasungen mit Blendrahmen GENEO® mit einem
Glasgewicht tiber 60 kg miissen zur Lastabtragung unabhéngig
von der Befestigungsmoglichkeit im Mauerwerk die unteren Blend-
rahmenquerstlicke armiert werden. Die Blendrahmenprofile sind so

zu unterflttern, dass die Glaslast direkt in das Mauerwerk eingeleitet

wird.
o w NN . N — T
w | T DU“F’D\@
S| | — ﬂ | 0 Oc.a
M 3 | 0
i 0 DE% T i oL
R i | —
0 ED L
i
- |- [
A\ W] A\ W ] 0
Blendrahmen 72 GENEO® Blendrahmen 86 GENEO® Blendrahmen 109 GENEO®

|
< D[E

64
| o
—
wﬁj
| o

100

0
C
=

Blendrahmen 64-40 GENEO® Blendrahmen 100 GENEO®
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Haustiir einwarts 6ffnend mit barrierefreier Bodenschwelle - Elementschnitte T8 T8 N T ‘

1 I CRT % N A
C | :C | |
AT B~ A AT AT
A-A B -B
m 1532835 m Anschluss festes
H |:| / Seitenteil oben -
I j|:| — siehe S. b9
\D Dﬁ:ﬂ 532965 N \
d 0 5 ‘ — 1532835
[ ] |
@ O ST @
T=F
\ \
1532395
[ \
\
\ L . , Ul: 1
\
[ ] @1
LefHHF <
|
Anschluss Anschluss festes
Bodenschwel- /\(9 — il ID Seitenteil unten -
=\ e - siehe S. siehe S. 73 1f
1 HISIRZ] - 10
il I g ([l ] | 1632965
\ 1248095 |
\
1351558 — ! — 1353383
[ A L]
- |
D L] 1350502 ol i
= 1356275 —/ v
X3 1351745 — (T4
/ 1353363 1990508 /
5
1350308 1211728 1303376
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Haustiir einwarts 6ffnend mit barrierefreier Bodenschwelle - Elementschnitte : § | : . : :
|
11 A A 7 EN[jAE
| | | | |
|
| | | | |
C-C
1351195 1532835 Hausttirbander und An-
Hausttirschldsser und Anschraubli- 1350308 1353363 schraublinien- siehe
nien - siehe S. [ und S. e 1353364 / 1353362 1532965 — 1351295 R S.[14 ffund S.

, o
| L
) R
; ; 1353570
D-D
1353364 1350308 1532605 1351745 1351195 1532965 — 1353362
/ S ! AN N[ /T
| I ¥
. / /
S ) =
 e— | — - - — ] f — /| o | e | — |

m
I

i

 E— — i  —

C 1 Ees— )

E-E \

1351558 1532086 1351195 /— 1350308 f 135‘33362

\ ::Efffféégg ;;S //// }(//——1351558

]
0

| u F 1532965
%— — | — ‘éé
== |V [ [ = %::n:n:l@ =
\ ‘ d \
e ﬁ U Be= Bodenschwelle und Bereich
| D 1 | Blindpfosten - siehe S.
| - bl = |
| S Hh HH::: —= ‘ Montage Blindpfosten -
) (] | ﬂ Cmem
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften A B A A_

Haustiir auswarts 6ffnend mit barrierefreier Bodenschwelle - Elementschnitte } / } } / \\i } %
A I Ve AN Ve
1|' T I A
. s IS
[ | N 70 S
= BAA — A»\ A»\
A-A B -B
o 99 [ TR ) |
1532835 U L] D— Anschluss festes
DH H H ) Seitenteil oben -
|:||:| I (] ] siehe S. b4
d 0 N i 00
Gl o | NP | — 1632835
1532975 \‘l 5t / | T
[ ] SR - ———n—] |, — 1532395
__\ )= % [
07 L i
— il ~ »
S — ‘
B | | |
| LJ
==|:|D ‘ L ] ‘
[— - N U ‘ ‘ ﬂ
| ‘ / |
| Il | IB I [T |
Q\\H@O& ‘ @fa &
! |
Anschluss Anschluss festes
Bodenschwelle - /@T{g ] _\ Seitenteil unten -
| E siehe S. b3 siehe S. b4 ff
i NN
1532265
D NN
= \\\
}] | — 1353550 T 1260448
. u
] 1248095 (534 . [H H\;ﬂu‘_ﬂ
L@T"% — | [ [ ] 1532835
O =R 13 ||
v OR ) LN 1R ]
1353363
1356030 1353364 ™
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften - — - — -

T

1732460 /:353364 /1'532835 1532975 1356030 —/

[

Haustiir auswarts 6ffnend mit barrierefreier Bodenschwelle - Elementschnitte } / } } % N L
/1 | 3 7
| Fet @fﬁ 1EL; Ml
. B (1IN IS
[ | N 7 N
C-C
Hausttirschldsser und Anschraubli- Hausttirbdnder und An-
nien - siehe S. [ und S. schraublinien- siehe
] S.[11 fund 5.[134
e JEED
| | — | —
CJ
o | — | —
o) I~
1353364 1532835 —/
D-D - |
Verstarkungsprofil Nr. 1 bzw. Nr. 2
1L !
\\ % ‘ ‘ & // 1
| e— | —  — - — | ‘ — o | | | — @ A
u L g I I!:”: |
( - I 1=t/
|:I|:I|:II:I_ 'l:H:Il:Il_u ‘
b oo L |
| |

\
1532835 /
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweifliigelige Haustiir mit Blindpfosten GENEQ® auswarts 6ffnend
ISO 15482/-81-3,9x 16

2 X150 7050 -_4,2 x6 28 o~ o 500 (el
| e e = ca. 250 (NichtweiB)

A

s

n
][

ST RANAYY LTARTTARERARRRRARRAAY

e
oben und unten YQI @ ;7 IS0 7049 - 4,2 x 80

/4 e =ca. 600

_ (
EESSS
I e .
A\

1358260 1532086

Blindpfosten: Fliigelgalz - 52 mm
Armierung Blindpfosten: Blindpfosten - 10 mm

2 x1S0 7050 - 4,2 x 38 \? ZuschnittsmaB

1355285
1355295 ™M

1350595
1350695 ™M

1358260 einziehen

A7 \ollflichig

7 Dichtungsenden

ISO 7049 - 4,2 x 80

e =ca. 600

essss g 3,2 Flligel

&SS9 ¢ 4,5 Blindpfosten

Nach der Montage der
Endkappe am Blindpfo-
sten: oben und unten im
Bereich der Endkappen

ISO 7050 - 4,2 x 50

e =ca. 600

&sss3 ¢ 3,2 Flilgel

&ss3 ¢ 4,5 Blindpfosten
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Haustiir GENEQ® PHZ - Einsatz der Haustiirfiillung Fa. Giiwa

Fiillung einseitig profiliiberdeckend

98
89

— 1560580

1532965
—

1 ce=x

d}
r;iJ
]

N— bei Bedarf

10
| — | S— ) S— — | —

&
O

86

|

/]
] ja 1532835

I™— nur bandseitig,
falls erforderlich

Schnitt oben/seitlich

,— 1560580

15632965
S

 E— — —

I

L

N— Dbei Bedarf

 — ) —

40

T]

Schnitt unten

[@

— Die Bestellung der Fiillung erfolgt nach der Konfektionsliste des
Flllungsherstellers!

— Die Befestigung der Fillungsplatte am HausfUrflligelprofil erfolgt
nach Vorgaben des Fllungsherstellers.

— Die SchlieBzylinderldnge ist auf die erhdhte Bautiefe des Flligels
anzupassen!

34 16.07.20

Fiillung zweiseitig profiliiberdeckend

e
=
£ DD Bedarf
-
o C
D 1532965
x1532835
m\ nur bandseitig,
Schnitt oben/seitlich falls erforderich
110
][ 0 !
If i
‘ /L[I;:\ﬁ% ~— bei
| (el e
! I 0C]
< T <t
Schnitt unten \ 1532965

— Biligelgriffbefestigung im Bereich des Schlosskastens: Lange des
Befestigungssystems L = 60 mm.

— Biligelgriffbefestigung fir langen Bligelgriff: Ldnge des Befesti-
gungssystems 105 mm < L < 145 mm.

— Der Einsatz der Armierung im Fligel und im Blendrahmen auf der
Bandseite (flir die Bandbefetsigung) ist in der U-Wertberechnung
berticksichtigt.
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Haustiir GENEQ® PHZ - Einsatz der Haustiirfiillung Fa. Rodenberg - Variante 1

Fiillung einseitig profiliiberdeckend Fiillung zweiseitig profiliiberdeckend
88,5
76 90
I 1560281 I 5
L Dé( L
N e=—=——=u) =) ]
R RS
I | ¥ 1532965 I ¥ ¥ | 1532965
= i I | o i ! iy
I B%L : /[Uﬂ%
A a0t bei Bedart 14 =L EE e T bei Bedart
B\ % 1 NN B\ % 1 NI
[ ~
2 2 [ ]
C_
A 1532835 ] "\ 1532835
¥ it U ¥ .
A S T e
Schnitt oben/seitlich alls erioraericn — qonnitt oben/seitioh Al eriorderlie
88,5
76 90
! e 1560281 !
1 1 ][D?‘uﬁuij‘/_ 1532965
8 | 1532065 S ! D /
; s A
| : | L .
- ' ~— beiBedat | . LM@MDD b Bedart
|
g % g * <
¢ LELY)
1351558
Schnitt unten Schnitt unten 1351558
Konfektion des Haustlrflligels [@
Gl
‘ H A\ g Die Bestellung der Fiillung erfolgt nach der Konfektionsliste des Fiillungsherstellers!
— Beim Einsatz der Hausturfiillung Fa. Rodenberg ist der Glasfalziiberschlag des HT Fligels Z GENEO®
umlaufend zu konfektionieren (siehe Abbildung links).
S — Die Befestigung der Fullungsplatte am Hausfurfliigelprofil erfolgt nach Vorgaben des Fillungsherstellers.
— Die SchlieBzylinderldnge ist auf die erhdhte Bautiefe des Fliigels anzupassen!
— Der Einsatz der Armierung im Fliigel und im Blendrahmen auf der Bandseite (flr die Bandbefetsigung) ist

in der U-Wertberechnung berticksichtigt.
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Haustiir GENEO® PHZ - Einsatz der Haustiirfiillung Fa. Rodenberg - Variante 2

Fiillung einseitig profiliiberdeckend

Fiillung zweiseitig profiliiberdeckend

88,5

76

1560281
/

66

1532965
e | 1532965

OO0 o

il

1302733 1302733

\ 1532835

\ nur bandseitig,

falls erforderlich

1532835

nur bandseitig,
falls erforderlich

1560581 1
/ H
; 1532965
IS S 1 1
i L 1532965 I
' ] ' i
LTTH IR :
' '
1303733 (ALY} 10575
Schnitt unten Schnitt unten

Konfektion des Haustirflligels

&l

97

|k

36

[@

— Die Bestellung der Fiillung erfolgt nach der Konfektionsliste des Fillungsherstellers!

— Beim Einsatz der Haustirflillung Fa. Rodenberg ist der Glasfalziiberschlag des HT Fliigels Z GENEO®
umlaufend zu konfektionieren (siehe Abbildung links).

—Im Blendrahmen ist die einextrudierte Dichtung durch die EPDM-Anschlagdichtung 1302733 zu ersetzen.
1302733 ist am geschweiBten Rahmen umlaufend einzuziehen (s. auch Verarbeitungshinweise unter Pkt.
,7. Reparaturdichtungen® im Kap. “Verarbeitungsrichtlinien®).

—Es kommt der Wetterschenkel Haustir GENEO® PHZ, 1303733 zum Einsatz (Frasbild siehe S.

— Die Befestigung der Fillungsplatte am Haustirfliigelprofil erfolgt nach Vorgaben des Fillungsherstellers.

— Die SchlieBzylinderldnge ist auf die erhdhte Bautiefe des Fliigels anzupassen!

— Der Einsatz der Armierung im Blendrahmen auf der Bandseite (flr die Bandbefestigung) ist in der
U-Wertberechnung berticksichtigt.
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Haustiir GENEO® - Einsatz der profiliiberdeckenden Haustiirfiillung in Haustiirfliigel T

Variante 1

88,5

V\\ 1532835
nur bandseitig,

falls erforderlich

] 1532975
/

——— 1351558

Schnitt unten

[@

— Die Bestellung der Fiillung erfolgt nach der Konfektionsliste des
Flllungsherstellers!

— Bei der Variante 2 ist im Blendrahmen die einextrudierte Dichtung
durch die EPDM-Anschlagdichtung 1302733 zu ersetzen. 1302733
ist am geschweiBten Rahmen umlaufend einzuziehen (s. auch
Verarbeitungshinweise unter Pkt. 7. Reparaturdichtungen® im Kap.
“Verarbeitungsrichtlinien®).

— Bei der Variante 2 kommt der Wetterschenkel Haustiir GENEO®
PHZ, 1303733, zum Einsatz (Frashild siehe S. [[0§). Dabei ist zu

07.2020 980641DE

© REHAU Y5631

Variante 2

1302733

\ 1532835
\ nur bandseitig,

falls erforderlich

/— 1532975
)
TR =
| N

= 1303733
Schnitt unten

beachten, dass der Gesamtdeckschichtaufbau 3,5 mm (inkl. Kleber-
schicht) betragen darf.

— Die Befestigung der Fiillungsplatte am Haustirflligelprofil erfolgt
nach Vorgaben des Fiillungsherstellers.

— Die SchlieBzylinderlange ist auf die erhohte Bautiefe des Fliigels
anzupassen!

16.07.20 37
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Einsatz der Haustiirarmierung 35 x 57 mit den schweiBbaren Eckverbindern

FlligelauBenmaB (FAM)
FAM - 202
] LTLF T_TLFﬁ
] i A
1353385
=aa] R
}ﬁ E:AG
VJ‘\ T T 1Ty
ELi:]I““ =5 }*I”“E
l I (15
=3
=
?Es o Armierung 35 x 57, \ %
5| = 1353385 '
[<a . CP N =
E = =
S| = {}
Armierung 35 x 57 vor-
A konfektioniert, 1353386
nur schlossseitig
1353385
/CH L r.
p= L HE <y
[ 2 J_Lt
L 1351559
FAM - 202
Die Armierung 35 x 57 darf umlaufend nur in Verbindung mit
den schweiBbaren Eckverbindern 1351559 eingesetzt werden.
20.03.13 Y5631 © REHAU 980641DE
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Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Einsatz der Haustiirarmierung 35 x 57 mit den schweiBbaren Eckverbindern im HT-Fliigel Z bzw. T

125
_________ 1351559
AVAY [ X | N 2]
- N
Positionierung der Armierung 35 x 57, 1353385, im Haust(rfliigel bandseitig, oben und unten
125
ca. 10

i e .
|
arm i |/

[@

— Die Gehrungsschnittfldche des Fliigelprofils muss mit der Fldche des
schweiBbaren Eckverbinders in einer Ebene liegen!

— Das Spannen des schweiBbaren Eckverbinders 1351559 in der
Armierung erfolgt mittels des Spannhebels 1353616.

— Der Verbinder ist erst dann ausreichend gespannt, wenn der
Spannkeil abreiBi!
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Mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung
Ubersicht iiber die mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung

|.l"--l
\L Angaben pro mechanische Verbindung

Mechanische Verbinder 1x1350132 1x 1350132

Pfosten 98
etindungFap- | Frshid N -
verschraubung

st LA

4150 7050 - 4,2 x 32
3x180 7050 - 4,2 x 38
3x1S507050-4,2x70
4x150 7050 - 4,2x 13

Schrauben

Bohrlehre/Schneidlehre 1350343
1351083

Mechanische Verbinder 1 x 1350347 1x 1350347

Pfosten 98

T-Verbindung

e
Verschraubung

Bohrbild
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Mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung
Blendrahmen GENEQ® und Pfosten 98 GENEO® mit mechanischem Verbinder Pfosten 98 (Falzverschraubung)

ZuschnittsmaBe:
— Pfosten: Blendrahmenglasfalz + 8 mm
— Pfostenarmierung: Blendrahmenglasfalz - 10 mm

' / Pfosten 98 GENEQ®

b1 J 1 GENEO® 4x1S0 7050 - 4,2 x 32

Nur in Verbindung mit

Festverglasung 1350132

2 Mitteldichtung, 3%1S0 7050 - 4,2 x 38

&2 1350343

Nur in Verbindung mit % .
Festverglasung und bei : [ ) 4 Blendrahmen GENEO®
allen K&mpferverbindungen. -

mit 1350343 ausschneiden

ssssi4x 03,2, 7 1350343
oder [S_3] 1 GENEO®

i v e e
A\

hv AW

oy =i
\ 4

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des
Blendrahmenprofils im Bereich der mechanischen Verbindung
entfernen.
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Mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung
Blendrahmen GENEO® mit Pfosten GENEO®, Arbeitsschritte

Pfosten 98 GENEO®

Pfostenprofil abldngen und Frésbild 1 beidseitig anfrésen. Bohr- und Schneidlehre positionieren und die Mitteldichtung auf
Gehrung schneiden (4 x).

U 1350132

ISO 7050 - 4,2 x 38

4

Mechanischen Verbinder beidseitig aufschrauben. AchsmaB anreiBen (Mdgliches AchsmaB = 400).
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Mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung
Blendrahmen GENEO® mit Pfosten GENEQ®, Arbeitsschritte

1
ﬂ Bei zu hohem Schneiddruck kann die Klinge brechen.

H 6
Bohr- und Schneidlehre auf dem AchsmaBriss positionieren und Bohrungen fiir mechanischen Verbinder durch eine Wandung vorboh-
Mitteldichtung ausklinken. ren (4 x).

ISO 7050 - 4,2 x 32

Pfosten in den Blendrahmen einlegen und verschrauben. Silikonabdichtung nur bei Festverglasung, bei Kombination Festver-
VerschweiBung der Mitteldichtung siehe ff. glasung-Fliigel und bei Kdmpferverbindungen. Bei Festverglasung die

Mitteldichtung unten biindig zum Blendrahmenfalz ausklinken.
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Mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung
Kreuzverbindung Pfosten 98 GENEQ®

/ Pfosten 98 GENEO®

b1 J 1 GENEO® 4 x150 7050 - 4,2 x 32

Nur in Verbindung mit % | > 1350132
Festverglasung P - /

3150 7050 - 4,2 x 38
- Mitteldichtung,

227 1350343

Nur in Verbindung mit "m
Festverglasung und bei
allen K&mpferverbindungen.

3x1S0 7050 -4,2x 70

ssss13x 0 4,5, €2 1351083
oder [8_8] 2 GENEO®

und senken

# Mitteldichtung,

€27 1350343

L) 1 GENEO® ssss14 X 03,2, €25 1350343
\ ‘ ) 2 Odel’ 1 GENEQ®

Nur in Verbindung mit m
Festverglasung

@

1350132

4x150 7050 - 4,2x 13

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am
Uberschlag des Pfostenprofils im Bereich
der mechanischen Verbindung entfernen.
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Mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung
VerschweiBen der Mitteldichtung mit Lotstation Weller WSD und Létkolben WSP 80

1
ﬂ Verbrennungsgefahr durch heiBen Lotkolben.

3
SchweiBfuge der Mitteldichtung 6ffnen. Die vordere Hélfte der Mitteldichtung bei 250 - 270 °C ca. 3 sec.
plastifizieren.

Mitteldichtung fligen. Dabei Dichtflache biindig ausrichten. SchweiBfuge auf gesamter Lange durch Uberstreichen mit der abge-
flachten SchweiBspiegelspitze schlieBen.
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Mechanische Verbindungen mit geschweiBter Mitteldichtung
Blendrahmen GENEQ® und Pfosten 98 GENEO® mit T-Verbinder Pfosten 98 (durchgehende Verschraubung)

ZuschnittsmaBe:
— Pfosten: Blendrahmenglasfalz + 6 mm
— Pfostenarmierung: Blendrahmenglasfalz - 10 mm

/ Pfosten 98 GENEO®

0) 1 GENEO® /

Nur in Verbindung mit m
Festverglasung

# Mitteldichtung,

22 1350343
Nur in Verbindung mit WN

Festverglasung und bei
allen K&mpferverbindungen.

esssi3 X ¢ 4,5, €2 1351083
oder 2 GENEQ®

®
e Blendrahmen GENEO

#2 Mitteldichtung,

€24 1350343

&ss3 eine Wandung ¢ 8
(Flachsenker M4, DIN 373)

—3x1S0 7049 - 4,2 x 80 bei
Blendrahmen 72, 64-40, 100.

—3xI1S0 7049 - 4,2 x 100,
1247725 bei Blendrahmen 86

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des —3x1S0 7049 - 4,2 x 120,
Blendrahmenprofils im Bereich der mechanischen Verbindung 1207679 bei Blendrahmen 109.
entfernen.
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Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Ubersicht iiber die mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung

E Angaben pro mechanische Verbindung

Dok T 1351476 B

1 %180 7049 - 4,2 x 19 (Dichtteil)

Schrauben bei:

?f\(;s‘zf‘ 38 - BIr 72, 86, 64-40, 100 1x1S0 7049 - 4,2x 100, 1247725
! eL Inhung 2x1S0 7049 - 4,2 x 80

Vurc rg]]e Zn e ~BIr109 1x1S0 7049 - 4,2 x 120, 1207679
erschraubung 2x1S0 7049 - 4,2 x 100, 1247725
(auch flir PHZ)

B 1351083 B
tlok T 1357695 B

Fishi e

B [ B
iblok e

Schrauben - 8 x1S0 7050 - 4,2 x 32

2x150 7049 - 4,2 x 80
1x1S0 7049 - 4,2 x 100, 1247725

Pfosten 98 Kreuz- 2 x1S0 7049 - 4,2 x 19 (Dichtteil)
T e -
Bohrlehre - 1351474
1351083
1350343

Mechanische Verbinder _ 2 x 1351395
i B 1

Fishi e

Bohrbild
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Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Blendrahmen GENEO® und Pfosten 98 GENEQ®

ZuschnittsmaBe: 0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uber-
— Pfosten: Blendrahmenglasfalz + 8 mm schlag des Blendrahmenprofils im Bereich der
— Pfostenarmierung: Blendrahmenglasfalz - 72 mm mechanischen Verbindung entfernen.

/ Pfosten 98 GENEO®

01 3 GENEO®
1351743

Nur in Verbindung mit %

Festverglasung ISO 7049 - 4,2x19

1351476

Nur im Kadmpfer in Verbindung
mit Armierung

essst3 X 0 4,5, €25 1351083
oder [8_8] 2 GENEO®

\ Blendrahmen GENEQ®

€ssst eine Wandung ¢ 8
(Flachsenker M4, DIN 373)

—2x150 7049 - 4,2 x 80 bei

—1x1S0 7049 - 4,2 x 100, 1247725, bei / | Blendrahmen 72, 86, 64-40 und

Blendrahmen 72, 86, 64-40 und 100. 100.
—1x1S0 7049 - 4,2 x 120, 1207679, bei —2xI1S0 7049 - 4,2 x 100,
Blendrahmen 109. 1247725, bei Blendrahmen 109.
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Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Blendrahmen GENEO® und Pfosten 98 GENEO® PHZ

ZuschnittsmaBe: 0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uber-
— Pfosten: Blendrahmenglasfalz + 8 mm schlag des Blendrahmenprofils im Bereich der
— Pfostenarmierung: Blendrahmenglasfalz - 72 mm mechanischen Verbindung entfernen.

13563337 1260013

/ Pfosten 98 GENEO® PHZ

0) GENEO PHZ /

Nur in Verbindung mit %
Festverglasung

1351743
N / ISO 7049 - 4,2 x 19

1351476

esss13 X 0 4,5, €2 1351083
oder 2 GENEQ®

1353337
1627079
1260013
Blendrahmen GENEQ® PHZ
1353340 &ssss eine Wandung o 8

(Flachsenker M4, DIN 373)

& —2x1S0 7049 - 4,2 x 80 bei
—1x1S0 7049 - 4,2 x 100, 1247725, bei _—— Blendrahmen 72, 86, 64-40 und
Blendrahmen 72, 86, 64-40 und 100. 100.
—1x1S0 7049 - 4,2 x 120, 1207679, bei —-2x1S0 7049 - 4,2 x 100,

Blendrahmen 109. 1247725, bei Blendrahmen 109.
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Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Blendrahmen GENEQ® und Pfosten GENEQ® mit durchlaufender Mitteldichtung, Arbeitsschritte

1351743

ISO 7049, 4,2 x 19

Pfostenprofil abldngen und Frésbild 3 beidseitig anfrasen. Wenn Bei armiertem Kampfer beidseitig Dichtteil bis zur Armierung einschie-

statisch erforderlich Armierung einschieben, zentrieren und verschrau-  ben und Dichtkissen durch Eindrehen der Schraube herausquetschen.
ben.

Blendrahmen GENEO®

Flachsenker M4, DIN 373 7

4]

AchsmaB anreiBen (Mdgliches AchsmaB > 400). Bohrlehre 1351083 auf dem AchsmaBriss positionieren. Durch-
gangsbohrungen und rastfuBseitig Senkungen einbringen (siehe auch
Bohrbild 2).
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Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Blendrahmen GENEO® und Pfosten GENEO® mit durchlaufender Mitteldichtung, Arbeitsschritte

/ 1351476

Dichtblock einlegen und ausrichten. Nur bei Festverglasung und Kombination Festverglasung - Fligel mit

Silikon abdichten.

4,2x100, 247725

150 7049 - 4,2 x 80

Pfosten in den Blendrahmen einlegen und verschrauben. Mittel- Nur bei Festverglasung und Kombination Festverglasung - Fliigel
dichtungen und Dichtblock an den Kontaktflachen mit EPDM-Kleber Uberschlag mit Silikon abdichten.
miteinander verkleben.
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Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Blendrahmen GENEO® und Pfosten 126 GENEQ®

ZuschnittsmaBe:
— Pfosten: Blendrahmenglasfalz + 8 mm
— Pfostenarmierung: Blendrahmenglasfalz - 72 mm

; / Pfosten 126 GENEO®

1351595

L) 3 GENEO®

Nur in Verbindung mit

Festverglasung esss4x 0 4,5, €25 1351083

oder |8 8| 7 GENEO®
Bei armierten Kdmpfern

Armierungskammer abdichten

Blendrahmen GENEO®

&ssss eine Wandung o 8
(Flachsenker M4, DIN 373)

—2x150 7049 - 4,2 x 80 bei

—-2x150 7049 - 4,2 x 100, 1247725, bei Blendrahmen 72, 86, 64-40 und

Blendrahmen 72, 86, 64-40 und 100. 100,
—2x1S0 7049 - 4,2 x 120, 1207679, bei —2xI1S0 7049 - 4,2 x 120,
Blendrahmen 109. 1207679, bei Blendrahmen 109.

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des
Blendrahmenprofils im Bereich der mechanischen Verbindung
entfernen.
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Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Kreuzverbindung mit Pfosten 98 GENEQ®

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am
Uberschlag des Pfostenprofils im Bereich
der mechanischen Verbindung entfernen.

4 x150 7050 - 4,2 x 32

&SS9 beidseitig 2 x 0 3,2,

€24 1351474

oder 6 GENEQ®
1351395

Pfosten 98 GENEO®

4180 7050 - 4,2 x 32 —1 _

b
Z
74

2 Schraubkanéle zur Aufnahme
der Schraubenkdpfe senken

ISO 7049 - 4,2x 19

Nur in Verbindung mit

Festverglasung

1351743,

nur in Verbindung mit Armierung
bei Kdmpfern Armierungs-
kammer abdichten

1x180 7049 - 4,2 x 100,
1247725

Nur in Verbindung mit

Festverglasung %

0) 3 GENEO®

0 Winke! B erst einsetzen,
nachdem Winke! [

am Pfosten und Blendrahmen
befestigt ist.

07.2020 980641DE

Y5631

1351476
2x150 7049 - 4,2 x 80

esss13 X ¢ 4,5, €2 1351083
oder 2 GENEQ®

esssi4 X ¢ 3,2, €25 1350343
oder 5 GENEQ®

1351476

ISO 7049 - 4,2x 19

1351743,

nur in Verbindung mit Armierung
bei Kdmpfern Armierungskam-
mer abdichten

\ Pfosten 98 GENEQ®

53



Mechanische Verbindungen mit durchlaufender Mitteldichtung
Kreuzverbindung mit Pfosten 126 GENEQ®

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am
Uberschlag des Pfostenprofils im Bereich
der mechanischen Verbindung entfernen.

1S0 7050 - 4,2 x 32
i‘% IS0 7050 - 3,9 x 32
) 3 GENEO®

€SS9 beidseitig 2 x 0 3,2,

& 1351474
oder [8_8] 6 GENEQ®

ISO 7050 - 4,2 x 32 —<v - 2 Schraubkanéle zur Aufnahme
) N : der Schraubenkopfe senken

1351595

Pfosten 126 GENEO®

ISO 7050 - 3,9 x 32
2x 1351395

Nur in Verbindung mit

Festverglasung %

Bei armiertem Kampfer
Armierungskammer abdichten

2x150 7049 - 4,2 x 80

s34 x ¢ 3,2 durch die Schrau-
bldcher der Winkel

2x1S0 7049 - 4,2x 100, !| eSSt 4 %0 4,5, € 1351083
1247725 h/! oder 7 GENEO®
]
> 1351595

&\

0] 3 GENEO®
—

Nur in Verbindung mit
Festverglasung T

Bei armiertem Kampfer

Armierungskammer abdichten

//

Pfosten 126 GENEO®

0 winkel B erst einsetzen, nachdem Winkel Il am Pfosten und
Blendrahmen befestigt ist.
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Mechanische Verbindungen des Ausgleichsprofils
Ubersicht iiber die mechanische Verbindungen des Ausgleichsprofils

|.l"--l
\L Angaben pro mechanische Verbindung

Mechanische Verbinder 1x1351395 1x 1351395
Schrauben 2x1S0 7050 - 4,2 x 32 2x1S0 7050 - 4,2 x 32
1x1S07049-4,2x70
Bohrlehre 1351474
1351083

Verglasungsklotz 100 x 50 X 5 -]
Dichtblock 1x 1351595 (konfektioniert -]

Schrauben 2xI1S0 7050 - 4,2 x 32 2x1S0 7050 - 4,2 x 32

1x1S0 7049 - 4,2 x 120, 1207679
Bohrlehre 1351083

1351474

100 x50 x 5

Ausgleichsprofil 48

Verglasungsklotz
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Mechanische Verbindungen des Ausgleichsprofils
Blendrahmen und Ausgleichsprofil 48 GENEO® mit Set Sprossenwinkel

4 x150 7050 - 4,2 x 32 1351395

1) 3 GENEQ®

Uberschlag TR, 1260448
/ L=10mm

Ausgleichsprofil 48 GENEQ® rung

ESSI2 X0 3,2,

&4 1351474

* Armierung erforderlich:

— bei nicht weiBem Profil
—bei Glasgewichten > 30 kg
—bei L > 200 cm

e <600 mm

% MD-Fahne

Verglasungsklotz 100 x 50 x 5 —~—

1350164

nur bei Einsatz der Armie-

esssi g 4,5, €25 1351083,
_le=ca. 50 mm,

P Blendrahmen GENEO®

Mitteldichtung bis zum
Falzgrund ausklinken

ZuschnittsmaBe:
— Ausgleichsprofil: Blendrahmenglasfalz + 8 mm —15 K
— Armierung Ausgleichsprofil: Blendrahmenglasfalz - 62 mm r
@ s
o~ N =, =
— Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des Blendrahmenprofils im I B
Bereich der mechanischen Verbindung entfernen. = = ;T
— Das Einsetzen des Ausgleichsprofils wird durch das Aufbringen von mit Wasser TR
verdinnten Tensiden, wie z. B. handeslibliche Splmittel (ohne Glycerin oder j/[] \;:E
Glykol), auf die Rahmendichtung erleichtert. 0
— Entwésserung Ausgleichsprofil oben - siehe Seite ,Profillibersicht” auf Seite L0
102. Es sind mindestens 2 Schlitze im Uberschlag erforderlich. ﬂé—@ﬂ
56 06.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Mechanische Verbindungen des Ausgleichsprofils

Blendrahmen und Ausgleichsprofil 48 GENEO® mit Set Sprossenwinkel , Arbeitsschritte

rot markierten
Bereich entfernen

04,5, €2 1351083,
Randabstand ca. 50 mm,
Abstand max. 600 mm

03,2

€24 1351474

1260448
L=10mm

Beidseitig Frashild 3 anfrdsen. Frasbild nacharbeiten (z. B. mit Kreis-
sége), damit die einextrudierte Dichtung beim Einlegen des Profils
nicht beschadigt wird. Beliftung mit Abstand < 600 mm frasen.

Verglasungsklotz
100x50 x5

1350164

Nur bei Armierung im Ausgleichsprofil:

Armierung (L = Blendrahmenglasfalz - 62 mm) einschieben, je

10 mm von 1260448 bis Anschlag (Armierung) in der Armierungs-
kammer positionieren und mit Silikon abdichten.

Dichtfahne der Mitteldichtung abschneiden und Dichtung im Bereich
der Beliiftungséfinungen und Klotzbriicken bis zum Falzgrund ausklin-
ken. Klotzbrlicken und Verglasungsklotze einlegen.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631

Ausgleichsprofil ca. 40 cm (iber dem Blendrahmenholm einlegen und
nach unten schieben. Das Einsetzen wird durch das Aufbringen von
mit Wasser verdiinnten Tensiden, z.B handelstibliche Spiilmittel (ohne
Glycerin oder Glykol), auf die Rahmendichtung erleichtert.
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Mechanische Verbindungen des Ausgleichsprofils
Blendrahmen und Ausgleichsprofil 48 GENEO® mit Set Sprossenwinkel , Arbeitsschritte

IS0 7050 - 4,2 x 32

IS0 7049 - 42 x 7
S07049 - 4270 1351395

6
Ausgleichsprofile mit dem IVS (Integriertes Verstarkungs-System) des Pfostenwinkel zundchst mit dem Ausgleichsprofil, dann mit dem
Blendrahmens verschrauben. Blendrahmen verschrauben. Die Schraubpositionen im Blendrahmen

werden durch die Schraublécher der Pfostenwinkel vorgegeben.

Uberschlag und Dichtungsspalt mit Silikon abdichten.
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Mechanische Verbindungen des Ausgleichsprofils
Blendrahmen GENEO® und Ausgleichsprofil 88 GENEO® (Haustiir einwarts 6ffnend mit festem Seitenteil, oben)

Blendrahmen 86 GENEO®

#— MD-Fahne

1351595 konfektioniert

1350474
\ |

Verglasungsklotz
100x50x5

/ Pfosten 126 GENEO®

Ausgleichsprofil 88
GENEQ®

Armierung erforderlich

(mind. eine Armierung): ) )
MC Armierungkammer (siehe

— Nur bei nicht weiBen S. @ Arbeitsschritt 3)

Profilen
—bei L >200 cm ) nacharbeiten I
1260448, L =10 mm,
/ nur in Verbindung mit einer
esst0 4,5, € 1351083, Amrierung

Eckabstand = ca. 50 mm A 1 e
e < 600 mm | \
() 3 GENEO®

Entwasserung (siehe
S. [l02), mind. 2 Schiitze.

%ﬁf Uberschlag (siehe S.
EsSs2X 03,2, \ 7, Arbeitsschritt 8)
1351474 1351395
IS0 7049 - 4,2 x 120, ‘
1207679
ZuschnittsmaBe:

— Ausgleichsprofil: Blendrahmenglasfalz + 8 mm
— Armierung: Blendrahmenglasfalz - 62 mm

[@

—Es gelten sinngemaB die Arbeitsschritte auf Seite @

— Das Einsetzen des Ausgleichsprofils wird durch das Aufbringen von mit Wasser
verdiinnten Tensiden, wie z. B. handeslibliche Spiilmittel (ohne Glycerin oder
Glykol), auf die Rahmendichtung erleichtert.

— Das Anbringen der Frasungen fiir Dampfdruckausgleich erfolgt gem. Vorgaben flr
,Dampfdruckausgleich , Festverglasung mit vertikaler oder horizontaler Sprosse.
— Entwésserung Ausgleichsprofil oben - siehe Seite ,Profillibersicht” auf Seite 0

102. Es sind mindestens 2 Schlitze im Uberschlag erforderlich.

4 x1S0 7050 - 4,2 x 32

=2

™

N LN LN LA ——

i1y
LS

=5—==

™

T
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Mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen
Ubersicht iiber die mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen und Schrégverbindung

( -
_1,. Angaben pro mechanische Verbindung

Mechanische Verbinder 1x1356472 1x 1356472

T S X B

Bohrbild Nr. 3 (Fligel GENEO®)
Nr. 9 (Stulpfltigel Z57 GENEO®)
Nr. 10 (Fliigel T GENEQO®)

| Schrawben | 13xIS07050-42x38 |
Bovee ey -

Sprosse 64

Fshic R X
il I

Schrauben 8x1S0 7050 -3,9x13
8xFBS-39x13
4x1S0 7050 - 4,2 x 38

Bt R
itblock 11351476 I

Plosten 98 Schrauben 3xIS0 7049 - 4,2 x Lénge (profil- | 1 xS0 7049 - 4,2 x 19 (Dichtteil)
Schragverbindung . .
und winkelabhéngig)
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Mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen

Fliigel

[@

GENEO® und Sprosse 64 GENEO® mit mechanischem Verbinder Sprosse 64 GENEQO®

ZuschnittsmaBe:

Sprosse 64 GENEO®

I ) 4 GENEO® /
A T

/ 4x1807050- 4,2x 32

4xmBS-39x13H

1356472

Fliigel GENEQ®

esssi 4 x ¢ 3,2, €2 1366527
oder [3_3] 3 GENEO®

— Flligelsprosse mit Frashild 4: Flligelglasfalz + 6 mm
— Armierung Sprosse 64: Flligelglasfalz - 10 mm
— Armierung Sprosse 86: Fliigelglasfalz - 10 mm

AN /A5 SV AN

— Mont
—Falls

agereihenfolge der Sprossenverbindung (1 51

vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des Fliigelprofils

im Bereich der mechanischen Verbindung entfernen.

07.2020

980641DE © REHAU Y5631 16.07.20

61




Mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen
Stulpfliigel Z57 GENEO® und Sprosse 64 GENEQO® mit mechanischem Verbinder Sprosse 64 GENEO®

ZuschnittsmaBe:

—Fligelsprosse mit Fréasbild 4: Fliigelglasfalz + 6 mm
— Armierung Sprosse 64: Fliigelglasfalz - 10 mm

— Armierung Sprosse 86: Fliigelglasfalz - 10 mm

/ Sprosse 64 GENEO®

4x1S07050-3,9x 19 H

4xFBS-39x13H

1356472

2x150 7050 - 4,2 x 38

Stulpfligel Z57 GENEQ®

st 4x 03,2, S

1356527 oder
9 GENEQ®

[@

— Montagereihenfolge der Sprossenverbindung (1] 51

—Einsatz der Sprosse 64 im Stulpfliigel Z49 ist nicht mdglich.

— Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des Fliigelprofils
im Bereich der mechanischen Verbindung entfernen.
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Mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen

Fliigel T GENEO® und Sprosse 64 GENEQ® mit mechanischem Verbinder Sprosse 64 GENEO®

) 4 GENEO® /

T

a

L/

AVAS &

o

Fliigel T GENEO® "

WV

/)

Armierung

\/.

[@

— Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des Fliigelprofils
im Bereich der mechanischen Verbindung entfernen.

—Einsatz der Sprosse 64 ist nur im armierten Fliigel T zuldssig. Die
Verarbeitungsvorgaben gelten sowohl fir den Fligel T104 als auch
flir den Hausttirflugel T.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 16.07.20

ZuschnittsmaBe:

— Flligelsprosse mit Frashild 4: Flligelglasfalz + 6 mm
— Armierung Sprosse 64: Flligelglasfalz - 10 mm

— Armierung Sprosse 86: Fliigelglasfalz - 10 mm

Sprosse 64 GENEQ®

4 x150 7050 - 4,2 x 32

4xFBS-39x13

1356472

2xFBS-3,9x38

esss4x 0 3,2, €25 1356527
oder 10 GENEQ®

h

]
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Mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen
Fliigel GENEO® und Pfosten 98 GENEO® mit mechanischem Verbinder Pfosten 98 GENEQ®

ZuschnittsmaBe:
— Pfosten als Sprosse: Blendrahmenglasfalz + 4 mm
— Pfostenarmierung: Pfostenldnge - 15 mm

Glasleistensockel 1565041

Pfosten 98 GENEO®
(alternativ Sprosse 86 GENEO®
ohne Glasleistensockel 1565041)
#— Dichtfanne der
Mitteldichtung
(1) 2 GENEO®

4 x1S0 7050 - 4,2 x 32
1350132

3x1S0 7050 - 4,2 x 38

Fliigel GENEQ®

ssssi4x03,2, €

1356527 oder
1 GENEO®

FL =43

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des Fliigel-
profils im Bereich der mechanischen Verbindung entfernen.
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Mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen
Fliigel T GENEO® und Pfosten 112 GENEQ®

ZuschnittsmaBe:
— Pfosten als Sprosse: Blendrahmenglasfalz + 4 mm

— Pfostenarmierung: Pfostenldnge - 15 mm

Pfosten 112 GENEQ®

4 x150 7050 - 4,2 x 32

1356149

4 x150 7050 - 4,2 x 38

esss14x 03,2, €25 1356527
oder 11 GENEO®

Fliigel T GENEO®

UMV

Y,
L

£
\

U%
|

Armierung

75

B ——
G

0 Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des Fliigel-
profils im Bereich der mechanischen Verbindung entfernen.
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Mechanische Verbindungen der Fliigelsprossen
Kreuzverbindung mit Sprosse 64 GENEQ®

/ Sprosse 64 GENEO®

/ 4x1507050 -3,9x 13 H

4xFBS-39x13H

) 2 GENEQ® /

A e,

1356472

2 %150 7050 - 4,2 x 38 Kl

6ssss beidseitig 4 x 0 3,2,
€24 1356527 oder
4 GENEQ®

2x1S0 7050 - 4,2 x 38
Durchgehende Sprosse immer

mit 1261801 armieren 4xFBS-39x13

1356472

) 2 GENEQ® = —
P 4x1807050 - 3,9x 13

[@

— Montagereihenfolge der Sprossenverbindung
(15

— Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uber-
schlag des Sprossenprofils im Bereich der
mechanischen Verbindung entfernen.
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Mechanische Schragverbindungen
Schragverbindung 30°-90°

1) 3 GENEO®

1351743,
nur im Kampfer in Ver-
bindung mit Armierung

=g P g mitMiteldichtung
ie /

verkleben

/ Blendrahmen GENEO®

F° 1351476 in der <
e
Mitte \/\/ S |

mit Mitteldichtung %
verkleben

essse3x 04,5
(Pos. winkelabhéngig)

€ssss eine Wandung @ 8 mm
(Flachsenker M4, DIN 373)

3x1S0 7049 - 4,2 x Lange
(profil- und winkelabhéngig)

(@

Schrauben fiir einen Winkel von 45°: Verarbeitungshinweise:
—Bir 72: 150 7049 - 4,2 x90; ISO 7049 - 4,2 x 70; — Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Uberschlag des Sprossenpro-
ISO 7049 - 4,2 x 60 fils im Bereich der mechanischen Verbindung entfernen.
—BIr86; EHIS0 7049 - 4,2 x100; ISO 7049 - 4,2 x 80; —Fréasen des Frasbildes in Richtung Pfostenspitze und in Drehrichtung
ISO 7049 - 4,2x 70 des Frasers (Gleichlauffrasen), um Ausbrechen der Profilwandungen
—BIr109: IS0 7049 - 4,2 x 120, 1207679; 150 7049 - 4,2 x zu vermeiden.
100, 1247725; B21S0 7049 - 4,2 x 90 — Die StoBe der Mitteldichtungen sind mit EPDM-Kleber zu verkleben.
— pfosten 98: IM1S0 7049 - 4,2 x 90; EA1S0 7049 - 4,2 x 90;
ISO 7049 - 4,2x70 Die Kombination Festverglasung - Fliigel ist nur
—Pfosten 126: EHIS0 7049 - 4,2 x 120, 1207769; EA1S0 7049 - bei Winkel 45° bis 90° maglich (siehe auch Ver-
4,2 x100, 1247725; B2 1S0 7049 - 4,2 x 90 arbeitungsrichtlinien, Punkt ,6.4 Schréagfenster®)!
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Mechanische Schragverbindungen
Schragverbindung 30°-90°

S N

~-B/2 =

20

Position der Schrauben [l A und B fir einen Winkel von 45°, Befestigung der Schrauben I, A und B im IvS.
bezogen auf die Pfostenmittelachse.

A Nur bei Festverglasung und Kombination Festverglasung - Fliigel B Nur bei Festverglasung und Kombination Festverglasung - Fliigel
mit Silikon abdichten. Uberschlag mit Silikon abdichten.
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Elemente mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Ubersicht iiber die mechanische Verbindungen des Ausgleichsprofils

|.-"'-|
\L Angaben pro mechanische Verbindung

Windstopp 1350592

Schwellenhalter,
Blendrahmen 72 GENEO®: 1351747/1351748
Blendrahmen 86 GENEO®: 1353363/1353364

Bohrlehre 1356587

Schrauben 2x1S0 7050 - 4,2 x 16
2 x1S0 7049 - 4,2 x 60
4 %150 7050 - 4,2 x 22

Windstopp 1350592

Schwellenhalter Pfosten 126 GENEO®: 1351745

lostopp 1356383

Abdeckkappe Schwellenhalter GENEO®: 1350596
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Fenstertiiren einwarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Blendrahmen, Falzluft 4 mm, fiir Beschl&ge mit StandardschlieBzapfen

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite (3@ — Blendrahmen 72

0 Hinweise zur Montage der
SchlieBstiicke - siehe Seite f].

0 Blendrahmen-
armierung
wegen Schwellenhal-
terbefestigung unten
15 mm zuriickstehen
lassen.

Ausklinkung
Wetterschenkel 12,5

(5. Seite S

1351113

ISO 7049 - 4,2 x 19 A2, \1
e =ca. 300

-
\ auf ganzer
Lange

A

1350308
1351747
1351748 ™
im Bereich
Schwellenhalter 1350596
Kl 150 7050 - 4,2 x 19
B2 150 7050 - 4,2 x 16 % zwischen Deckelprofil 1350308 und
K. 150 7050 - 42x25 Schwellenhaltern sowie zwischen
ZuschnittsmaBe: -3 150 7050 - 4,2 x 22 Deckelprofil und SchlieBteilen
— Bodenschwelle BT 86: Elementmal - 10 mm 4. 150 7050 - 3,9x 16, optional
— Abdeckprofil Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasfalz B und B ssssi0 3,2, @ 1356587 oder 13 GENEQ®
— Wetterschenkel: Flligelfalzbreite - 18 mm [ und M esssi0 3,2, @ 1356587 oder 12 GENEQ®
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Fenstertiiren einwarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Blendrahmen, Falzluft 10 mm, fiir Beschlége mit verlangerten SchlieBzapfen

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite fi3§). Blendrahmen 72
0 Bei PHZ-Fenstertiiren ist der

PHZ-Mittelsteg im Bereich des
Windstoppes auszuklinken (s. Detail)

0 Hinweise zur Montage der
SchlieBstiicke - siehe Seite fJ.

0 Blendrahmen-
armierung
wegen Schwellenhal-
terbefestigung unten
15 mm zuriickstehen
lassen.

GENEQ®

ISO 7050 - 3,9 x 38 A2

1351195 s

1351295 = // 6
A &

1350596

1350592 .

1248095, ,
mit 1251760
fixieren &
ISO 7049
-4.2 x19 A2,
auf ganzer
e =ca. 300 .
Lange
im Bereich 1351747
Schwellenhalter 1351748 ™

I 150 7050 - 4,2 x 19
. 150 7050 - 4,2 x 16 % zwischen Deckelprofil 1350308 und

K. 150 7050 - 4,2 %25 Schwellenhaltern sowie zwischen
ZuschnittsmaBe: -3 150 7050 - 4,2 x 22 Deckelprofil und SchlieBteilen
— Bodenschwelle BT 86: ElementmaB - 10 mm I 150 7050 - 3,9 x 16, optional
— Abdeckprofil Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasfalz B8 und B sssv0 3,2, 225 1351746 oder [3_8] 13 GENEO®
— Wetterschenkel: Fliigelfalz - 60 mm B und i esssi0 3,2, @‘ 1356587 oder 12 GENEQ®
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Fenstertiiren einwarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86

Bodenschwelle und Stulpbereich, Falzluft 10 mm, fiir Beschldge mit verlangerten SchlieBzapfen

[@

— Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundséatzlich
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite [[36).

— Hinweise zur Montage der SchlieBstiicke - siehe Seite [].

— Ausfihrliche Angaben zur Montage der Stulpprofils und Stulpprofi-
lendkappen - siehe Seite [fg.

15632075

ISO 7049 - 4,2 x 32

Fligel GENEO®

ISO 7050
-4,2x38

1353366

1353365 ™
ISO 7050 - 3,9 x 38 A2

1351195
1351295 ™

1248095, ‘/

mit 1251760
fixieren

ISO 7049 - 4,2 x 19 A2,
e = ca. 300,
1351558: &sss31¢ 4,5

1350308 /

72 06.07.20 Y5631

Flligel GENEO®
konfektioniert

1355265
1355275 ™

1248095,
mit 1251760
fixieren

2x150 7050 - 4,2 x 38

______

MZwischen Deckelprofil 1350308 und Schwel-
lenhaltern sowie zwischen Deckelprofil und
SchlieBteilen
ZuschnittsmaBe:

— Bodenschwelle BT 86: Elementmal - 10 mm

— Abdeckprofil Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasfalz

— Wetterschenkel Gangfliigel: Flligelfalz - 60 mm

— Wetterschenkel Bedarfsfliigel: Flligelfalz - 63 mm

© REHAU
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Fenstertiiren einwarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Pfosten (Tiiren einwérts 6ffnend mit festem Seitenteil)

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben
ist grundsatzlich vorzubohren (Hinweise zum
Vorbohren - siehe Seite [(3§).

0 Flligel GENEO® ist bei Glasgewichten (iber 60 kg
ZU armieren.

4150 7050 - 4,2 x 32
1351395 “\\\\\\\\\\\\\\\\\
2 1351474

mind. 2 x IS0 7049
- 4,2 x 45,

6sss90 4,5,
_le=120,

— Pfosten 98

0 Pfostenarmierung
wegen Schwellenhal-
terbefestigung unten 15 mm
zuriickstehen lassen.

L) 3 GENEO®
nachbearbeitet
(s. Arbeitsschritte S. f4)

2 x150 7050 -
4,2x16

1350596

1350592

mind. 3 x IS0 7049
-42x%13

e = 600,
_Je=50, |

&S5 ¢ 4,5 mm

1211728

1303376 /

ISO 7050

auf ganzer

-42x19 1351744
1356275/ 45
1356285 S04
4 %150 7050
-42x%x22
5551032, T 51507049 - 4260
5 1356587 65510 3,5
oder 13
ZuschnittsmaBe: 1350308
— Fliigel (festes Seitenteil): Blendrahmenglasfalz + 8 mm
"mmschen Deckelprofil 1350308 und — Fliigelarmierung: Blendrahmenglasfalz - 42 mm
Schwellenhaltern sowie Profilkopplungen — Ausgleichsprofil universal: Blendrahmenglasfalz - 70 mm

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20 73



Fenstertiiren einwarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86

Bodenschwelle und Pfosten GENEOQ® (Tiiren einwarts 6ffnend mit festem Seitenteil), Arbeitsschritte

93,2

1351744

Bodenschwelle ablangen. AchsmaB anreiBen. Bodenschwelle mittels
Bodenschwellenhalter 1351744 vorbohren.

Mitteldichtung im Bereich der Festverglasung abschneiden. Pfosten
mit Bohrlehre 1356587 (FZ-Bohrungen) flir Befestigung des Schwel-
lenhalters oder mit 13 vorbohren

Auf der Unterseite des Schwellenhalters Silikon aufbringen. Schwel-
lenhalter auf der Bodenschwelle positionieren und verschrauben.

1350596

3x1S0 7050

2 x1S0 7049
-4,2x60

Bodenschwelle mit Schwellenhaltern am Element befestigen. Abdeck-
kappe Schwellenhalter 1350596 aufrasten.

ISO 7050
-4,2x22

zwischen Deckelprofile und Bodenschwelle mit Silikon abdichten. Auf
der Flligleseite Windstopp, 1350592, monierten.

74 06.07.20

1356275/1356285

ISO 7050 - 4,2 x 19
6 o 2

Endkappe Ausgleichsprofil beidseitig einsetzen, vorbohren und befe-
stigen.
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Fenstertiiren einwérts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Pfosten GENEO® (Tiiren einwarts 6ffnend mit festem Seitenteil), Arbeitsschritte

2 x1S0 7050
-4,2x13

EsSsi g7

eSSt 04,5

1211728 — MK

essst ¢ 3,5 ¢ - .

Ausgleichsprofil ablangen (Blendrahmenglasfalz - 70 mm). Beliif- Die Endkappe zum Schwellenhalter hin, und im Bereich des StoBes
tungséffnungen analog ,,Dampfdruckausgleich” nach auBen (S. E) mit Ausgleichsprofil, mit Silikon durch die daftir vorgesehenen

mit @ 7 mm bohren. Anschlagdichtung 1211728 einziehen. Aus- Einspritzoffnungen abdichten (bis Silikon aus dem Spalt zwischen
gleichsprofil mit Bodenschwelle verschrauben. Endkappe und Schwellenhalter bzw. Endkappe und Ausgleichsprofil

und aus der Einspritzéffnungen austritt).

IS0 7049 - 4,2 x 45,
_le=120,
e = max. 600.

/ entfernen

/=

E

-

.
[

o) i & 1351474 0

Fliigelprofil ablangen (Blendrahmenglasfalz + 8 mm). Belliftungsoff- Fliigelprofil einsetzen. Flligelprofil durch IVS mit dem Ausgleichsprofil

nungen analog ,Dampfdruckausgleich” (S. @) frasen. Beidseitig mit mind. 3 Schrauben verschrauben, beginnend ca. 120 mm aus der
Frashild 3 anfrasen. Frasbild nacharbeiten (rot markierte Bereiche Ecke (2 3,5 mm mit 1356527 vorbohren, Flugelprofil mit @ 4,5 mm

sind zu entfernen). Fiir Befestigung der Sprossenwinkel im Flligel mit aufbohren).
Bohrlehre 1351474 vorbohren.

4 x1S0 7050
-4,2x32

& %
Pfostenwinkel zundchst mit dem Flligel, dann mit dem Pfosten Uberschlag und Dichtungsspalt mit Silikon abdichten.
verschrauben (mit @ 3,2 mm vorbohren). Die Schraubpositionen im Pfo-

sten werden durch die Schraublocher der Pfostenwinkel vorgegeben.
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Fenstertiiren auswarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Blendrahmen

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich

0 Blendrahmenarmierung
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite [i3§).

wegen Schwellenhal-

terbefestigung
0 Hinweise zur Montage der unten 15 mm
SchlieBstiicke - siehe Seite f]. zurlickstehen
lassen.

Flugel GENEO®

)

AV,

Ausklinkung
rea

Deckleiste

(s. Seite [09)

AVAN

\/

mit 1251760
fixieren /
ISO 7049
-42x25A2, yﬂ

e =ca. 300
auf ganzer

Lange

g N 1351747
1356030 & ) : & 1351748 =

1350596

Montage - siehe S.

mmschen Deckelprofil 1356030,

1353880, q KB 150 7050 - 4,2 x 19 Deckelprofil auswérts 6ffnend und
e =ca. 300 . 150 7050 - 4,2 x 16 Schwellenhaltern sowie zwischen
ZuschnittsmaBe: K. 150 7050 - 4,2 x 25 Deckelprofil und SchlieBteilen
— Bodenschwelle BT 86: Elementmas - 10 mm B -3 1507050 - 4,2 x 22
— Abdeckprofil Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasfalz 4. 150 7050 - 3,9 x 16, optional
— Deckelprofil a.0. Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasf. - 4 mm B und B ssssi0 3,2, @ 1356587 oder 13 GENEO®
— Deckleiste Fligel T: Fliigelfalz A und i ssssip 3,2, @’ 1356587 oder 12 GENEO®
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Fenstertiiren auswarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Stulpbereich

0 Ausftihrliche Angaben zur Montage des Blindpfostens - siehe

Seite B3

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite [i3§).

Fligel T104 GENEQ®

Stulpprofil GENEO®

ISO 7050 - 4,2 x 38
ISO 7049 - 4,2 x 60

| 1355265 '/

|
} 1355275 ™

2 x150 7050
-4,2x38

ISO 7049
42 x25A2,
e =ca. 300

Ausklinkung
Deckleiste (s. S. {09

1356030

1353880,
e =ca. 300

Ausklinkung
Deckleiste Bedarfsfliigel

5. S.[09

MZwischen Deckelprofil 1356030,
Deckelprofil auswérts 6ffnend und
Schwellenhaltern sowie zwischen
Deckelprofil und SchlieBteilen
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Haustiiren einwérts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Blendrahmen

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite [i3§).

0 Blendrahmenarmierung
wegen Schwellenhal-

terbefestigung
0 Der Bau von PHZ- unten 15 mm
Tlren mit gepriften zurlickstehen
HaustUrftillungen erfolgt mit lassen.

Standardmitteldichtung - wie
in der Darstellung.

0 Biirstendichtung,

1248095 an Enden
mit 1251760 fixieren.

Fligel GENEQ® /

y P
. R
S g N

Blendrahmen 86

ISO 7050 -
3,9 x 38 A2

1351195
1351295 ™

1353383 7 ﬁ
IS0 7049 7

3,9x%x25
e = ca. 300 / -
1248095 3
1351558 \MW
auf ganzer
ISO 7049 Lénge
-42x19A2,

e =ca. 300 _ 1353363
¥ 1353364 ™
| im Bereich

Schwellenhalter 1350596
1350308
ZuschnittsmaBe:
— Bodenschwelle BT 86: Elementbreite - 10 mm
— Abdeckprofil Bodenswelle BT 86: Blendrahmenglasfalz KB 150 7050 - 4,2 x 19
— Wetterschenkel: Fliigelfalz - 60 mm B2 150 7050 - 4,2 x 16

B3 150 7050 - 4,2 x 25
-3 150 7050 - 4,2 x 22
T, zwischen Deckelprofil 1350308 und Schwellennatiem sovie B8 und B esss10.3,2, €2 1351746 oder [8_8) 13 GENEO®
zwischen Deckelprofil und SchlieBteilen B sss032, 12 GENEQ®
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Haustiiren einwérts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Haustiir Bodenschwelle im Bereich des Blindpfostens

ZuschnittsmaBe:

— Bodenschwelle BT 86: Elementbreite - 10 mm

— Abdeckprofil Bodenswelle BT 86: Blendrahmenglasfalz
— Wetterschenkel Gangfliigel: Fligelfalz - 60 mm

— Wetterschenkel Bedarfsfliigel: Fliigelfalz - 45 mm

ISO 7049 - 4,2 x 60
e =ca. 300

Blindpfosten GENEQO®

Hausttirfliigel Z GENEQ®

%
Stlitzklotz oben

und unten siehe
S. 80

FBS 4,1 x 25,
e =ca. 300
_le=ca. 20mm Konfektion
siehe S. 80
1248095, 1353366
mit 1251760 1353365 ™
fixieren
S0 7049 —/ 3: '23337550
~42Xx19 A2, '
¢ = ca. 300 1351558 13511950 IS0 7050 -
1351295 3,9x38A2
1350308

[@

— Ausflihrliche Angaben zur Montage des Blindpfostens und Blindpfo-
stenkappen - siehe Seite .

— Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich vorzu- m zwischen Deckelprofil 1350308 und Schwellenhaltern sowie
bohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite ). zwischen Deckelprofil und SchlieBteilen
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Haustiiren einwérts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Haustiir Bodenschwelle im Bereich des Blindpfostens - Details

o Die Stltzklotze 2,5 x 23 x 7 und 4 x 10 x 25 dienen der zusétz-
lichen Abstlitzung des Verldngerungsteils des Stulpgetriebes
gegen Verdrehung.

Stiitzklotz 10 x 25 x 4 oben,
konfektionierbar aus PVC-
Kompaktplatte 1263420

Y

Stiitzklotz 2,5 x 23 x 7 unten,
konfektionierbar aus PVC-
Kompakiplatte 1263420
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Haustiiren einwarts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Pfosten GENEO® (AuBentiiren einwérts dffnend mit festem Seitenteil)

E ZuschnittsmaBe:
— Fliigel (festes Seitenteil): Blendrahmenglasfalz + 8 mm
— Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich — Fliigelarmierung: Blendrahmenglasfalz - 42 mm

vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite [{36).
— Fliigel GENEO® ist bei Glasgewichten iiber 60 kg zu armieren.
— Hier gelten analog die Arbeitsschritte auf Seite IE

y /- Pfosten 126

3x1S0 7050 - 4,2 x 32

0 Pfostenarmierung
wegen Schwellenhal-
1951399 terbefestigung unten 15 mm
@ 1351474 zuriickstehen lassen.
ISO 7049 - 4,2 x 80,
6Sss3 ¢ 4,5,
_le=120,

e = 600 - mind. 2 x { jw
ISO 7050 - 3,9 x 32

1532965

1) 3 nachbearbeitet
(s. Arbeitsschritte S. 4

2 X150 7050 -
42x16
mind. 3 x IS0 7049 1350596
e 1350592
6sss% 0 4,5,
6 < 600,
_le=50.

1211728 “ ;
1303376
1S0 7050
-4,2x19

:auf ganzer
Lénge

1356275/
1356285

Kl 2 x 150 7050
~42x22

™~ 2 x1S0 7049 - 4.2 X 60

2 x1S0 7050

-3,9x22
€sss1 0 3,5 1350308
T, zwischen Deckelprofil 1350308 und
Schwellenhaltern sowie Profilkopplungen und B esss103,2, @ 1351746 oder 13 GENEO®
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Haustiiren auswaérts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Bodenschwelle und Blendrahmen GENEO®

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich [@ Blendrahmenarmierung
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite [i3§). wegen Schwellenhal-
terbefestigung

0 Biirstendichtung, 1248095 an Enden <. o unten 15 mm
mit 1251760 fixieren. 5 é’%} 2uriickstehen

>
' lassen.

Haustirflligel T
GENEQ®

‘ Ausklinkung
= / Deckleiste (s. S. l09)

ISO 7049
-42x25A2,
e=ca. 300 &

auf ganzer
Lange

1353363

1906050 1353364 ™

1350596

Montage - siehe S. 7

o
. 1:3:; 838000’ A % zuischen Deckelprofl 1356030,
Deckelprofil auswérts 6ffnend und

Kl: 150 7050 - 4,2 x 19 Schwellenhaltern sowie zwischen

ZuschnittsmaBe: H.: 150 7050 - 42x16 A2, Deckelprofil und SchlieBteilen

— Bodenschwelle BT 86: Elementmal - 10 mm K3 150 7050 - 4,2 x 25 A2

— Abdeckprofil Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasfalz -850 7050 - 4,2x22

— Deckelprofil a.6. Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasf. - 4 mm 8 und B esss19 3,2, €25 1351746 oder 13 GENEQ®

— Deckleiste Fliigel T: Fliigelfalz [ w032, 12 GENEQ®
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Haustiiren auswaérts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Haustiir Bodenschwelle im Bereich des Blindpfostens

Hausturfligel T GENEO®

1358260

Blindpfosten GENEO®

ISO 7050 - 4,2 x 50
ISO 7049 - 4,2 x 80

Details
siehe
S. 84

1355285
1355295 ™

2 x1S0 7050
-4,2x38

Ausklinkung

1353383 Deckleiste (s. S. [[09)

ISO 7049
-3,9x25, l

e =ca. 30 Zy
1248095

ISO 7049 -
4,2x%x25A2,
e =ca. 300
1356030
ZuschnittsmaBe:
1353880, — Bodenschwelle BT 86: Elementbreite - 10 mm
e =ca. 300

— Abdeckprofil Bodenswelle BT 86: Blendrahmenglasfalz

— Deckelprofil a.0. Bodenschwelle BT 86: Blendrahmenglasf. - 4 mm
% zwischen Deckelprofil 1356030, Deckelprofil auswarts offnend-  — Deckleiste Flligel T Gangfliigel: Flligelfalz

und und Schwellenhaltern sowie zwischen Deckelprofil und — Deckleiste Fligel T Bedarfsflligel: Fliigelfalz + 50 mm
SchlieBteilen
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Haustiiren auswaérts 6ffnend mit Bodenschwelle Bautiefe 86
Haustiir Bodenschwelle im Bereich des Blindpfostens - Details

0 Ausftinrliche Angaben zur Montage des Blindpfostens - siehe

Seite B3

0 Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich
vorzubohren (Hinweise zum Vorbohren - siehe Seite BJ).

Deckleiste Bedarfsfliigel

(s. Seite fl09)

84
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Sanierung von Haustiiren
Armierung HT-Falz fiir die Sanierung von Haustiirfliigel

0 Nicht weiBe Haustlrprofile sind aufgrund ihrer Ansichtsbreite,
Konstruktion sowie einer vielfaltigen Ausstattungsmaglichkeit

mit Flillungsplatten unterschiedlichsten Aufbaus einer besonderen
thermischen Beanspruchung ausgesetzt. Deshalb kann bei nicht
weiBen Haustlren in Verbindung mit gewissen Fillungstypen ein
Profilverzug nicht immer ausgeschlossen werden. Durch den Einsatz
der daflir extra konstruierten Armierung HT-Falz, 1320701, kdnnen
vorhandene Verformungen reduziert werden.

I
I
I
I
I

0 Im Sanierungsfall wird die Armierung

HT-Falz in der Regel auf der Schloss-
und/oder Bandseite eingesetzt, abhdngig von
der Tlrbandanordnung.

Arbeitsschritte:
1. Bestehende Armierungsschrauben entfernen

2. KVS-Dichtung mit Cut-Messer entfernen

3. Armierung HT-Falz mittig in Bezug auf Fliigelecken im Fltgelfalz positionieren
4. Konfektionierten Klotz (5 x 4 mm) zwischen Glasfalziiberschlag und der Armierung mittig setzen [Ei

5. Armierung HT-Falz mittig mit 1 x ISO 15481 - 3,9 x 19 mm verschrauben [

6. Links und rechts auf der Seite der Glasleistennut Gegengklotze (5 x 4 mm) setzen

7. Vlerschrauben der Armierung mit ISO 15481 - 3,9 x 19 mm in die vorhandenen Bohrungen der Armierung 3

Verklotzung der Hausttir nach dem Einsetzen der Armierung HT-Falz:
—Fliigelglasfalz < 2100 mm, Verklotzung ohne Klotzbriicke:
Die Verklotzung der HT-Fiillung erfolgt auf der Armierung HT-Falz.
Die Verglasungskidtze sind dabei mit Silikon zu fixieren.
—Fligelglasfalz > 2100 mm:
Armierung HT-Falz auf FligelglasfalzmaB - 400 mm zuschneiden,
um den Einsatz der Klotzbrlicke zu ermdglichen.

Hinweise zur Verklotzung sind den ,Verklotzungsrichtlinien® aus dem
Kapitel ,Verglasungsrichtlinen® zu entnehmen.
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Sonderelemente
Faltschiebetiir - Elementschnitte vertikal

1. Variante: 2. Variante:
Laufwagen unten/Fihrungsschiene oben Laufwagen oben/Flihrungsschiene unten

Die Laufschiene alle 500 mm am
Baukorper befestigen.

Jilfs 9l i]

H% | L] Il I\
- mﬁ@ﬁ
\Jf

I
ik

Q

—_———

ﬁ

L
L

o
I

! I— <®%\§W§[ A
B L/@ il \a
I T
I

2
<ol

g

—
2
ol

::?gjf
= F
=
&
irg
%ﬂrz
o

I
s [

|
—

.

Die Laufschiene ist auf ganzer
Lange zu unterfittern.

0 Die Angaben gelten nur im Zusammenhang mit dem Beschlag
Roto Patio Fold 6100. Die Angaben des Beschlagsherstellers
zur Beschlagmontage (z. B. Anschlaganleitung) sind unbedingt zu
beachten.
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Sonderelemente

Faltschiebetiir - Elementschnitte horizontal

(1] Endkappen oben und unten

Schema 431: konfektionieren, nur bei
(A B D] As|
Q = - 1532086
= CF
& o %3
C_ICIESG bt
-~ o
] | I
BRMF FB FB FB FB BRMF

S
I

f
I

i
DO\J
Iz
]

 Jaii]

naninll
\\%

o Im Bereich Zapfen zwischen Band

und Blindpfosten bzw. Fliigelprofil
abdichten.

gl

Profile

Blendrahmenprofile

— Blendrahmen 86 GENEOQ
— Blendrahmen 109 GENEQ
Fliigelprofile:

— Fliigel 57 GENEO
Blindpfosten GENEO

Beschlag

— Roto Patio Fold 6100
(Gepriifte Beschlage - siehe Tl
,Ubersicht Priifberichte”)

EB = Elementbreite
BFRM = Blendrahmenfreimaf
FB = Fligelbreite

o Dei Angaben gelten nur im Zusammenhang mit dem Beschlag
Roto Patio Fold 6100. Die Angaben des Beschlagsherstellers
zur Beschlagmontage (z. B. Anschlaganleitung) sind unbedingt zu

beachten.

07.2020 980641DE

© REHAU

Im Bereich der Aufhdngung die
Armierung auf Gehrung schneiden.

Id schema 321, 532, 541

Y5631 16.07.20

Konfektion der Blindpfosten Endkappen auBen 1350595/-695. Kante
von Blindpfosten innen 1355285/-295 als Anschlag zum aus-
schneiden der Ecke verwenden. Scharfe Kanten nach ausschneiden
anfasen.
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Sonderelemente
Faltschiebetiir - Schema-Ubersicht

Schema 321: Iy B [E As

Schema 330: Y B F|

Schema 431: |y B D] As}

Schema 541: Y B B [E | As|

Schema 550: Y B B

Schema 532: | B B Bs| As

Schema 651: Y B B D As
Schema 633: |y B D] Bs As

[@

— Schema-Ubersicht rechts dargestellt.

— Alle Schemata kénnen auch links ausgefiihrt werden.

-8 B & [ = spiegelbildiich u (1, E [ 3,

— Die oben dargestellten Schemas gelten nur fiir den Beschlag Roto
Patio Fold 6100. Flr andere Beschlége konnen andere Schemata
gelten.

— Die Formeln fiir die Berechnung der Fliigelbreiten sind den Be-
schlagzeichnungen des Beschlagherstellers zu entnehmen.
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Entwésserung und Beliiftung
Abmessungen der Schlitze und Bohrungen

WG
L

Blendrahmen - Dampfdruckauslgeich Festverglasung Blendrahmen - Druckauslgeich

> il
I8 0
10
Blendrahmen - Entwésserung nach unten Blendrahmen - Entwésserung nach vorne
— Blendrahmen 72; X=30mm
— Blendrahmen 86: X=45mm
— Blendrahmen 109 X=65mm
— Die Offnungen zur Entwésserung bzw. zum Dampfdruckausgleich — Die Frasungen zur Entwdsserung bzw. zum Dampfdruckausgleich
im Blendrahmen konnen alternativ nach vorne oder nach unten darfen nicht durch Klotzbricken, Dicht- oder Klebstoffe verdeckt
eingebracht werden. werden.
— Die verschweiBbaren Dichtungen dirfen beim Frasen bzw. Bohren — Bei Entwasserung nach vorne sind die auBenliegenden Schlitze bzw.
nicht beschadigt werden. Bohrungen mit 1261582 bzw. 1645594 abzudecken.
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Entwésserung und Beliiftung
Blendrahmenentwésserung/Dampfdruckausgleich: Fenster einfliigelig

B alternativ zu
2n) N
i J/ und(2)

|
|
|
|
|
< 600 L ca 30

\@K«%-&so \@/**30-50

<600 —— ca. 30

o Wi
@ I I
o8 D
T T
] D il
L 0 [
[
0 Die Offnungen zur Entwasserung bzw. zum Dampfdruckaus- [@ Bei hoheren Beanspruchungen bzw. Sonderelementen sind die
gleich im Blendrahmen konnen alternativ nach vorne oder nach Vorgaben zum Druckausgleich auf den Seiten [[0d-101 zu
unten eingebracht werden. beachten.
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Entwésserung und Beliiftung
Blendrahmenentwésserung/Dampfdruckausgleich: Fenster mehrfliigelig ohne festen Pfosten

<600

|

|

|

|

|

|
%/@\»#f ca. 30

ol
on't

o Bohrungen fir Fliigel analog ,Fenster einfliigelig” auf [@ Bei hoheren Beanspruchungen bzw. Sonderelementen sind die
Seite 90 (@@@@) Vorgaben zum Druckausgleich auf den Seiten [[0d-101 zu
beachten.
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Entwésserung und Beliiftung
Blendrahmenentwésserung: Fenster mit Kimpfer oder Pfosten

@

92

| |
| |
| |
= — — &= =
T = T = ]
@ |
|

\ <600 @P\*
= N = = T

\@K ——30-50

ca. 30

I
[ —

P\» ca. 30

Bei Fenstern mit mehr als zwei Feldern sind die Frasungen

sinngeman in jedem Elementfeld anzubringen.

——30-50

[@ Bei hoheren Beanspruchungen bzw. Sonderelementen sind die
Vorgaben zum Druckausgleich auf den Seiten fi0d-101 zu

beachten.
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Entwésserung und Beliiftung
Dampfdruckausgleich: Festvergasung mit vertikaler oder horizontaler Sprosse

——— - ———

.

| ce

e ——r——— E?Jij
G ot [

\@K ~—30-50

ca. 30

6 Bei Fenstern mit mehr als zwei Feldern sind die Frdsungen

sinngemas in jedem Elementfeld anzubringen.

07.2020

980641DE © REHAU
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\@K«SO-W

_— Der FuB der Mitteldichtung ist im Bereich der
' falzseitigen Frasungen bis zum Falzgrund

auszuklinken.
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Entwésserung und Beliiftung
Dampfdruckausgleich: Fliigel mit vertikaler oder horizontaler Sprosse

——— - ———

—=— =—ca. 30

@

94

\@/» ~—130-50

ca. 30

Bei Flligeln mit mehr als zwei Feldern sind die Frdsungen

sinngemaB in jedem Flligelfeld anzubringen.
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E
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Entwésserung und Beliiftung

Beliiftung der Vorkammern bei nicht weiBen Profilen (Blendrahmenprofile)

Variante 1

— Blendrahmen 72, 1562825:
— Blendrahmen 86, 1562835:

X =60 mm

— Blendrahmen 109, 1562845: X=85mm
— Blendrahmen 64-40, 1562215: X=40mm
— Blendrahmen 100, 1562095: X=75mm

o Bei nicht weiBen Profilen sind zur Verhinderung eines War-
mestaus und ein dadurch bedingtes Verformen der Profile alle
auBenseitigen Vorkammern zu belliften. Dazu ist jede auBenseitige
Profilkammer, sofern sie nicht schon durch Entwdsserungs- bzw.
Dampfdruckausgleichsfrasungen geoffnet ist, umlaufend einmal mit
mindestens einer Bohrung zu versehen. Dies ist auch bei weiBen
Profilen mdglich, jedoch nicht zwingend notwendig.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631

Variante 2

—Blendrahmen 72, 1562825:

— Blendrahmen 86, 1562835:

— Blendrahmen 109, 1562845:
— Blendrahmen 64-40, 1562215:
— Blendrahmen 100, 1562095:

16.07.20

Y =60 mm
Y =80 mm
Y =55 mm
Y =80 mm

95



Entwésserung und Beliiftung
Beliiftung der Vorkammern bei nicht weiBen Profilen (Blendrahmenprofile und Bodenschwelle)

(@\ alternativ @

>
Variante 1 Variante 2

Bodenschwelle BT 86 Bodenschwelle BT 86

—Blendrahmen 72, 1562825 X=45mm —Blendrahmen 72, 1562825 X=55mm

— Blendrahmen 86, 1562835: X=60mm — Blendrahmen 86, 1562835: X=60mm

—Blendrahmen 109, 1562845: X=285mm —Blendrahmen 109, 1562845: X=280mm

— Blendrahmen 64-40, 1562215: X=40mm — Blendrahmen 64-40, 1562215: X=55mm

— Blendrahmen 100, 1562095: X=75mm —Blendrahmen 100, 1562095: X=80mm

o Bei nicht weiBen Profilen sind zur Verhinderung eines Wér- 0 Bei Hausttirfliigelprofilen sind im Falle des Einsatzes von profil-

mestaus und ein dadurch bedingtes Verformen der Profile alle liberdeckenden Fiillungen unabhéngig von Profil- und Fiillungs-

auBenseitigen Vorkammern zu belliften. Dazu ist jede auBenseitige farbe (weiBe/nicht weiBe Profile) alle auBenseitigen Vorkammern zu
Profilkammer, sofern sie nicht schon durch Entwésserungs- bzw. belliften (siehe Seite 97 und 101)!

Dampfdruckausgleichsfrasungen gedffnet ist, umlaufend einmal mit
mindestens einer Bohrung zu versehen. Dies ist auch bei weiBen
Profilen mdglich, jedoch nicht zwingend notwendig.

96 16.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Entwésserung und Beliiftung
Beliiftung der Vorkammern bei nicht weiBen Profilen (Pfosten- und Ausgleichsprofil)

Ausgleichsprofil 48 (nur unten)

07.2020

980641DE

© REHAU

Pfosten 98

Position der Bohrungen im Blendrahmen bei:

A

29 29 20 20
s L o J O & O3] @ Jof] o
EALP
 m— | | — /o | | E— | E—

'ﬂl [r—-
S ——] 9 Jd
EH | B [

Pfosten 98 Pfosten 126

[©

— Bei nicht weiBen Profilen sind zur Verhinderung eines Warmestaus und ein dadurch bedingtes
Verformen der Profile alle auBenseitigen Vorkammern zu beliiften. Dazu ist jede auBenseitige
Profilkammer, sofern sie nicht schon durch Entwésserungs- bzw. Dampfdruckausgleichsfra-
sungen gedffnet ist, umlaufend einmal mit mindestens einer Bohrung zu versehen. Dies ist auch
bei weiBen Profilen mdglich, jedoch nicht zwingend notwendig.

— Die dargestellten Moglichkeiten, @ oder@, zum Offnen der Vorkammern dienen als Vor-
schlag. Jede Profilform muss fiir sich individuell betrachtet und an die Produktionsmdglichkeiten
angepasst werden.

— *Wenn die seitlichen Bohrungen @ produktionsbedingt nicht maschinell gebohrt werden
konnen, ist nicht sichergestellt das alle Vorkammern gedffnet werden. In diesem Fall sind die
Bohrungen im Uberschlag vom Blendrahmen @ zu empfehlen.

—Bohrung @: @3 mm-g5mm.

Y5631 16.07.20 97



Entwésserung und Beliiftung
Beliiftung der Vorkammern bei nicht weiBen Profilen (Fliigelrahmen mit vertikalen Sprossen)

3 /@ — g

m\“s/ @7

e (I
1 b

2 —
Sprosse 112

Sprosse 64

Position der Bohrungen im Fliigel bei:

2 2
fi 22 22
15 15 17
cﬁ[jb e Jolen
B e (R

| O
mns) q

TT [ 5

Sprosse 64 Sprosse 86 Sprosse 112

[@

— Bei nicht weiBen Profilen sind zur Verhinderung eines Warmestaus — *Wenn die seitlichen Bohrungen @ produktionsbedingt nicht
und ein dadurch bedingtes Verformen der Profile alle auBenseitigen maschinell gebohrt werden kénnen, ist nicht sichergestellt das alle
Vorkammern zu belliften. Dazu ist jede auBenseitige Profilkammer, Vorkammern ge6ffnet werden. In diesem Fall sind die Bohrungen im
sofern sie nicht schon durch Entwésserungs- bzw. Dampfdruckaus- Uberschlag vom Fliigelprofil @ zu empfehlen.
gleichsfrasungen gedffnet ist, umlaufend einmal mit mindestens ei- ~ — Bohrung @: g3 mm-g5mm.

ner Bohrung zu versehen. Dies ist auch bei weiBen Profilen mdglich,
jedoch nicht zwingend notwendig.

- Die dargestellten Maglichkeiten, @ oder @ zum Offnen der
Vorkammern dienen als Vorschlag. Jede Profilform muss fiir sich
individuell betrachtet und an die Produktionsmdglichkeiten ange-
passt werden.

98 16.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Entwésserung und Beliiftung
Beliiftung der Vorkammern bei nicht weiBen Profilen (Stulpelemente)

Stulpprofil Endkappe Stulpprofil auBen (unten) mit
Beliiftungsbohrungen

Blindpfosten Endkappe Blindpfosten auBen (unten) mit
Belliftungshohrungen

o Bei nicht weiBen Stup- und Blindpfostenprofilen sind zur
Verhinderung eines Wéarmestaus und ein dadurch bedingtes
Verformen der Profile alle auBenseitigen Vorkammern zu belliften. Die
Beliiftung kann durch das Einbringen der Bohrungen @ 3 mm in der
unteren duBeren Endkappe im Bereich der auBenseitigen Profilkam-
mer erfolgen. Dies ist auch bei weiBen Profilen moglich, jedoch nicht
zwingend notwendig.

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 16.07.20



Entwésserung und Beliiftung
Druckausgleich fiir Fenster und Fenstertiiren bei hdheren Beanspruchungen - Variante A

PoRG e Joy

2 —=| [=rca.30

—{ [=—30-50

=)
/
-

[

ca. 30

Durch den Druckausgleich wird das Ablaufen von eventuell in den Falzbereich eingedrungenem Wasser unterstiitzt.

Ein Druckausgleich wird bendtigt:

— bei einfliigeligen Fenstertliren mit Bodenschwelle Bautiefe 86 flir den Einsatz in einer Beanspruchung > 5A (DIN EN 12208),

— bei zweifliigeligen Fenstern ohne festen Pfosten flir den Einsatz in einer Beanspruchung > 7A (DIN EN 12208) - geméaB Darstellung,
— grundsatzlich bei zweiflligeligen Fenstertliren ohne festen Pfosten mit Bodenschwelle Bautiefe 86 - siehe Darstellung

—bei PSK-Tiiren flir den Einsatz in einer Beanspruchung > 8A (DIN EN 12208).

100 16.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE
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Entwésserung und Beliiftung
Druckausgleich fiir Fenster und Fenstertiiren bei héheren Beanspruchungen - Variante B (alternativ zu Variante A)

min. 100 min. 100 min. 100

[ LU \
(]
| ‘\p
<
E = . s et
ﬂﬂjjj—\ grun

AN N N

ziehen.

—
Sy 0

1357452 /
A

[

Durch den Druckausgleich wird das Ablaufen von eventuell in den Falzbereich eingedrungenem Wasser unterstiitzt.

Ein Druckausgleich wird bendtigt:

— bei einfliigeligen Fenstertliren mit Bodenschwelle Bautiefe 86 flir den Einsatz in einer Beanspruchung > 5A (DIN EN 12208),

— bei zweifliigeligen Fenstern ohne festen Pfosten flir den Einsatz in einer Beanspruchung > 7A (DIN EN 12208) - geméaB Darstellung,
— grundsdtzlich bei zweiflligeligen Fenstertliren ohne festen Pfosten mit Bodenschwelle Bautiefe 86 - siehe Darstellung

— bei PSK-Tiiren flir den Einsatz in einer Beanspruchung > 8A (DIN EN 12208).

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20 101



Entwésserung und Beliiftung
Profiliibersicht

Einwarts 6ffnend

4=

N
ﬂ\ﬂ

0 Blendrahmen in Verbindung mit einer Festverglasung. Glaslei-
stenfuB im Bereich der Frasungen ausklinken! Kapitel ,Vergla- 4—
sungsrichtlinien* ist zu beachten (Glasleisten verkleben!).
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Maschinentechnik
Frashild 1 GENEO® (Blendrahmen- und Pfostenfalz)

3,8

1x30°

0,5x45

}
Fg

63,5

27

j«1
-k

22,5
2

Auflageseite
Maschinentisch \

50 N
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Maschinentechnik

Frashild 2 GENEOQ® (Fliigel- und Fliigelsprossenfalz)

<
o ——|f=—1
(@]
_ &
; «© 1
e
f
(ap]
L
3
215
2 o
N (D/%

104

Auflageseite
Maschinentisch

N

0.8 x 45°

T

7
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Maschinentechnik
Frashild 3 GENEO® (Blendrahmen- und Pfostenfalz mit durchlaufender Mitteldichtung)

. | |38
Lo
X —|1x30°
P
foo 1
& -
‘ T
b = | s
SIS ’
o3 x 30,3
¢ 19,9
—]}=—16
[o0]
f X
) —><—1
E © T To)
N~
o & H
) %
{
at 202
o
&
o

Auflageseite
Maschinentisch \

i

56 NI
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Maschinentechnik

Frashild 4 GENEQ® (Fliigel- und Fliigelsprossenfalz alternativ zu Frashild 2 GENEO®)

—1x30°

05 x45°
i
A

— 22 —

Auflageseite
Maschinentisch

106

0.8 x 456° —
\ P B 3
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T~
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Maschinentechnik
Frashild GENEO® PHZ (Blendrahmen- und Pfostenfalz mit durchlaufender Mitteldichtung)

.~ 38
Lo
S —=—1x30°
‘ {od
Lo
|
{ -
f T
;{ x ] — =43
10,5
o 9,4
X 94
[ee]
— _><_1N
‘ N~
I
%
N ©
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{
205

Auflageseite
Maschinentisch \
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Maschinentechnik
Ausklinkung Wetterschenkel 12,5

1351113

Maschinentisch —\

Ausklinkung Wetterschenkel GENEQ® PHZ

0 \/\ / 1303733
N

13

51

/ Maschinentisch

N

[o: Alle herausstehenden Schnittkanden sind zu entgraten.
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Maschinentechnik
Ausklinkung Deckleiste Fliigel T GENEO®

9 1353550
* |
o}

Lol :
Maschinentisch ‘
© .
O\ 3 |

Ausklinkung Deckleiste Fliigel T GENEO® im Bereich MittelstoB, Bedarfsfliigel
—— 16— 1353550

Maschinentisch

!

—

\I\

[o: Alle herausstehenden Schnittkanden sind zu entgraten.
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Maschinentechnik
Fras-/Bohrbild fiir verdecktliegende Bénder Hahn VL-Band KT von Dr. Hahn

™~ 1532835
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Maschinentechnik
Frasbild Endkappe Stulpfliigel GENEQ®
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Maschinentechnik
Bohrbild 1 fiir die mechanische Verbindung des Pfosten 98 GENEO® (Falzverschraubung)

57,5
15—
M
0 CJ o
II { Mechanischer Verbinder Pfosten 98
D GENEO®
H 1350132
Blendrahmen GENEQO®
57,5
,—15——
s |
W o
Bl *
M
Flligel GENEQ®
3,2

—O—

Bohr- und Schneidlehre MD GENEO®
(Blendrahmen)
1350343

57

4

Bohrlehre Falzverschraubung GENEQ® (Fliigel)
1356527
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Maschinentechnik
Bohrbild 2 fiir die mechanische Verbindung des Pfosten 98 GENEO® (direkte Verschraubung)

57,5

T-Verbinder Pfosten 98 GENEO®
1350347

e

[ ]
 E—|

=

08
Dichtblock Pfosten 98 GENEO®

1351476

29

Bohrlehre durchlaufende MD
GENEO®
1351083
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Maschinentechnik
Bohrbild 3 fiir die mechanische Verbindung der Sprosse 64 GENEQ® im Fliigel (Falzverschraubung)

57,5

f Mechanischer Verbinder Sprosse 64 GENEQO

% 1356472
]
I

3,2

Rol

45

Bohrlehre Falzverschraubung GENEO®
1356527
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Maschinentechnik
Bohrbild 4 fiir die mechanische Kreuzverbindung der Sprosse 64 GENEQ®

45

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 16.07.20

Mechanischer Verbinder Sprosse 64 GENEO
1356472

Bohrlehre Falzverschraubung GENEO®
1356527
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Maschinentechnik
Bohrbild 5 fiir den durchlaufenden Pfosten 98 GENEQ® der mechanischen Kreuzverbindung (Falzverschraubung)

l ( 2 ; |
Set Pfostenwinkel GENEO®
1351395

Dichtblock Pfosten 98 GENEO®
1351476

Dichtteil Pfosten 98 GENEO®
1351743

57
7

Bohrlehre Pfostenwinkel GENEO®
1351474

116 06.07.20 Y5631 © REHAU 980641DE 07.2020



Maschinentechnik
Bohrbild 6 fiir den unterbrochenen Pfosten 98 GENEO® der mechanischen Kreuzverbindung (Falzverschraubung)

D
o
0
<
o
1
I l )
I
I o
I o
I 3,2 N
T T |
\ L iy
\ L ~
\ L
\ L
\ Ll
\ L
\ Ll
\ L
| Lo
\ I T 1
\ L
N L. |
07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20

Set Pfostenwinkel GENEO®
1351395

Dichtblock Pfosten 98 GENEO®
1351476

Dichtteil Pfosten 98 GENEO®
1351743

Bohrlehre Pfostenwinkel GENEO®
1351474
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Maschinentechnik
Bohrbild 7 fiir die mechanische Verbindung Pfosten 126 GENEO® (direkte Verschraubung)

575
@Y e

i

Dichtblock Pfosten 126 GENEO®
1351595
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| E—
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Bohrlehre durchlaufende MD GENEO®
1351083
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Maschinentechnik
Bohrbild 8 fiir Schlosssicherung

57,5

Schlosssicherung GENEQ®
1353362
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Maschinentechnik

Bohrbild 9 fiir die mechanische Verbindung der Sprosse 64 GENEO®im Stulpfliigel Z57 (Falzverschraubung)
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Mechanischer Verbinder Sprosse 64 GENEO

1356472

Bohrlehre Falzverschraubung GENEQ®

1356527
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Maschinentechnik

Bohrbild 10 fiir die mechanische Verbindung der Sprosse 64 GENEQ® im Fliigel T

@

455
42,5
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i

45

3 2 |

\
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B
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|| 42,5
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Mechanischer Verbinder Sprosse 64 GENEO
1356472

Bohrlehre Falzverschraubung GENEO®
1356527
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Maschinentechnik
Bohrbild 11 fiir die mechanische Verbindung der Sprosse 112 GENEQ® im Fliigel T

(& ' 46,5

Mechanischer Verbinder Sprosse 112 GENEQ®
1356149

3,2

o

83

Bohrlehre Falzverschraubung GENEO®
1356527
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Maschinentechnik
Bohrbild 12 fiir die mechanische Verbindung des Schwellenhalters im Blendrahmen

57,5

}:DDU
i

Schwellenhalter Blendrahmen 72

30 L 1351747 ( W
l 1351748 ) Wl

Blendrahmen GENEQO®

Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEO®
1353363 W
1353364 ) Il

Bohrlehre Schwellenhalter GENEO®
1356587

07.2020 980641DE © REHAU Y5631 06.07.20 123



Maschinentechnik

Bohrbild 13 fiir die mechanische Verbindung des Schwellenhalters im Blendrahmen bzw. Pfosten

57,5
25—
| gcy |
l—v—'—"’I nn o
[ mﬂ f
1>
Blendrahmen GENEO® bzw. Pfosten 98 GENEO
3,2
Y o
I
Bohrlehre Schwellenhalter GENEO®
1356587
124 06.07.20

Schwellenhalter Blendrahmen 72
1351747 ~— Bl
1351748 = Bl

Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEQO®
1353363 — B
1353364 ™ BH

Schwellenhalter Pfosten 98 GENEO®
1351744 Wl

Schwellenhalter Pfosten 126 GENEO®
1351745
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Maschinentechnik

Sédgezulagen

Ségeblatt mit Drehrichtung
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Maschinentechnik

SchweiBzulage Blendrahmenprofile 72, 86 und 109 GENEQ®
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Maschinentechnik
SchweiBzulage Blendrahmenprofil 64-40 GENEO®
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Maschinentechnik

SchweiBzulage Blendrahmenprofil 100 GENEO®
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Maschinentechnik
SchweiBzulage Fliigelprofile

Auflageflachen dber die
gesamte Zulagenlange

EEZX]E

\\‘9/0
2,2 20 —= verstellbare

| 7 o 2.1 Messer-
< S begrenzung

+ l

o~ )

| o~ [fo} (<o)

f ] 8 1

Al fA
B | | [{B
f
37 \ Maschinenauflage
Schnitt A-A Schnitt B-B
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Maschinentechnik

SchweiBzulage Stulpfliigelprofile

Schnitt A-A
S
N

)
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[ Auftagefischen tber die

gesamte Zulagenlange
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Maschinentechnik
Armierungsverschraubung

ISO 15482 - 3,9x 16
ISO 15481 -3,9x 16

ISO 15482 - 3,9x 16
ISO 15481 -3,9x 16

ISO 15482 - 3,9x 16

ISO 15481 -3,9x 16 ISO 15482 - 3,9x 16

ISO 15481 -3,9x 16

oder (=27 =
ISO 15482 - 3,9x 16 ISO 15482 - 3,9 x 16

IS0 15481 - 3,9x 16 IS0 15481 - 3,9x 16

-] oC ]

IRV A
r ISO 15482 - 3,6x 9,5

% ISO 15481 -3,5%x9,5

IS0 15482 - 3,9x 16
IS0 15481 - 3,9x 16 oder —27—
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Maschinentechnik

Armierungsverschraubung

ISO 15482 - 3,9x 16
ISO 15481 - 3,9x 16

IS0 15482 - 3,9x 16
ISO 15481 -3,9x 16

ISO 15482 - 3,9x 16
ISO 15481 -3,9x 16

ISO 15482 - 3,5x9,5
ISO 15481 -3,5%x9,5

ISO 15482 - 3,9x 16
ISO 15481 -3,9x 16

132
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ISO 15482
ISO 15481

ISO 15482
ISO 15481

-35x95
-3,5x95

-35x95
-3,5x95

ISO 15482 - 3,9x 16
ISO 15481 -3,9x 16
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Maschinentechnik
Bohrung fiir selbstschneidende Montageschraube
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Bohrung fiir Metallrahmendiibel
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Maschinentechnik
Anschraublinien Haustiir
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Sonstiges

Schraubenliste

Abmessung \ Material \Anwendung

{}m\m» Blechschraube mit Linsenkopf nach DIN 7981 bzw. ISO 7049

3,9x25 verzinkt | Kéltestopp GENEO®, 1353383, Befestigung im Fligel
4,2x13 A2 Verschraubung Ausgleichsprofil GENEO® in der Bodenschwelle
4,2x16 verzinkt | Mechanische Verbindung Ausgleichsprofil 48 GENEQ®
42x19 verzinkt | Dichtteil Pfosten 98 GENEQ®, 1351743
Wetterschenkel 21 GENEQ®, 1351558
Wetterschenkel 12,5 GENEO®, 1351113
#2x19 A2 it Plosten 98, 1351743
Deckleiste Haustlrflligel T GENEO®
4,2 %25 A2 Deckleiste Fliigel T und Hausttirfliigel T GENEQ®
42 x 32 verzinkt | Stulpprofil GENEO®, 1532075
4,2 x 45 A2 Verschraubung Fliigel 57 im Ausgleichsprofil
Verschraubung Stulpprofil im Fltigel T
Blindpfosten GENEQ®, 1532086
4,2 x 60 verzinkt | Verschraubung Ausgleichsprofil mit Ausgleichsprofil
Verschraubung Bodenschwelle im Pfosten (fester Seitenteil)
Verschraubung Fliigel 49 GENEO® im Blendrahmen (verschraubter Fliigel)
Verschraubung Ausgleichsprofil mit Blendrahmen
4,2x70 verzinkt | Verschraubung Blendrahmenverbreiterung 40/86 im Blendrahmen 72 GENEO® (Hausttir mit festem Seitenteil)
Verschraubung Fliigel 57 GENEO® im Blendrahmen (verschraubter Fliigel)
42 x70 A2 Verschraubung Fliigel 84 im Ausgleichsprofil
Mechanische Verbindung (durchgehende Verschraubung) mit 1350347 und Blendrahmen 72/64-40/100 GENEQ®
Mechanische Verbindung mit durchlaufender Mitteldichtung
49580 verzinkt Elementkopplungen mit Blendrahmen 72 GENEO® (Verschraubung im IVS)
' Verschraubung Bodenschwelle und Blendrahmenverbreiterung 40/86 im Blendrahmen 72 GENEO® (Hausttir mit
festem Seitenteil)
Verschraubung Blindpfosten im Flligel T bzw. Hausturflligel T
4,2 x 80 A2 Verschraubung Haustirfliigel Z im Ausgleichsprofil
Mechanische Verbindung (durchgehende Verschraubung) mit 1350347 und Blendrahmen 86 GENEQ®
49 %100 Mechanische Verbindung mit durchlaufender Mitteldichtung
1'247725 verzinkt | Elementkopplungen mit Blendrahmen 86 GENEQ® (Verschraubung im IVS)
Verschraubung zweier Ausgleichsprofile im Blendrahmen 86 GENEO®
Verschraubung Fliigel 84 GENEO® im Blendrahmen (verschraubter Fliigel)
Mechanische Verbindung (durchgehende Verschraubung) mit 1350347 und Blendrahmen 109 GENEQ®
4,2 x120 verzinkt Mechanische Verbindung mit durchlaufender Mitteldichtung und Blendrahmen 109 GENEQ®
1207679 Elementkopplungen mit Blendrahmen 109 GENEO® (Verschraubung im IVS)
Verschraubung Ausgleichsprofil 88 im Blendrahmen
D@\\\m Blechschraube mit Senkkopf nach DIN 7982 bzw. ISO 7050
Mechanische Verbindund mit 1356472
3,9x13 verzinkt | Kreuzsposse, Verschraubung im Falz
Kreuzverbindung Pfosten 98 GENEO® mit mechanischem Verbinder 1350132
Scheren- und Ecklager
. Sonderbeschlége
3,9(4,1) x 32 | verzinkt Drehbinder
Kreuzverbindung Pfosten 126 mit 1351395
3,9(4,1) x 38 | verzinkt | Eckband
3,9x38 A2 Endkappe Wetterschenkel 21 GENEO®, 1351195, 1351295
4,2x13 verzinkt | Kreuzverbindung Pfosten 98 GENEQ®, Verschraubung im Falz
42x16 verzinkt | Schwellenhalter Blendrahmen 72 ED 86 plus MD, 1351747, 1351747
49%16 A Schwellenhalter Blendrahmen 72 GENEO®/ED 86 plus MD, 1350309, 1350310
’ Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEO®, 1353363, 1353364
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Sonstiges
Schraubenliste

Abmessung | Material | Anwendung
49519 ik Schwellenhalter Blendrahmen 72, 86 GENEO®
X VerZNKL | e kappen Ausgleichsprofil, 1356275, 1356285
Schwellenhalter Blendrahmen 72, 1351747, 1351748
49592 verzinkt Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEO®, 1353363, 1353364
’ Schwellenhalter Pfosten 98 GENEQ®, 1351744
Schwellenhalter Pfosten 126 GENEQ®, 1351745; Windstopp GENEQ®, 1350592
Schwellenhalter Blendrahmen 72, 1351747, 1351748
49595 A Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEO®, 1353363, 1353364
’ Schwellenhalter Pfosten 98 GENEO®, 1351744
Schwellenhalter Pfosten 126 GENEO®, 1351745
Mechanische Verbindung mit 1350132, 1351395, 1356472, 1356149 Verschraubung im Falz
: Endkappen fiir Stulpprofil GENEO®, 1355265, 1355275
42x32 VoKt | ¢ oo fir Blindpfosten GENEO®, 1355285, 1355295
Stulpprofil GENEQ®, 1532075
Mechanische Verbindung, 1350132, 1350133, 1356472, 1356149 Verschraubung mit Pfosten/Sprosse
SchlieBstlicke verstarkt, Verschraubung im IVS
. Windstopp GENEO®,1350592 im Stulp mit Bodenschwelle
4238 verznkt Endkappe Stulpleiste, Stulp und Blindpfosten GENEQ®
Endkappe Wetterschenkel 21 Stulp
Verschraubung Stulpprofil im Fligel T
, Blindpfosten GENEQ®, 1532086
42x50 verzinkt Verschraubung Bodenschwelle im Pfosten
42x70 verzinkt | Kreuzverbindung Pfosten 98 GENEQO®, Verschraubung im Falz
Fensterbauschraube mit Senkkopf und Wendelspitze
3,9x13 verzinkt | Mechanische Verbindung 1356472, Verschraubung im Falz
3,9(4,0) x 25 | verzinkt | Getriebe im Fliigel Z84 GENEQ®
. SchlieBstlicke standard ohne Verschraubung im IVS
3,9x38 verzinkt ) . .
Mechanische Verbindung 1356472, Verschraubung im Schraubkanal Sprosse
4,1x19 verzinkt | SchlieBstlicke in der Bodenschwelle BT 86
4,1x38 verzinkt | Schlosssicherung GENEO®, 1353362
D> Bohrschraube mit Senkkopf nach ISO 15482 oder @m@ Bohrschraube mit Linsenkopf nach ISO 15481
3,5%x95 verzinkt | Armierung Sprosse 64/86, Armierung Stulpprofil, Armierung Stulpfliigel Z49,
3,9x16 verzinkt | Armierungen

o Beim Verschrauben mit den Blechschrauben ist grundsétzlich vorzu-

bohren.
¢ Bohren (mm)

@ Schraube PVC Stahl/Alu
3,5mm 2,5 28
3,9 mm 3 S
4,2 mm 3,2 35
4,8 mm 38 4
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Sonstiges

Zeichenerkldrung
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Mit PVC-Kleber verkleben, weie Profile mit Kleber
251660/251670, kaschierte Profile mit I6semittelfreien

Klebstoff (z. B. Cosmofen 515, Fa. Weiss).
Mit Silikon abdichten

Mit EPDM-Dichtmasse abdichten

Mit EPDM-Kleber verkleben
Linsenkopf-Blechschraube ISO 7049
Senkkopf-Blechschraube ISO 7050
Senkkopf-Bohrschraube 1ISO 15482
Linsenkopf-Bohrschraube ISO 15481
Bohr- und Schneidlehre

Fréshild

Seitenschneider

Frasbild

Bohren

Cut-Messer, schneiden

Bohrbild

Abstand aus der Ecke bzw. Randabstand in mm
Abstand in mm

Mitteldichtung schweiBen
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Die Unterlage ist urheberrechtlich geschitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere
die der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen,
der Wiedergabe auf fotomechanischem oder &hnlichem Wege und der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

REHAU VERKAUFSBUROS
https://www.rehau.com/de-de/rehau-verkaufsbuero

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjahrigen
Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen.
Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschlieBend in den technischen
Produktinformationen beschrieben. Die jeweils giiltige Fassung ist online unter
www.rehau.com/Tl einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte
erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. ~ Sollte
dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschlieBlich nach unseren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit
nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch fiir etwaige
Gewdhrleistungsanspriiche, wobei sich die Gewahrleistung auf die gleichbleibende Qualitat
unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Anderungen
vorbehalten.
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Technische Anderungen vorbehalten
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